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Spis zawartosci projektu:
Czesc formalno — prawna
Czesc opisowa - Projekt zagospodarowania terenu

Czes¢ opisowa - Projekt architektoniczno — budowlany

> owoNop

Projekt architektoniczno — budowlany: branza elektryczna: opis projektowanych

rozwigzan

5. Projekt architektoniczno — budowlany: warunki realizacji robot wraz z zaleceniami dla

wykonawcy

6. Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Uwaga:
Szczegdtowa zawartosc projektu zgodna z zatgczonym spisem tresci.
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1 CZESC FORMALNO — PRAWNA
Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacych

Oswiadczamy, Ze opracowany projekt budowlany dla Inwestycji pod nazwa ,Przebudowa boiska
pitkarskiego na stadionie przy ulicy Sportowej 12 w Kole” zostal opracowany zgodnie 2
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu

ktoremu ma stuzyc. Zgodnie z art.20 ust.4 —Prawo Budowlane.,

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT
mgr inz. Andrzej Potral

Uprawnienia nr 7131-7132/179/PW/2001
do projektowania i kierowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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Uprawnienia projektanta — brania elektryczna
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Zaswiadczenie projektanta - brania elektryczna

® P OLSKA
I & B A

KIYNIEAO W

BUCCWNICTWA

Zaswiadczenie
© numens weryikaoyjnym:

WKP-9BU-9W7-71H *

Pan Andrzej PStrél o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0183/03

adres zamieszkania ul. Armi Krajowej 12, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowsj izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialneic cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-01-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanega certyfikatu w dniu 2019-01-14 roku przez:

Jerry Stroriski, Przewodniczgcy Rady Wislkopoiskiej Okregowej lzby Indynisréw Budownictwa,

iZpocnie are. 5 ust 2 ustawy 3 2nis 18 wriesnis 2001 r. o podpisie elektraniczrym (D U 2001 Nr 130 goz. 1450) dsne w postac
elektronicene] ooatzone bezpiecinym podpisem elektranicanym wenyfikowsnym przy pomocy warnego kwalifikowanego certyfikaty 53
- ing 20C wiglgdem thuthow prawnych gohumentom opatrionym pedpisami whasnorgaanymi.|

* Weryficacjg soprawneso canyth w Riniejym Iadw:ancIeniu MOINI sprawciiic I3 pomoc] numery wenyikacyjnego zadwiadezenis na
stronie Poiskief lzby Indynierow Budownictws www.piib.org.al lud kontaktuje sie z biurem whaicwe] Okrggowej lady indynierow
Budownictwa
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Petnomocnictwo

MIEJSK)
EX SFORTY | REXREACJ!
62-600 Kolo, ul. Kolejowa 7
NIP 8882051885
Regen 300645537

MOSIR. 2500.1.2019 Kelo, dn. 28.02.2019r.

PELNOMOCNICTWO

Ja nizej podpisany Jarostaw Kawka legitymujacy sie dowodem osobistym CCV 771101
oswiadczam, e ustanawiam swoim petnomocnikiem Pana  Janusza Diuiewskiego
legitymujacego sig dowodem osobistym CFV427472 prowadzacego dziatalnosé gospodarcza
pod firma: PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ DLUZEWSKI, ul. Swierkowa 374, 62-500 Konin,
NIP: 665-100-72-42 do wystgpowania w swoim imieniu przed wszelkimi urzedami, organami
administracji rzadowej | samorzadowej oraz do dokonywania uzgodnien w sprawach
twigzanych z opracowaniem dokumentacji technicznej, projektowo - kosztorysowej .,

Frzebudowa boiska pitkarskiego na stadionie przy ulicy Sportowe] 12 w Kole”,
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2 CZESC OPISOWA - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Inwestycja

Inwestycja pod nazwa: ,Przebudowa boiska pitkarskiego na stadionie przy ulicy Sportowej 12 w

Kole”

2.2 Inwestor
Inwestorem planowanego przedsiewziecia jest:

Gmina Miejska Koto
ul. Stary Rynek 1
62-600 Koto
2.3 Adres budowy
Inwestycja zlokalizowana bedzie na ul. Sportowej w miejscowosci Koto na dziatkach o nr
ewidencyjnym 1/2, 2, 3, 5, gm. Koto, pow. kolski, woj. wielkopolskie. Grunty na ktérych zlokalizowana

jest inwestycja sg wiasnoscig Skarbu Paristwa we wtadaniu Gminy Koto.

2.4 Podstawa opracowania:
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kota w rejonie ulic w rejonie ulic
Torunska , Sienkiewicza, Jana Pawta ll, Blizna, Kolejowa. UCHWALA Nr XLVil/337/2006 RADY
MIEJSKIE] W KOLE z dnia 28.02.2006 r. Zgodnie z uchwatg nr X1/90/2003 Rady Miejskiej w
Kole z dnia 18.07.2003 r.

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych rejonu objetego opracowaniem w
skali 1:500;

e Uzgodnienia wg zatgczonych dokumentow;

e Dane geotechniczne dotyczgce warunkéw gruntowo — wodnych dla obszaru planowanej
inwestycji wykonane przez Ustugi Geologiczne Artur Szamatek uprawnienia nr V-1863, VII-
1339;

e Wytyczne oraz dane uzyskane od zleceniodawcy;

e \Wizja terenowa, pomiar sytuacyjno - wysokoéciowy, dane ewidencyjne;

e Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe;

e Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron;

e Polskie normy i katalogi;
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e Karty katalogowe KPED;
e Opracowania branzowe;

¢ Obowigzujace normy i przepisy:

2.5 Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem inwestycji pod nazwg ,Przebudowa boiska pitkarskiego na stadionie przy ulicy
Sportowej 12 w Kole” jest wykonanie w ramach inwestycji sieci energetycznej niskiego napiecia wraz
z lampami oswietleniowymi w miejscowosci Koto, gm. Koto, pow. kolski, woj. wielkopolskie na dz. o
nr ewid. 1/2, 2, 3, 5.2akres prac zwigzanych z niniejszym opracowaniem pod nazwg ,Przebudowa
boiska pitkarskiego na stadionie przy ulicy Sportowej 12 w Kole” cbejmuje:
= roboty ziemne polegajace na wyprofilowaniu koryta pod wykonanie sieci energetycznej
niskiego napiecia wraz z lampami o$wietleniowymi;
= wykonanie sieci energetycznej niskiego napiecia wraz z lampami oswietleniowymi;

=  prace porzgdkowe i zagospodarowanie terendw zielonych.

2.6 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod inwestycje potozony jest w miejscowosci Koto przy Miejskim Klubie
Sportowym Olimpia Kofo, a takie w poblizu istniejacego stadionu sportowego Miejskiego Osrodka
Sportu i Rekreacji w Kole. Obecnie na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane jest boisko
treningowe o nawierzchni z trawy naturalnej. Dodatkowo na dziatkach objetych opracowaniem
znajduje sie boisko sportowe ,,ORLIK”, boisko o nawierzchni asfaltowej oraz korty tenisowe. Dojazd
do terenu mozliwy jest za pomocg istniejgcego ciggu pieszo-jezdnego o nawierzchni bitumicznej. W
miejscu projektowane] lokalizacji boiska przebiega sie¢ wodociggowa o ¢ 600mm oraz sie¢ kabli
energetycznych, ktére nalezy przebudowac (wg odrebnego opracowania). W odlegtosci ~1,0m od
istniejgcego boiska ,,ORLIK” przebiega sie¢ kanalizacji deszczowej, odprowadzajgca wody opadowe po
za teren dziatki. Dodatkowo na terenie objetym inwestycjg znajduja sie takie sieci uzbrojenia terenu

jak: napowietrzna i podziemna sie¢ energetyczna oraz sie¢ wodociagowa. Lokalizacje tych urzgdzen

pokazuja mapy sytuacyjno-wysokosciowe.

2.7 Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu w zakresie niniejszego opracowania polega¢ bedzie
na wykonaniu sieci energetycznej niskiego napiecia wraz z lampami oswietleniowymi. Projektowane

zagospodarowanie terenu obejmujace caly zakres prac przewidzianych w ramach realizacji
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przedsiewzigcia pn.: ,Przebudowa boiska pitkarskiego na stadionie przy ulicy Sportowej 12 w Kole”

znajduje sie w odrebnej dokumentacji.

2.8 Uksztattowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejgcego

Uksztattowanie terenu w stosunku do stanu istniejacego nie zmieni sie w sposob znaczacy.
Wykonanie sieci energetycznej wraz z lampami oswietleniowymi boiska pitkarskiego zostata
poprowadzona w spos6b zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie i obstuge terendw przylegtych. Po

zakonczeniu robot teren prowadzenia prac zostanie uprzatniety i przywrécony do stanu pierwotnego.

2.9 Uksztattowanie zieleni, z oznaczeniem istniejgcego zadrzewienia podlegajacego

adaptacji lub likwidacji - ukfad projektowanej zieleni niskiej wysokiej.

Realizacja inwestycji nie wigze sie z usunieciem istniejgcej roslinnosci.

2.10 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki.

Powierzchnie zajete okresowo w zwigzku z planowang Inwestycja — okoto 2700 m?.

2.11 Informacje dotyczgce ochrony zabytkéw i débr kultury
Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Koto, dziatki na
ktérych planuje sie przedmiotowa budowe znajduja sie poza obszarami o krajobrazie majacym

znaczenie historyczne, kulturowe badz archeologiczne.

2.12 Informacje dotyczace wptywu eksploatacji gérniczej

W bezposrednim rejonie przedmiotowej inwestycji nie wystepuje eksploatacja gornicza.

2.13 Informacje o dane dotyczgce przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikow.

Planowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na srodowisko wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko {Dz. U. Nr 213, poz.
1397). W zwigzku z powyiszym na wykonanie planowanego zadania nie jest wymagana decyzja
srodowiskowa. Projektowany ohiekt nie spowoduje zagroienia dla Srodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikéw oraz otoczenia wokét obiektu. Oddziatywanie zwigzane z projektowanym obiektem

zamknie sie w granicach objetych opracowaniem.
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2.14 Bezpieczenistwo poiarowe
Projektowane zagospodarowanie terenu nie stanowi zagroienia pozarowego. Mozliwy jest

jednoczesnie dojazd stuzb ratowniczych do obiektu. Istniejgcy obiekt zaopatrzony jest w instalacje

przeciwpoarows.

2.15 Okreslenie granic terenu inwestycji i obszaréw oddziatywania

Niniejsza inwestycja odbedzie sie w liniach rozgraniczajacych i nie spowoduje zajecia gruntow
przyleglych. Obszar oddziatywania obejmuje dziatki stanowiace zakres inwestycji w miejscowosci
Koto, pow. kolski, woj. wielkopolskie o nr ewidencyjnym 1/2, 2, 3, 5 - wiasnos¢ Inwestora.
Powierzchnia zabudowy wynosi 6753 m?Teren objety realizacja przedsiewziecia graniczy z gruntami:

Bz, dr, PsV, Ws stuzy jako boisko sportowe.
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3

CZESC OPISOWA — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Zgodnie z Prawem Budowlanym niniejsze opracowanie jest zaliczone do Kategorii XXVI o

3.1

3.2

wspotczynniku wielkosci obiektu réwnym 1,0

Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kota w rejonie ulic w rejonie ulic
Torunska , Sienkiewicza, Jana Pawfa Il, Blizna, Kolejowa. UCHWALA Nr XLVH/337/2006 RADY
MIEJSKIEJ W KOLE z dnia 28.02.2006 r.;
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych rejonu objetego opracowaniem w
skali 1:500;
Uzgodnienia wg zatgczonych dokumentdw;
Dane geotechniczne dotyczgce warunkdw gruntowo — wodnych dla obszaru planowanej
inwestycji wykonane przez Ustugi Geologiczne Artur Szamatek uprawnienia nr V-1863, VlI-
1339;
Whytyczne oraz dane uzyskane od zleceniodawcy;
Wizja terenowa, pomiar sytuacyjno - wysokosciowy, dane ewidencyjne;
Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe;
Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron;
Polskie normy i katalogi;
Opracowania branzowe;

Obowigzujace normy i przepisy:

Uzbrojenie techniczne

Na terenie objetym opracowaniem wystepuja urzadzenia podziemne i nadziemne, a
mianowicie:

sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacji deszczowej,

kable linii energetycznej,

napowietrzna linia energetyczna.

Przed przystapieniem do robdt przewiduje sig wykonanie prébnych przekopéw recznych w celu

wyznaczenia przebiegu istniejgcych urzadzen podziemnych i unikniecie miejsc skrzyiowania 2z
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projektowang infrastrukturg techniczng badi w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia przed

uszkodzeniem. Ponadto w celu zachowania bezpieczenstwa zaleca sie bezwzgledne wytaczenie energii

elektrycznej w rejonie prowadzonych robét.

3.3 Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntow do celow budowlanych

Warunki gruntowe scharakteryzowano na podstawie opinii geotechnicznej, wykonanej dla
potrzeb inwestycji. W trakcie terenowych prac geologicznych stwierdzono, ze gléwne znaczenie w
miejscu przebudowy kabli energetycznych i lamp oswietleniowych majg utwory czwartorzedowe,
ktére charakteryzuja sie réznymi wiasciwosciami geotechnicznymi. Wystepujace od powierzchni, pod
warstwg gleby, nasypy majg zmienny sktad piaszczysto-gliniasty. W przypadku pozostawienia ich przy
przebudowie boiska, dla zapewnienia jednakowe] wspoipracy pod nowa plyta boiska, wymagac beda
prac zwiekszajacych ich zageszczenie. Ponadto po zdjeciu warstwy gleby naleiy sprawdzi¢, czy sklad
gruntdéw nasypowych jest zgodny z niniejsza opinig geotechniczng. W przypadku wystepowania
gruntow o stabych parametrach geotechnicznych nalezy rozwazy¢ ich wymiang. Wystepujgce ponizej
osady piaszczyste o maksymalnej migzszosci 0.5 m w otworze O-3, charakteryzuja sie srednim
stopniem zageszczenia i mozna je wykorzysta¢ do odsaczenia wod pochodzacych z planowanego
odwodnienia boiska. Najstabsze wiasciwosci geotechniczne posiada warstwa namutow gliniastych,

poniewaz znajduje sie w stanie plastycznym. Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do | kategorii

geotechnicznej.

3.4 Dane techniczne obiektu charakteryzujagce wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujace

Dane techniczne planowanego przedsiewziecia pod wzgledem wptywu na srodowisko, jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi oraz obiekty sgsiadujgce rozpatrywane sg pod wzgledem:

- sposdb unieszkodliwiania_odpadéw - odpady planuje sie unieszkodliwia¢ poprzez wywdéz

i utylizacje na sktadowiskach odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

— opis__planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy

i__zagospodarowania terenu:Niniejsze opracowanie dotyczace inwestycji pod nazwa

»Przebudowa boiska pitkarskiego na stadionie przy ulicy Sportowej 12 w Kole” obejmowat¢
bedzie wykonanie sieci energetycznej niskiego napiecia wraz z lampami oswietleniowymiw
miejscowosci Koto,pow. kolski, woj. wielkopolskie.Tereny przylegte to obszary zabudowy

jednorodzinnej oraz tereny o charakterze lesnym i rolniczym.
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Zakres prac zwiagzanych z niniejszym opracowaniem dotyczacym inwestycji pod nazwa ,Przebudowa

boiska pitkarskiego na stadionie przy ulicy Sportowej 12 w Kole” obejmuje:

roboty ziemne polegajace na wyprofilowaniu koryta pod wykonanie sieci energetycznej
niskiego napiecia wraz z lampami oswietleniowymi;

wykonanie sieci energetycznej niskiego napiecia wraz z lampami o$wietleniowymi;

opis _przeznaczenia i gabaryty projektowanvch obiektéw budowlanych:Projektowana
inwestycja ma na celu dostosowanie terenu do cbowigzujgcych przepisow i wymogow, a takie
w celu: podniesienia walorow uzytkowych i estetycznych terenu, zwiekszenia aktywnosci
ruchowej, zapewnienia warunkdw do ksztattowania sprawnosci fizycznej, promowania nawyku
aktywnego spedzania wolnego czasu na $wiezym powietrzu, a takze ksztattowanie orientacji
przestrzennej, analizy i syntezy stuchowej oraz koordynacji wzrokowo - ruchowej.Wykonanie
oswietleniaumozliwi poprawe komfortu i bezpieczenstwa.

charakterystyczne parametry techniczne inwestycji:W ramach realizacji inwestycji wykonana
zostanie sie¢ energetyczna niskiego napiecia wraz z lampami oswietleniowymi.

dane charaktervzujace wptyw inwestycji na srodowisko

Niniejsza inwestycja spowodujepodniesienie walordw uiytkowych i estetycznych terenu,
zwiekszy aktywnos¢ ruchowa oraz zapewnieni warunki do ksztaltowania sprawnosci fizycznej, a
takze spedzania wolnego czasu na Swiezym powietrzu. W zwigzku z tym wptyw na érodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem emisji zanieczyszczen gazowych i
pytowych oraz emisji hatasu zmniejszy sie w stosunku do stanu istniejgcego. Po zakonczeniu
inwestycji teren zostanie oczyszczony z wszystkich odpadéw budowlanych oraz montazowych i
przywrécony do stanu pierwotnego. Zachowane zostang wszystkie warunki dotyczgce dziatan

ochronnych i minimalizujacych oddziatywanie na $rodowisko przedmiotowej inwestycji.

Nalezy zachowadé nastepujace warunki sSrodowiskowe:

Zastosowad urzadzenia i rozwigzania techniczne, ktdére w najmniejszy sposob ingerujg w
srodowisko.

Podjac wszelkie wymagane srodki zapobiegajace negatywnemu oddziatywaniu przedsigwziecia
na $rodowisko.

W trakcie prac budowlanych naleizy uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia
prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Roboty prowadzi¢ w obrebie zaprojektowanego

pasa; dazy¢ do minimalizacji oddzialywania robot na $wiat rodlinny i zwierzecy. Miejsca
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parkingowe i trasy przejazdu maszyn budowlanych wyznacazy¢ w rejonie istniejgcego pasa
drogowego, a jesli bedzie to niemozliwe — w miejscach pozbawionych roélinnosci lub na
terenach o najnizszych walorach przyrodniczych.

Chroni¢ przed zniszczeniem roslinnos¢ istniejagcg w zasiegu dziatania inwestycji. Przy
prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie elementéow
przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg
inwestycji.

Wykopy ogranicza¢ do niezbednego minimum.

Stosowac oszczedng gospodarke materiatows.

Po zakonczeniu prac przywroci¢ teren do stanu jaki panowat przed realizacjg inwestycji.
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4 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY: BRANZA ELEKTRYCZNA- OPIS
PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
4.1 Przedmiot opracowania

Niniejsza dokumentacja stanowi projekt budowlany w zakresie branzy elektrycznej dla budowy

oswietlenia ptyty boiska sportowego MOSIR Kofo.

4.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

= zlecenie inwestora,

podktady architektoniczne,
= uzgodnienia i ustalenia lokalizacyjne,

= obowigzujgce przepisy i normy,

4.3 Celi zakres projektu
Zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawca, niniejsza dokumentacja obejmuje:
= rozprowadzenie kabli 0,4kV z projektowanej SO do masztow oswietleniowych.
= zasilanie opraw oswietlenia plyty gltéwnej boiska umieszczonych na masztach
oswietleniowych,

s projekt SO 0,4kV dla zasilania oswietlenia,

4.4 Ogolna charakterystyka inwestycji
4.4.1 Oswietlenie ptyty glownej boiska
Wokdt ptyty gtéwnej boiska rozmieszczone zostanie 6 masztéw oswietleniowych o numerach

1, 2, 3,4, 5 6 ~ zaznaczone na planie zagospodarowania terenu.Na masztach oswietleniowych

zamocowanych zostanie 5 opraw oswietlenia podstawowego.

4.4.2 Maszty oswietleniowe

Maszty oswietleniowe powinny byé wykonane z ocynkowanej stali. Wysokos¢ masztu wynosi
h=14.0 m, $rednica zewnetrzna masztu u podstawy wynosi 384 mm. Wymiary wneki rewizyjnej
wynoszg 120x500 mm. Odlegtos¢ dolnej krawedzi wneki rewizyjnej od poziomu gruntu wynosi
h=500mm. Glowice typu OZ3T masztow przystosowane sg do zamocowania opraw oswietleniowych.

Fundament kazdego z masztdw wyposaiony jest w przepust kablowy:
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do wprowadzenia kabla od rozdzielnicy do zasilania ztacz kablowych IZK we wnece masztu,

4.4.3 Oprawy oswietleniowe

Oswietlenie ptyty gtéwnej boiska, realizowane bedzie przy pomocy opraw oswietleniowych

typu LED o mocy 615 W . Charakterystyka techniczna oprawy wraz z obliczeniami zawarte sg w

projekcie oswietlenia.

4.4.4 Rozdzielnia SO

Dla wyprowadzenia projektowanych obwoddw nalezy wykona¢ i zabudowal rozdzielnie

elektryczne SO , zgodnie z lokalizacja pokazana na planie instalacji i wyposazeniem zgodnym ze

schematami.

Dla rozdzielni nalezy zachowac nastepujgce zasady:

odpowiednich rozmiardw kieszern na rysunki nalezy zaplanowa¢ od wewnetrznej strony
drzwi,

cate wyposazenie musi by¢ zainstalowane na wspornikach z profili oraz tatwo dostepne od
przodu szafy, w celu jego zamocowania, podtaczenia, konserwacji lub ewentualnej wymiany,
kazde urzadzenie musi by¢ oznakowane, informacjg o odbiorniku zgodnie ze schematem;
oznakowanie to w sposdb jednoznaczny okresla nazwe zasilanych pomieszczen lub urzadzen,
przekroje przewoddw wewnatrz szafy nie moga byé w Zadnym przypadku mniejsze od
przekrojow kabli wychodzacych do odbiorow,

Mostkowanie w rozdzielniach wykonywaé z zastosowaniem szyn mostkujacych lub
przewodem o przekroju 10mm? dla gtéwnych obwoddéw zasilajacych.
dostep do przedziatéw kablowych i do przewoddw musi by¢ mozliwy od przodu szafy,
identyfikacja kolorystyczna obwaddw gltdwnych (potaczenia energetyczne) musi by¢ zgodna z
obowigzujgcymi normami:

» niebieski dla zera,

= zielono-zdtty dla uziemienia,

= wszystkie kolory dla fazy za wyjatkiem niebieskiego, popielatego, zielonego zdltego lub

koloru podwdéjnego,
wszystkie zakoriczenia przewoddw elastycznych musza byé wyposazone w odpowiednie

koncowki zaciskowe,
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— wszystkie przewody muszg by¢ ponumerowane. Oznakowanie musi by¢ zgodne z rysunkami i
schematami wykonawczymi (powykonawczymi),

— przewody zewnetrzne zaleca sie podtagczaé¢ do odbiornikdw za posrednictwem szyn, z tatwym
dostepem w przypadku duzych przekrojow przewodow, lub poprzez giéwna listwe zaciskowg
z zaciskami numerowanymi,

- podtgczenia przewododw (kabli uzytkowych) na listwach zaciskowych muszg by¢ odpowiednio
utozone i zaopatrzone w petle zapasu,

- przewody muszg byc zabezpieczone przed ryzykiem uszkodzenia izolacji na poziomie wejscia
do szafy (wejscia przewodow nalezy wykona¢ przy pomocy kotnierzy lub elementéw
podobnych),

— poszczegdlne aparaty, a przede wszystkim wytaczniki, nalezy wyposazy¢ w ostony zaciskow,

~ nalezy podjaé¢ wszystkie srodki, aby praca poszczegéinych urzadzen elektrycznych nie byfa
narazona na zaktdcenia elektromagnetyczne (praca elementéw mocy) lub mechaniczne
(drgania),

— wszystkie obwody muszg by¢ zrownowazone na wszystkich fazach i uporzadkowane

funkcyjnie: gniazda wtykowe, oswietlenie inne zastosowania.

4.5 Montaz i instalacja urzadzen oswietleniowych
4.5.1 Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do montazu rozdzielnicy oraz opraw oswietleniowych nalezy wykonaé
nastepujgce prace przygotowawcze:

— utozyc kable 0,4kV, taczace maszty z rozdzielnicg SO 0.4kV,

4.5.2 Rozmieszczenie i montaz opraw oswietleniowych

Oprawy oswietleniowe zamontowane zostang na glowicach typu OZ3T masztow
przystosowanych do ich zamocowania. Rozmieszczenie opraw oswietlenia pokazano na odrebnych

rysunkach.

4.5.3 Przewody zasilajgce oprawy oswietleniowe. Prowadzenie i montaz
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Oprawy oswietleniowe zasilane beda przewodem wyprowadzonymi ze ztgcz IZK umieszczonych we
wnekach masztéw. Do zasilania opraw przewidziano przewody z zylami miedzianymi jednodrutowymi
o izolacji i powtoce polwinitowej typu YDY 3x4 mm?.
4.6 Linie kablowe 0,4kV

Projektowane linie kablowe 0,4kV wyprowadzone beda z rozdzielni gtéwnej SO zlokalizowanej
na planie. Trasy wszystkich linii kablowych wraz z miejscami wystepujacych skrzyzowan pokazano na

planie zagospodarowania terenu, natomiast typy i przekroje linii kablowych zostaty pokazane na

schematach.

4.7 Wytyczne ukiadania i montazu kabli

Kable nalezy uktadaé zgodnie z wytycznymi i rysunkami zawartymi w niniejszym projekcie.

4.7.1 Oznaczniki kabli
Kable utozone w ziemi powinny by¢ na catej dtugosci zaopatrzone w trwate oznaczniki. Na
oznacznikach naleiy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce:
a) numer ewidencyjny linii,
b) typ kabla,
c) znak uzytkownika kabla,

d) rok utozenia kabla.

Oznaczniki powinny by¢ rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i

miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatéw i rur.

4.7.2 Oznaczenie trasy

Kable utozone w ziemi powinny by¢ na catej dtugosci przykryte folig z tworzywa sztucznego o
trwatym kolorze niebieskim dla linii 0,4 kV. Folia powinna mieé¢ grubos$é, co najmniej 0,5 mm i
szerokos¢ nie mniejsza niz 20 cm. Trasy kabli utozonych w ziemi powinny by¢ oznaczone
widocznymi trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi wkopanymi w ziemie w sposdb
nie utrudniajagcy komunikacji. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwaly napis w postaci ogélnego
symbolu kabla K. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢ umieszczone w odstepach ok. 100
m, a ponadto w miejscach zmiany kierunku kabla, w miejscach skrzyZowar i zblizer. Zamiast

oznacznikdw betonowych mozna stosowac tabliczki oznaczeniowe, mocowane na budynkach lub
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ogrodzeniach, na ktérych oprdcz symbolu kabla naleiy podac jego potozenie w stosunku do miejsca

zawieszenia tabliczki.

4.7.3 Uktadanie kabli

Kable nalezy rozcigga¢ na rolkach kablowych w celu unikniecia uszkodzenia izolacji. Do
rozciggania kabli stosowac uchwyt do bezposredniego ciagniecia za zyly. Podczas rozciggania nie
nalezy przekraczac dopuszczalnych wartosci sit okreslonych przez producentdw.

Nastepnie kable nalezy ukfadac w ziemi, na dnie wykopu, na warstwie piasku, o gr. co najmniej 10
cm, linig falistg z 3% zapasem dla skompensowania mozliwych przesunieé gruntu.

Utoione kable zasypa¢ podobng warstwg piasku, nastepnie warstwag gruntu rodzimego o
grubodci, co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folia. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynaosic, co
najmniej 25 cm. Kabel! linii 0,4 kV nalezy uktadac na gtebokosci 70 cm i 100 cm przy skrzyzowaniach z
drogami.

Jezeli gtebokosci te nie moga by¢ zachowane (podejscie do budynku, skrzyzowanie, obejscie
urzadzeri podziemnych) dopuszczalne jest ulozenie kabla na mniejszej gtebokosci, jednak na tym

odcinku kabel nalezy chroni¢ odpowiednia ostona.

4.7.4 Skrzyiowania i zblizenia

Skrzyzowania kabli nalezy wykona¢ zgodnie z zawartymi w projekcie rysunkami.

4.8 Ochrona odgromowa i przepieciowa
4.8.1 Ochrona odgromowa i przepieciowa urzadzen masztow oswietleniowych

Zapewnienie bezawaryjnego dziatania urzadzen technicznych znajdujacych sie w konstrukcjach
masztow oswietleniowych wymaga zastosowania odpowiednich rozwigzan zewnetrznej i

wewnetrznej ochrony odgromowe;j.

Zewnetrzna ochrona odgromowa

Zewnetrzng ochrone odgromowa tworzg przewody lub przewodzgce elementy konstrukcji obiektu,
ktérych zadaniem jest odprowadzenie pradu piorunowego od punktu uderzenia do ziemi. W masztach
oswietleniowych, powyzsze funkcje petni przewodzaca konstrukcja masztu, wykonana z ocynkowanej
stali. Konstrukcje kazdego masztu wyposazong {przez producenta) w dwa zaciski uziemiajgce, nalezy

potaczyc z uziomem masztu.
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Wewnetrzna ochrona odgromowa i przepieciowa

Zadaniem wewnetrznej ochrony odgromowe] jest ograniczenie poziomu przepie¢ dochodzacychdo
poszczegodinych urzadzen, bedacych skutkiem wyladowar atmosferycznych oraz procesow taczeniowych
w obwodach. Dla zapewnienia ochrony od przepiec (gtéwnie elektronicznym czedcig uktadéw opraw
oswietleniowych) przewidziano ogranicznik przepieé instalowany wewnatrz rozdzielnicy SO

Rezystancja uziemienia odgromowego i ogranicznikéw przepiec nie moze przekraczac¢ wartosci 10 Q.

4.8.2 Ochrona przepieciowa w liniach zasilajacych 0,4kV
Z uwagi na sie¢ kablowg, w projektowanych obwodach 0,4kV (z wyjgtkiem ww. obwodow

masztéw oswietleniowych) nie przewidziano instalowania dodatkowych ogranicznikéw przepiegc.

4.9 Ochrona przeciwporazeniowa i uziemienia

W liniach nN jako dodatkowa ochrone od poraiern pradem elektrycznym, przewidziano
samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie TN, ktdre nalezy wykonaé wg wymagan zawartych w EN
61140:2002

Instalacja oswietleniowa masztow wykonana jest w uktadzie sieciowym TN, w ktérym
rozdzielenie przewodu PEN na przewdd ochronny PE i neutralny N, nastepuje w SO (ukfad TN-S).
Dodatkowym srodkiem ochrony przeciwporazeniowej, zastosowanym w rozpatrywanym ukfadzie jest
analogicznie, jak w liniach zasilajacych samoczynne wylaczenie zasilania. Ponadto w rozdzielniach
masztow zastosowano urzadzenia [l klasy ochronnosci. Jako urzadzenia powodujgce szybkie
samoczynnewylaczenie zasilania zastosowano wktadki bezpiecznikowe o charakterystyce gG i wytgczniki
instalacyjne nadmiarowopradowe o charakterystyce C, zainstalowane na poczatku projektowanych
obwoddw i w ztaczach IZK.

Dodatkowe uziomy robocze w liniach kablowych nN (o rezystancji nie przekraczajacej 5 Q)
powinny by¢ wykonane przy masztach o$wietleniowych i rozdzielnicach.W tym celu na catej dtugosci
wykopow linii kablowych 0,4kV (na glebokosci 0,8 m) utozyé bednarke uziemiajgca, ktdrg nalezy
potaczyé z uziomami masztow oraz szyng PEN zigcza.Rozwigzanie to zapewnia uzyskanie wymaganej
rezystancji uziemienia w sieci 0,4kV.

4.10 Uwagi koricowe
Przed przystapieniem do prac ziemnych w miejscach przewidywanych skrzyzowan i zblizen w

celu doktadnego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia terenu wykonac reczne wykopy prébne.
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Catosé prac wykonac zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i normami, ze
$cistym przestrzeganiem zasad i przepiséw BHP.
Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji przeprowadzi¢ obowigzujgce badania i pomiary

potwierdzone odpowiednimi protokdétami.

5 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY: WARUNKI REALIZACJI ROBOT WRAZ Z
ZALECENIAMI DLA WYKONAWCY

5.1 Warunki realizacji robot

Projekt i oznakowanie robdt zgodnie z wymaganiami Instrukcji oznakowania robot obcigza
Wykonawce. W czasie prowadzenia robot Wykonawcama obowigzek zabezpieczenia wymogdw BHP
i p.poz. na prowadzonych robotach i przekazanym terenie budowy. Roboty muszg byé prowadzone
zgodnie z obowigzujgcymi normami, specyfikacjami i przepisami oraz znajomoscig sztuki budowlanej.
Wszystkie materiaty, na ktére nie ma polskiej normy [ PN lub BN ], stosowane do wykonania robot

muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

5.2 Zalecenia dla wykonawcy robét

u Odlegtosci pod liniami energetycznymi oraz innymi mediami zachowa¢ zgodnie z normami.

= Wszelkie odkryte, a niezainwentaryzowane istniejace elementy sieci uzbrojenia terenu
bezwzglednie zgtaszac Inwestorowi.

" Miejsce sktadowania i wywoz gruzu, innych materiatéw rozbidrkowych oraz wszelkiego rodzaju
odpaddéw uzgodnic z Inwestorem.

. Nalezy bezwzglednie stosowac sie do przepisow BHP.

= Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, zobowigzuje sie wykonawce do zapoznania sie z
wszystkimi dokonanymi uzgodnieniami branzowymi.

- Przed rozpoczeciem prac, obiekt nalezy wytyczy¢ w oparciu o plan zagospodarowania i
geodezyjne punkty osnowy sieci Paristwowej.

" Kazdy z elementéw budowli musi by¢ wytyczony przez uprawnionego geodete z
potwierdzeniem wykonanych czynnosci z odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.

) W Zadnym wypadku nie wolno zostawi¢ otwartych wykopdéw bez ich zabezpieczenia i

oswietlenia w nocy.
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= Nie wolno prowadzi¢ robdét pod liniami energetycznymi bedgcymi pod napieciem. Czasowe
wyfaczenie spod napiecia tych linii nalezy uzgodni¢ z zaktadem energetycznym.
u Nie wolno prowadzi¢ robot w wykopach niezabezpieczonych przed obsunigciem sie gruntu

przez petne odeskowanie lub oszalowanie.

= Przed przystapieniem do prac nalezy zgtosi¢ ich rozpoczecie u administratoréw wszystkich
przebiegajacych w rejonie inwestycji sieci uzbrojenia terenu.

. Wszelkie napotkane niezinwentaryzowane na mapie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu
zgtasza¢ do Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

- Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawy kolor. W
nocy wykopy nalezy oéwietlic. Pozostawienie wykopdw nieoznakowanych jest
niedopuszczalne. Wszelkie skarpy wykopdw budowlanych musza by¢ zabezpieczone przed

obsuwaniem poprzez petne odeskowanie. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02,

PN-68/B-06050.

CZESC RYSUNKOWA — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Zat. 1. Mapa pogladowa w skali schemat

Zat. 2. Plan zagospodarowania terenu w skali 1:250

Zat. 3. Szafka elektryczna — schemat zasadniczy

Zat. 4. Schemat ideowy zasilania

Zat. 5. Schemat masztu oswietleniowego
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA: PRZEBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO NA STADIONIE PRZY
ULICY SPORTOWEJ 12 W KOLE
BRANZA: ARCHITEKTONICZNA, ELEKTRYCZNA
ADRES BUDOWY: UL. SPORTOWA, M. KOLO, GM. KOLO, POW. KOLSKI, WOJ.
WIELKOPOLSKIE, DZ. NREWID. 1/2,2, 3,5
KATEGORIA: KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXVI
INWESTOR: GMINA MIEJSKA KOLO
UL. STARY RYNEK 1
62-600 KOLO
Stanowisko: Imie i nazwisko nsrp:?;;:;giéeg podpis
Projektowat: mar inz. Andrzej Poirél 7131-71321179/PWf2001
elektryczna
Opracowat: mar inz. Janusz Diuzewski

Konin, marzec 2019 r.
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CZeSC OPISOWA

informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku czes¢ opisowa zawiera :

1. Zakres robét :

= wykonanie sieci energetycznej niskiego napigcia wraz z lampami oswietleniowymi;

= prace porzadkowe i zagospodarowanie terendw zielonych.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W obrebie omawianej inwestycji wystepujg urzadzenia podziemne i nadziemne a mianowicie :
= sie¢ wodociggowa,
= sieé kanalizacji deszczowej,
= kable linii energetycznej,

®= napowietrzna linia energetyczna.

3. Elementy zagospodarowania terenu , ktére moga stwarzac zagroienie bezpieczenstwa i

zdrowia ludnosci

Do elementdw stanowigcych zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludnosci mozna zaliczyc :

e Wykonanie robdt ziemnych liniowych,

4. Przewidywane zagrozenie wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych
Wysoki stopien zagrozenia wystepuje podczas :

e Robdt ziemnych polegajacych na wykopach i robotach podczas transportu mas ziemnych.

5. Spos6b przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
zadania.

A/ Przed przystapieniem do pracy nalezy udzieli¢ instruktazu i zapozna¢ pracownikow z technologia
wykonania prac na poszczegdlnych stanowiskach i etapach wykonawstwa, jak rowniez omowic
zagadnienia zwigzane z koniecznoscig przestrzegania norm i przepisow

w zakresie :

26

PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ DEUZEWSKI
Ul SWIERKOWA 37A, 62-500 KONIN, www.ppjd.pl




»PRZEBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO NA STADIONIE PRZY ULICY SPORTOWEJ 12 W KOLE”
PROJEKT BUDOWLANY

- Materiaty - winny by¢ stosowane zgodnie z normag i dokumentacjg techniczng. Stosowanie
materiatow bez nalezytego atestu zagraza bezpieczenstwu ludnosci i pracownikdw.

- Sprzet - uzywany sprzet i srodki transportowe poruszajace sie w obrebie budowy muszg  byc
sprawne i posiadac lampy ostrzegawcze widoczne ze wszystkich stron z odlegtosci minimum 150 m
B/ Zapozna¢ pracownikéw z dokumentacja budowlang ze szczegélnym zwrdceniem uwagi na
zagrozenia priy pracach ziemnych na istniejgce urzadzenia podziemne i nadziemne przede wszystkim
elektryczne, ktorych uszkodzenie naraia pracownikéw jak rdowniez ludnos$é sasiedniag na

niebezpieczeristwo.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym

2 wykonywania robét budowlanych w strefie zagrozenia.

Do $rodkéw technicznych i organizacyjnych zalicza sie :

e Zorganizowanie placu budowy wyposazonego w Srodki BHP, p.poz i apteczke

» Nalezy powiadomic mieszkaincow w obrebie, ktérych wykonywane beda prace o
przewidywanym terminie rozpoczecia i zakoriczenia prac, zagrozeniach z nimi zwigzanymi
oraz charakterem prac.

s  Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony zdrowia i $rodowiska naturalnego.

¢ Wykonujacy prace powinien podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majace na celu

» stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych zagrozenia i ochrony Srodowiska na placu
budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb a wynikajgcych ze skazenia,

hatasu lub innych zagrozen.

Zaleca sie aby Kierownik budowy opracowat plan BIOZ przed przystgpieniem do robét
zgodnie z rozporzadzeniem Nr 1126 z dnia 23.06.2003 roku Ministra Infrastruktury.
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