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Konin, dnia 27.08.2020r.

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
Dz.U. z 2019 poz. 1186 z dnia 2019.05.21

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany remontu budynku polegajgcego na wymianie stropu, zlokalizo-
wanego w wojewoddztwie wielkopolskim, w miescie Koto, na dziatce o nr 11/8, obreb
ewidencyjny Koto, jednostka ewidencyjna Koto,

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wie-

dzy technicznej — w zakresie konstrukcji.

Projektant:

mgr inz. Mirostaw Sztuba
GP 7342/91/94
specj. konstrukcyjno-budowlana

Sprawdzajacy:
mgr inz. Piotr Adamczyk

2/72/Pw
specj. konstrukcyjno-inzynieryjna



OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania projektu
1.1 Umowa nr IP.272.51.2020 z Gming Miejskg w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-

600 Koto.

1.2 Uzgodnienia z Inwestorem.

1.3 Obowigzujgce normy i przepisy.

1.4 Wizje lokalne.

1.5 Wytyczne projektowe Inwestora

1.6 Opinia techniczna dotyczgca stanu technicznego konstrukcji dachu i stropu
z9.12.20109r.

1.7 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami;

1.8 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietna 2012 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935, z pdzn. zm.) w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

1.9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowa-
nie (Dz. U. 2019 poz. 1065);

1.10 Pomiary inwentaryzacyjne.

. Przedmiot opracowania.

Celem opracowania jest zaprojektowanie remontu budynku polegajgcego na wy-
mianie stropu nad pierwszym pietrem. Zakres opracowania obejmuje strop nad
pierwszym pietrem gtéwnej czesci budynku (bez dobudéwki) oraz prowadzgce na

niego schody.

Opis budynku.

Budynek wolnostojacy, pietrowy z czesciowym podpiwniczeniem i nieuzytkowym
poddaszem. Budynek dwubrytowy, czesé gtdbwna o rzucie prostokagta i czes¢ do-
budowana, szersza.

Sciany i kominy murowane z cegly petnej na zaprawie wapiennej.

Stropy drewniane belkowe ze Slepym putapem.



Na stropie nad pietrem wykonano polepe gliniang (obecnie zdjeta).

Schody na poddasze jednobiegowe drewniane drabiniaste.

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne wapienne i cementowo-wapienne.

Dach drewniany jednospadowy z jedng ptatwig posrednig.

Poszycie dachu azurowe deskowe z przybitg do nich blachg ptaskg. Pokrycie
z papy a na nim blacha trapezowa.

Stolarka okienna z PCV.

Stolarka drzwiowa drewniana i stalowa.

Instalacje: wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna.

Wiek budynku wedtug mojej oceny to okoto 80 lat. Dobudoéwka jest prawdopodob-
nie pozniejsza.

Sciany zewnetrzne budynku ostatnio byly wzmocnione i docieplone.

. Ekspertyza techniczna.

Dobuddéwka jest w dobrym stanie technicznym i nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania.

Dach. Wiekszo$¢ elementow dachu jest w znacznym stopniu uszkodzona przez
tzw. techniczne szkodniki drewna (ksylofagi), nalezgce do rzedu chrzgszczy (Co-
leoptera). Rézne ich gatunki dziatajg mechanicznie, drgzgc tunele, czym obnizajg
strukture i wytrzymatos¢ drewna. Na powierzchni drewna zauwazyC mozna
otwory i wysypujaca sie z nich maczke drzewng z odchodami larw (jasny, zotty
lub brunatny proszek). Drewno wskutek dtugiego drgzenia przez larwy staje sie
Izejsze i ulega uszkodzeniu (roztupuje sie lub rozsypuje). Innym objawem bytno-
Sci szkodnika w drewnie sg odgtosy drgzenia drewna przez larwy, to mozna usty-
szeC przebywajgc na poddaszu. Niektore elementy stracity swojg wytrzymatosc
w znacznym stopniu. Stan zly.

Strop drewniany nad pietrem — podobnie jak konstrukcja dachu, jest uszko-
dzony przez szkodniki. Belki stropowe sg pozaginane na okoto 7 cm pomimo
braku obcigzenia uzytkowego stropu. Strop drewniany jest w bardzo ztym stanie.
Wszystkie elementy sg ostabione z powodu zerowania tam od dtuzszego czasu
owaddw. Stan zty.

Schody i balustrady drewniane, drewno uszkodzone przez szkodniki — stan zty.



Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych i z analizy istniejgcego
stanu technicznego Inwestor podjat decyzje o wymianie w pierwszej kolejnosci
stropu i schoddéw. Strop nad parterem nie zostat jeszcze zbadany, by¢é moze zo-
stanie wymieniony w nastepnej kolejnosci.

Projektowane zmiany nie pogorszg stanu podtoza gruntowego. Obcigzenia prze-

kazywane na grunt nie zmienig sie.

V. Opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych.
Przy okazji wymiany stropu, zdecydowano sie na powigzanie go z projektowanym
zewnetrznym wiencem stalowym. Wieniec ten wzmocni istniejgce sciany, w kt6-
rych w czasie budowy nie zastosowano wiencow. Zabezpieczy to $ciany przed

pekaniem i przemieszczaniem.

Przyjeto nastepujgce schematy obliczeniowe:
e ptatew — belka ciggta
e podciggi — belki jednoprzestowe
e belki stropowe — belki dwuprzestowe
Zastosowane normy do obliczen konstrukcyjnych.
= PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
= PN-82/B-02001 Obcigzenia state.
= PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
= PN-80/B-02010 Obcigzenie w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $nie-
giem.
= PN-80/B-002010/Az1- zmiana do PN-80/B-02010 z pazdziernika 2006r.
= PN-77/B-02011 Obcigzenie w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
= PN-B-02011:1977/Az1- zmiana do PN-77/B-02011 z lipca 2009r.
= PN-EN 1993 Projektowanie konstrukcji stalowych.
= PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementdéw bu-
dynkow
Obliczenia konstrukcyjne przeprowadzono za pomocg programu RW_WIN 11.
Wyniki obliczen znajdujg sie w archiwum autora projektu.
Stany graniczne przewidziane dla elementéw konstrukcji nie zostaty przekro-

czone.



Zastosowane materiaty:

Profile stalowe: stal S275

VI. Opis projektowanych roboét.

Przed wykonywaniem robot nalezy wykwaterowac wszystkich lokatorow z bu-

dynku.

Projektuje sie wykonanie nastepujgcych robot budowlanych:

1.
2.

Odtgczenie instalacji elektrycznej w budynku.

Rozebranie Scianki dziatowej wykonanej z ptyt rygipsowych na pietrze
(5,36x3,0m).

Wymurowanie $ciany nosnej pietra na istniejgcej nizej Scianie nosnej. Grubos¢
Sciany: 25 cm, materiat: pustaki ceramiczne szczelinowe (5,36x3,0m).
Wykonanie w tej scianie otworu drzwiowego przesklepionego nadprozem zel-
betowym.

Osadzenie drzwi wewnetrznych.

6. Wykonanie zabezpieczen Scian, stolarki i podtdg na pietrze przed rozbiorkg

9.

sufitu i stropu.

Rozbidrka sufitow.

Demontaz a potem ponowny montaz okien w celu wykorzystania ich do trans-
portu materiatbw na budowe stropu.

Podstemplowanie konstrukcji dachu na stropie nad parterem.

10.Zabezpieczenie, wzmocnienie a w razie potrzeby wymiana stupkéw wiezby da-

chowej osadzonych w Scianach poddasza.

11.Rozbidérka stropdéw drewnianych nad pietrem etapami pomiedzy scianami no-

$nymi poprzecznymi.

12. Ustawienie rusztowan wzdtuz podtuznych elewacji.

13.Wyciecie docieplenia scian w miejscu osadzenia zewnetrznego stalowego

wienca.

14.Wykonywanie nowych stropow stalowych etapami kolejno po rozbiérkach stro-

pow drewnianych. Wszystkie wymiary z projektu nalezy zweryfikowa¢ na bu-

dowie po rozbiodrce istniejgcych stropow.

15.Wieniec stalowy zewnetrzny wykonac poprzez przytozenie ceownikow ,ple-



cami” do sciany ceglanej. Pustki pomiedzy ceownikiem i cegtami wypei¢ za-
prawg. Ceowniki wczesniej ocynkowac. Odcinki ceownikow tgczyC ze sobg za
pomocg naktadek z blach ocynkowanych przykrecanych do ceownikéw za po-
mocga srub. W ceownikach wykonac otwory, przez ktore przetozy¢ kotwy sta-
lowe do potgczenia z belkami stalowymi (konieczne dopasowanie do rozktadu
belek).

16.Ostroznie wyku¢ gniazda w scianach zewnetrznych dla osadzenia stalowych
belek stropowych.

17.Sprawdzi¢ jakos¢ muru pod oparciem belek stropowych i podciggow. W razie
konieczno$ci wykona¢ przemurowanie murow z 3 warstw nowych cegiet.

18. Konstrukcje stropu spawac ze sobg lub skreca¢ na sruby.

19.Podciggi nad podporami potgczy¢ ze sobg za pomocg nakfadek z blach ocyn-
kowanych przykrecanych za pomoca $rub.

20.Konstrukcje z profili HEB zabezpieczy¢ przed korozjg i p-poz. poprzez malo-
wanie farbami peczniejgcymi wg. p. VII.

21.Belki stalowe stropowe z C160160x60x4 i i RP160x80x4 wymagajg tylko ma-
lowania zabezpieczajgcego przed korozja.

22.Ceowniki wienca zewnetrznego ocynkowac.

23.Poziom nowego stropu dopasowac do istniejgcego aktualnie stropu. Ostatecz-
nie zdecydowac po wytrasowaniu podciggow i belek.

24.Podciagi nr 2 i 3 osadzi¢ o 23 mm ponizej pozostatych z uwagi na osadzenie
ich koncow wewnatrz podciggu nr 1 z HEB-a 240.

25.Koncowki belek osadzonych w gniazdach zabetonowac lub obmurowac.

26. Stalowe stupki stolcowe na tym odcinku bedg wyzsze o0 23 mm.

27.Po wykonaniu konstrukcji odcinka stropu, wykona¢ odcinek $ciany stolcowej
podpierajgcej istniejgcg konstrukcje dachowg. Do nowej ptatwi stalowej przy-
kreciC stare krokwie drewniane.

28.Usungc¢ starg Scianke stolcowas.

29.Usung¢ stemplowanie konstrukcji dachu poprowadzone od stropu nad parte-
rem do dachu.

30. Wykonac¢ warstwy stropowe. Poczynajgc od spodu: ptyty MFP 18 mm przykre-
cane od spodu do belek stropowych z C160x60x4 i RP160x80x4, folia budow-
lana, wetna mineralna 16 cm, ptyty MFP 22 mm stanowigce podtoge. Piyte



MFP cechuje zwiekszona odpornosc na dziatanie ognia — w klasyfikacji ognio-
wej bedzie to D-s1 zgodnie z normg PN-EN 13501-1.

31.Wykonac instalacje elektryczng oswietleniowg w stropie.

32.Rozbidrka schodéw drabiniastych na poddasze wraz z obudowg z desek.

33.Montaz nowych drewnianych schodéw drabiniastych na poddasze wraz z obu-
dowg z ptyt MFP. Nowe elementy drewniane muszg by¢ zaimpregnowane
przeciwogniowo, przeciwgrzybicznie i przeciw owadom.

34.Uzupefnic izolacje cieplng elewacji na ceownikach zewnetrznych i zamontowac
maskujgce te miejsca styropianowe gzymsy z obrébkami blacharskimi.

35.Wykonac tynki strukturalne na sufitach.

36.Wykona¢ malowanie scian i sufitdw we wszystkich pomieszczeniach pietra.

37.Przywrdci¢ napiecie w instalacji elektrycznej budynku.

VII. Zabezpieczenie antykorozyjne i p-poz.

Stal profili HEB zabezpieczy¢ przez zastosowanie farb peczniejgcych. Aby po-
prawnie wykonac zabezpieczenie, stal musi by¢ wolna od rdzy, kurzu, doktadnie
odtluszczona i oczyszczona do stopnia Sa 2,5 wg normy EN ISO 12944-4.

Jako pierwszy element stosuje sie powtoke z farby podktadowej (przeciwkorozyj-
nej) ktéra stanowi zabezpieczenie elementéw przed czynnikami szkodliwego sro-
dowiska. Jest to zazwyczaj dwusktadnikowa farba epoksydowa ktdra zapewnia
idealne podtoze przed wykonaniem gtéwnej warstwy. Najwazniejszy element,
czyli powtoka z peczniejgcej farby ogniochronnej naktadana w zaleznosci od ele-
mentdéw oraz sytuacji technikg malarskg, watkiem lub natryskowg w kilku war-

stwach az do docelowej grubosci, ktora spetni wymagania izolacji ogniowe;j.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego: Budynek wielorodzinny.

Adres obiektu: 62-600 Koto, ul. H. Sienkiewicza 25.

Inwestor: Gmina Miejska Koto, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koto

Informacje sporzadzit: mgr inz. Mirostaw Sztuba, 62-510 Konin, ul. Mtodziezowa 37
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|. Czesc¢ opisowa.

Przedmiotem inwestycji jest wymiana stropu nad pietrem w budynku mieszkal-
nym wielorodzinnym. Przed wykonywaniem robét nalezy wykwaterowaé wszyst-
kich lokatoréw z budynku.

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot budowlanych: roboty rozbiér-
kowe stropu, roboty murowe, roboty tynkarskie, roboty elektryczne, montaz nowego
stropu stalowego, roboty spawalnicze, roboty ciesielskie.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych: w otoczeniu znajduja sie bu-
dynki mieszkalne, biurowe i handlowe.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére moga stwa-
rza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: ruchliwa ulica.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas rea-
lizacji robot budowlanych, okreslajgce skale, rodzaje zagrozenh oraz miejsce i czas ich
wystgpienia: mozliwosé upadku pracownikéw w czasie pracy na rusztowaniach.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpie-
niem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych: brak takich roboét. Standar-
dowo przeprowadzi¢ instruktaz ogéiny i stanowiskowy. Udokumentowa¢ szko-
lenia przez prowadzacego i pracownikéw.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebez-
pieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegol-
nego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Wiasciwie oznakowaé strefy prac na wysokosci. Prace niebezpieczne wykony-
wacé w zespotach co najmniej 2-osobowych. Zapewnienie telefonu na placu bu-

dowy do powiadomienia stuzb ratowniczych. Ogrodzenie terenu inwestycji.
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Fotografie.

Fot. 1. Elewacje przed dociepleniem.

e

ey e -:-sg\

Fot. 2. Elewacja po dociepleniu.
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Fot. 3. Schody na poddasze.
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Fot. 4. Poddasze.
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Fot. 5. Poddasze.

Fot. 6. Poddasze.
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Uprawnienia.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1J3-VLH-MTK *

Pan Mirostaw Sztuba o numerze ewidencyjnym WKP/BO/4994/01

adres zamieszkania ul. Mtodziezowa 37, 62-510 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-27 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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PREZYDIUM ..
WOJEWODZKIE) RADY NARODOWE) POZNAN, dnia 313tycznla
WYDZIAL BUDOWNICTWA,
URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

W POZNANIU

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust, 1. pkt 1 1 art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 siycznia 1961 .
= prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz: 46) oraz § 29 i § 6. ust, 1 pkt 1ie .
rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia
10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujqeych funkcie techniczne
w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob. ADANMCZYK Piotr

urodzony dnia 9 czerwca 1932r, w Helenowie pow.Konin

otrzymuije

w specialnotc konstrukcyjno-inzynieryjnej

konstrukcyjnych wszelkich obiektdw budowlanych,projeksdw
instalacil.i urzadzeh .sanitarnych..z..wyjgtkicn skomplikovise...

nych urzadzei i instalacji oraz nastepujacych projektow bu-
d.cz.wla.nyc:h...ar.chitektonicznych.;.............A..A.‘..

a/ wszelkich obiektéw budowlanych inzynierskich zaliczanye:

TR BUAS A LE W  POWSZ B CRRGEG y e e o
b/...o.biek:béw...budowlamsyoh---o---prosvbe-j-'--arehi—te-k-tu-r'ze----/-§l---~u-£;€-v;£-/.-,

¢/ budynkéw przemysitowych o charakterze wyiacznie produs-—
cyjaym lub skiadowym, ~

2/-kierowania-robovani-budowtanymi- ne-budowie obickbdy
budowlanych z wyjatkiem robdt ob ejmujacych skomplikowanc

instalacje i urzgdzetnis - Sanitarne  sray Lustalac e L urzgs
dzeniaelektr‘yczneo—-—--——-——-—---——-———f~

+

N LU"";

S v

N
N
D

PZGK 6 — 1229W/70 — 3000
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== INZYMNIEFOW
== -T(f IUVDOWHICTW A

Zaswiadczenie
o pumerze wengfikscyjiryr

WHEP-HEW-ZKX-XC5 *

Pan Piotr Adamczyk o numerze ewidencyjmym WKPF/B0,/0018/01

adres zamieszkania ul. Legionow B8, 62-510 Konin

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedrialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-27 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady wielkopolskiej Okregowej Izby Indynierow Budownictwa.

|ZEndni= art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 1 wrzesnia 2001 r. o podpisie slekironiczigm [Dz. U. 2004 Wr 130 poz. 1430] dane w postad
deltlmnqupul:rmne beqn:mrgm podpisem icznym weryfik ym przy pomocy wainezo kwalificowanezo cerbyfitsty oy
riwnowaine pod wrzkedem stutitw prawnych cakumantam costrzonym podpissmi whasnorecenymi.)

* Weryfikacjg p i darych w ninizj=zy i :n-i--msprmdm:mpnnmcqnunu'uwu'ﬂi 0 maCwin R n
stronie Polskiej Izh-'; Inqrnlernm B-l.rd:mnu:hu www. piiborg.pl lub kontaktujge sig z bivrem Muan Olkregowe] Izby Inqm:r\mv
Budownictan.
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Rysunki 1-5.
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