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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

1. Czes$¢ ogolna

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu:

»Remont budynku polegajacego na wymianie stropu nad pierwszym pietrem”

w Kole ul. H. Sienkiewicza 25 dziatka nr 11/8.

1.2. Przedmiot i zakres roboét

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem rob6t w/w zaméwienia.

Zakres opracowania obejmuje strop nad pierwszym pietrem gtdéwnej czesci budynku (bez
dobudéwki) oraz prowadzace na niego schody.

1.2. Zakres robot

Przed wykonaniem robét nalezy wykwaterowaé lokatoréw z budynku.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dla robét objetych
projektem n/w zakresem :

Odtaczenie instalacji elektrycznej w budynku.
Rozebranie Scianki dziatowej wykonanej z ptyt rygipsowych na pietrze (5,36x3,0m).

3. Wymurowanie $ciany nosnej pietra na istniejgcej nizej $cianie nosnej. Grubosc

§ciany: 25 cm, materiat: pustaki ceramiczne szczelinowe (5,36x3,0m).
Wykonanie w tej $cianie otworu drzwiowego przesklepionego nadprozem
zelbetowym.

Osadzenie drzwi wewnetrznych.

6. Wykonanie zabezpieczen $cian, stolarki i podtég na pietrze przed rozbiérkg sufitu i
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stropu.

Rozbiérka sufitéw.

Podstemplowanie konstrukcji dachu na stropie nad parterem.

Zabezpieczenie, wzmocnienie a w razie potrzeby wymiana stupkéw wiezby dachowej
osadzonych w Scianach poddasza.

Rozbiérka stropdédw drewnianych nad pietrem etapami pomiedzy $cianami nosnymi
poprzecznymi.

Ustawienie rusztowan wzdtuz podtuznych elewacji.

Wyciecie docieplenia $cian w miejscu osadzenia zewnetrznego stalowego wienca.
Wykonywanie nowych stropéw stalowych etapami kolejno po rozbiérkach stropéw

drewnianych. Wszystkie wymiary z projektu nalezy zweryfikowa¢ na budowie po
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rozbiérce istniejgcych stropow.

Wieniec stalowy zewnetrzny wykonac poprzez przytozenie ceownikéw ,plecami’ do
§ciany ceglanej. Pustki pomiedzy ceownikiem i cegtami wypetni¢ zaprawg. Ceowniki
wczesniej ocynkowaé. Odcinki ceownikéw taczyé ze sobg za pomoca nakfadek z
blach ocynkowanych przykrecanych do ceownikéw za pomoca srub. W ceownikach
wykonaé otwory, przez ktére przetozyé kotwy stalowe do potgczenia z belkami
stalowymi (konieczne dopasowanie do rozktadu belek).

Ostroznie wyku¢ gniazda w $cianach zewnetrznych dla osadzenia stalowych belek
stropowych.

Sprawdzi¢ jako$¢ muru pod oparciem belek stropowych i podciagédw. W razie
koniecznosci wykonaé przemurowanie muroéw z 3 warstw nowych cegiet.

Konstrukcje stropu spawacé ze sobg lub skrecaé na $ruby.

Podciagi nad podporami potgczyé ze sobg za pomoca naktadek z blach
ocynkowanych przykrecanych za pomocg Srub.

Konstrukcje zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez malowanie farbami peczniejacymi
wg. p. VILI.

Poziom nowego stropu dopasowaé do istniejacego aktualnie stropu. Ostatecznie

zdecydowacé po wytrasowaniu podciagow i belek.

. Podciggi nr 2 i 3 osadzi¢ o0 23 mm ponizej pozostatych z uwagi na osadzenie ich

koncow wewnatrz podciggu nr 1 z HEB-a 240.

Koncowki belek osadzonych w gniazdach zabetonowacé lub obmurowad.

Stalowe stupki stolcowe na tym odcinku bedag wyzsze o 23 mm.

Po wykonaniu konstrukcji odcinka stropu, wykonaé odcinek $ciany stolcowej
podpierajacej istniejgcg konstrukcje dachowa. Do nowej ptatwi stalowej przykrecié¢
stare krokwie drewniane.

Usung¢ starg $cianke stolcowa.

Usung¢ stemplowanie konstrukcji dachu poprowadzone od stropu nad parterem do
dachu.

Wykonaé warstwy stropowe. Poczynajac od spodu: ptyty MFP 18 mm przykrecane od
spodu do belek stropowych z C160x60x4 i RP160x80x4, folia budowlana, wetna
mineralna 16 cm, ptyty MFP 22 mm stanowigce podioge. Plyte MFP cechuje
zwiekszona odpornos¢ na dziatanie ognia — w klasyfikacji ogniowej bedzie to D-s1
zgodnie z normg PN-EN 13501-1.

Wykona¢ instalacje elektryczng oswietleniowg w stropie.

Rozbiérka schodéw drabiniastych na poddasze wraz z obudowg z desek.

Montaz nowych drewnianych schoddw drabiniastych na poddasze wraz z obudowg z

ptyt MFP. Nowe elementy drewniane musza byé zaimpregnowane przeciwogniowo,

3



przeciwgrzybicznie i przeciw owadom.

31. Uzupetni¢ izolacje cieplng elewacji na ceownikach zewnetrznych i zamontowac
maskujgce te miejsca styropianowe gzymsy z obrébkami blacharskimi.

32. Wykona¢ tynki strukturalne na sufitach.

33. Wykonaé malowanie $cian i sufitdw we wszystkich pomieszczeniach pietra.

34. Przywréci¢ napiecie w instalacji elektrycznej budynku.

35. Zabezpieczenie antykorozyjne i p-poz.

Stal zabezpieczy¢ przez zastosowanie farb peczniejgcych.Aby poprawnie wykonaé
zabezpieczenie, stal musi by¢é wolna od rdzy, kurzu, dokfadnie odttuszczona i
oczyszczona do stopnia Sa 2,5 wg normy EN ISO 12944-4.

Jako pierwszy element stosuje sie powtoke z farby podktadowej (przeciwkorozyjnej)
ktéra stanowi zabezpieczenie elementéw przed czynnikami szkodliwego $Srodowiska.
Jest to zazwyczaj dwusktadnikowa farba epoksydowa ktéra zapewnia idealne podtoze
przed wykonaniem gtéwnej warstwy. Najwazniejszy element czyli powtoka z
peczniejgcej farby ogniochronnej naktadana w zaleznosci od elementéw oraz sytuacii
technikg malarska, watkiem lub natryskowa w kilku warstwach az do docelowej grubosci

ktéra spetni wymagania izolacji ogniowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest, przed przystgpieniem do ofertowania zadania
inwestycyjnego, do zapoznania sie¢ z projektem budowlanym, poniewaz zakres robot
objetych przygotowywang przez Wykonawce ofertg wynika z dokumentac;ji projektowej.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Pracami towarzyszacymi oraz tymczasowymi sg wszelkie czynnosci zwigzane z
przygotowaniem terenu prowadzenia prac i jego zabezpieczeniem w trakcie realizacji robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym ogrodzenia, barierki, porecze, znaki ostrzegawcze i inne Srodki
niezbedne do ochrony robot.

Do robot towarzyszgcych zalicza sie rowniez koszty administracyjne takie jak: zajecie

chodnika, paséw drogowych itp.,

Teren ten nalezy przygotowac i zabezpieczyé zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

1.4. Informacje o terenie budowy

Dziatka znajduje sie na terenie miejskiej zabudowy.

Terenem budowy jest budynek i przylegajacy do niego teren pod montaz rusztowania.
Roboty budowlane realizowane bedg w obrebie czynnych obiektow i ruchliwej ulicy, co
wymusza na wykonawcy zachowanie szczegolnej ostroznosci przy realizacji robét.

1.4.1. Organizacja robé6t budowlanych
Organizacja robot musi uwzgledniaé specyfike obiektu i wynikajgce stagd ograniczenia.



1.4.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wszelkiej
wiasnosci prywatnej lub publicznej. W przypadku, gdy podczas prowadzenia prac wystapi
jakakolwiek szkoda w majatku prywatnym lub publicznym Wykonawca zobowigzany bedzie
do naprawy badz odtworzenia uszkodzonego elementu na swoj koszt. W przypadku
przypadkowego uszkodzenia sieci lub instalacji znajdujgcych sie w obiekcie Wykonawca
zobowigzany jest do natychmiastowego zgtoszenia tego faktu do Zamawiajacego oraz do
podjecia wszelkich dziatan mogacych mie¢ wplyw na zminimalizowanie strat (w tym szkod),
jakie mogg w zwigzku z tym wystgpi¢. O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych
urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli tych urzadzen i
Inspektora Nadzoru.

1.4.3. Ochrona sSrodowiska

Projektowany remont nie ma wptywu pogarszajgcego na stan srodowiska. Projektowane
materiaty do realizacji remontu naleza do grupy materiatéw ekologicznych i naturalnych.
Wykonawca prac ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia prac wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska. Ewentualne optaty oraz kary za naruszenie
przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego obcigzaja tylko i wytgcznie
Wykonawce. W czasie trwania prac Wykonawca zobowigzany jest do podjecia wszelkich
dziatan majacych na celu stosowanie sie do przepiséw oraz norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie prowadzonych prac oraz bedzie unika¢ powodowania ucigzliwosci dla
0s6b wynikajgcych ze skazeh, hatasu i innych czynnikoéw powstatych w nastepstwie
prowadzonych przez siebie robét. Wykonawca powinien zwréci¢ szczegdlng uwage na
zanieczyszczenie powietrza, rozprzestrzenianie sie hatasu, mozliwos¢ powstania pozaru itp.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas prac Wykonawca ma obowigzek zna¢ oraz przestrzegaé przepisy dotyczgce
bezpieczenstwa i higieny pracy w odniesieniu do wszelkich rodzajéw wykonywanych przez
siebie prac.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie i przestrzegania Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego obowigzujacej na terenie prowadzenia prac.

Wykonawca ma obowigzek zapewnic i utrzymywacé w petnej sprawnosci wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, sprzet oraz odziez ochronng dla wszelkich os6b wykonujacych prace.
Przed przystapieniem do robét nalezy wykonacé:

- daszki zabezpieczajace nad wejsciem do budynku

- zastawy zabezpieczajgce

- oznakowac strefe zagrozenia.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Zamawiajacy nie zapewnia zaplecza sanitarno — socjalnego dla pracownikdéw wykonujgcych
roboty.

1.4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Roboty budowlane nie wymagaja dodatkowych prac ani uzgodnien w zakresie organizacji
ruchu.

1.4.7. Ogrodzenie

Wykonawca zobowigzany jest do wydzielenia rejonu prowadzenia prac remontowych lub
poszczegodlnych stref prowadzenia prac i zabezpieczenia ich w taki sposéb, aby zapewnié
brak dostepu dla oséb nieuprawnionych.

1.4.8. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami oraz pojazdami dostarczajgcymi towar na jego zamédwienie na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé ograniczenia zwigzane z obcigzeniem osi
pojazddw podczas transportu jakichkolwiek elementéw. Wykonawca ponosi petng i wytaczng
odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia drég i dojazddéw w czasie trwania prac.

1.5. Nazwy i kody wg Wspoélnego Stownika Zaméwien CPV

45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.6. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego
zrozumienia dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych

Wszelkie okres$lenia uzyte w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z normami i homenklaturg
powszechnie wystepujaca na rynku branzy budowlanej. Brak jest okreslen
niezdefiniowanych.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Wszelkie materiaty przed ich wbudowaniem powinny uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego
odnoscie parametréw technicznych, jak i waloréw estetycznych (kolorystyka, ksztaft, rodzaj
materiatu itp.). Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania materiatow i wyrobow, ktére
nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych w rozumieniu ustawy o
wyrobach budowlanych. Wszystkie materiaty musza by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane.

Podstawowymi s3:

o ksztattowniki stalowe profile HEB 240 i HEB 200 stal S275 - podciagi
ksztattowniki stalowe profile z/g C160x60x4 belki stropu
ksztattowniki stalowe z/g rura pr. 160x80x4 b elki, wymiany stropu
ksztattowniki stalowe profile g/w C 120 belka wienca stalowego (ocynkowac)
ksztattowniki stalowe z/g rura kw/ 80x80x3, 50x50x3, 120x80x4 elemnty $cianki
stolcowej w poddaszu
Piyty MFP gr 22 mm i 18 mm
folia budowlana
wetna mineralna gr 16 cm
pustaki ceramiczne szczelinowe gr 25 cm
drzwi wewnetrzne 80/205 konfekcjonowane z o$cieznica
tynk struktrualny
farby emulsyjne
farby podktadowe epoksydowe
farba peczniejgca np FX 2002 w zestawie Firetex
farby nawierzchniowe poliuretanowe
schody drabiniaste drewnianw wg rys. nr 4
styropian gr 15 cm - uzupetninie docieplenia w bruzdzie proj. wienica stalowego
profil grzymsu maskujgcy na w/w ociepleniu
matariaty do instalacji elektrycznej- przewody, puszki, ztagczki, zabezpieczenia w
zakresie niezbednym do otworzenia instalacji oSwietleniowej pomieszczen pietra
Oraz materiaty pomocnicze: sruby stalowe, weztowe blachy kolczaste, gwozdzie budowlane,
gwozdzie ciesielskie, klamry ciesielskie, kotki do mocowania obrébek blacharskich, silikon
dekarski bezbarwny, spoino otowiowo-cynkowe,
Materiaty z demontazu usungc¢ z terenu posesji a niebezpieczne dla srodowiska poddac
utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w dniu realizacji



Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z nie przyjeciem i niezaptaceniem
zgodnie z warunkami umowy.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu oraz maszyn, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac oraz na $rodowisko zaréwno w
miejscu wykonywania prac, jak réwniez w miejscu wykonywania czynno$ci pomochniczych, w
czasie transportu, zatadunku, wytadunku materiatdw, maszyn, narzedzi itp..

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wilasnym zakresie wszelkiego rodzaju
transport zarébwno w zakresie wywozu jakichkolwiek elementéw pozyskanych podczas
demontazy, jak réwniez wszelkiego rodzaju materiatdw i urzadzen niezbednych do
prawidtowego wykonania umowy. Podczas transportu materiatobw po drogach Wykonawca
powinien przestrzega¢ obowigzujacych ograniczen odnos$nie dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane pojazdami Wykonawca bedzie usuwat na
biezaco. Pojazdy uzywane przez Wykonawce powinny spetnia¢ wszelkie wymagania w
zakresie przepiséw ruchu drogowego.

Materiaty powinny by¢é dowozone na biezaco transportem samochodowym.
Nie przewiduje sie odrebnego placu magazynowego na sktadowanie materiatow.
Transport materiatdbw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami producentéw wyrobow.

Transport i sktadowanie materiatdbw z rozbiorki spefniaC powinien wymogi ustawy o
odpadach. Przewoz odpadow na sktadowisko moze odbywac sie tylko wyspecjalizowanym
transportem.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ i przestrzegaé podczas wykonywania wszelkich prac
szczegbtowych instrukcji oraz wytycznych stosowania i montazu w odniesieniu do wszystkich
materiatdbw oraz urzgdzen podlegajgcych wbudowaniu. Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania kserokopii tych dokumentéw na kazde zgdanie Zamawiajgcego. Zamawiajacy
uprawniony jest do wydania polecenia wstrzymania prac oraz montazu elementow w
odniesieniu do ktérych Wykonawca nie przedstawit dokumentéw o ktérych mowa powyzej. W
takim przypadku wszelkie opo6znienia w realizacji prac obarczajg tylko i wytgcznie
wykonawce.

Wykonanie nowych stropéw stalowych etapami kolejno po rozbiérkach stropdéw drewnianych.

Nalezy maxymalnie z uwagi na ograniczony teren budowy i miejsca montazu w budynku,
przygotowac¢ elementy konstrukcji stalowej w wytworni z wstepnym zabezpeczeniem
antykorozyjnym

Odtworzy¢ instalacje o$wietleniowa w stropie oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej
w zakresie wykonanych instalacji, pomiaréw i regulacji wykonane;j

Zakres robo6t okreslono w projekcie,przedmiarze robét i w pkt. 1.2 niniejszej specyfikaciji.



6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem materiatéw i robét
budowlanych

Kontrola robét bedzie miata na celu takie sterowanie tokiem produkcji, aby Wykonawca
osiggnat zatozong jako$¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i
jakoé¢ zastosowanych materiatéw, natomiast Zamawiajgcy ma obowigzek na biezaco
oceniac przebieg prac, a w przypadku watpliwosci co do jakosci zastosowanych materiatow
zgtaszac je do Wykonawcy, ktory jest zobowigzany przedstawi¢ stosowne atesty lub zleci¢
wykonanie odpowiednich badah. Koszt dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku potwierdzenia watpliwosci, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Kontrola jakosci rob6t obejmuje nastepujgce czynnosci:

a) kontrole zgodnos¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami projektu i ST,

b) kontrole elementéw przed ich zmontowaniem,

c¢) kontrole gotowej konstrukcji,

d) kontrole stezenia i zwiatrowania konstrukciji.

c) kontrole prawidtowos$ci wykonania pokrycia, obrébek blacharskich i uszczelnienia.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Przedmiar robét zostat sporzgdzony w oparciu o zatozenia szczegotowe zawarte w
katalogach wskazanych jako podstawa wyceny oraz zgodnie z powszechnie przyjetymi
zasadami przedmiarowania robét. Roboty nie ujete w katalogach zostaty przedstawione jako
kalkulacja wtasna lub analogia do pozycji katalogowe;j.

Obmiar robot powinien okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét. Obmiar sporzadza
Wykonawca. Obmiar sporzadzany jest na biezgco w formie ,ksiegi obmiaréw”. Obmiary
powinny by¢ sporzadzane przed odbiorem czesciowym lub koncowym robo6t. Obmiary robét
podlegajacych zakryciu powinny by¢ sporzadzone przed ich zakryciem, a robét zanikajacych
w trakcie ich wykonywania.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Sposbdb odbioru zostanie ustalony pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym. Zamawiajacy nie
przewiduje w tym wzgledzie Zzadnych szczegdélnych wymagan Ilub rozwigzan, ktére
wykraczatyby ponad przyjete normy i zachowania w tym wzgledzie. Odbiér prac bedzie
polegat na ich ocenie w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci wykonania. Wykonawca
zobowigzany jest na zagdanie Zamawiajgcego do przedstawienia wszelkich dokumentéw
potwierdzajgcych pochodzenie oraz jakosS¢ wbudowanych urzgdzeh oraz zastosowanych
materiatéw.

Wszelkie prace zanikowe lub ulegajgce zakryciu winny by¢ zgtaszane Zamawiajgcemu do
odbioru w terminie umozliwiajgcym dokonanie ich odbioru.

Sprawdzenie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji
polega na kontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i niniejszej specyfikacji.

Po zakonczeniu wszelkich prac Wykonawca zobowigzany jest posprzatac teren swoich prac
oraz miejsce, gdzie sktadowane byty materiaty. Koszty wszelkich robét porzgdkowych nalezy

wliczy¢é w koszty ceny ofertowej.

9. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Zamawiajgcy nie przewiduje osobnego (dodatkowego) rozliczania jakichkolwiek robot
tymczasowych oraz prac towarzyszacych. Wszelkie roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie sktadanej oferty (np. w
kosztach ogélnych, czy planowanym zysku).



10. Dokumenty odniesienia

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco dokonywa¢ ustaleh z Zamawiajgcym w zakresie
dotyczacym przebiegu prac. Poza dokumentami stanowigcymi zatgczniki do niniejszej
dokumentacji dokumentami odniesienia sa:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z
2004 r. Nr 6, poz. 41);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz. U. Nr 39 z 2007r. poz. 251 z pozn. zm) z
przepisami wykonawczymi).

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobdw zawierajgcych azbest —
Dz. U. Nr 3/2004 r., poz. 20, ze zm.

Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002 r o przewozie drogowym towaroéw niebezpiecznych
(Dz. U. nr 199 poz. 1671)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie sposobéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw
zawierajacych azbest — Dz. U. Nr 162/2010 r., poz. 1089

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracyi Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w
sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw
zawierajacych azbest — Dz. U. Nr 71/2004 r., poz. 649

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobdw zawierajgcych azbest —
Dz. U. Nr 3/2004 r., poz. 20, ze zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkéw
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401)z pbzniejszymi zmianami,

10.1. Normy

Zalecane normy Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i
branzowe (BN), w tym w szczegdélnosci:

PN-EN 1993-1-1 eurokod 3 Proiektowanie konstrukcii stalowvch

Norma. ktéra odoowiada za wskazéwki zwiazane z brocesem realizacii konstrukcii stalowei
iest norma oznaczona: PN-EN 1090-2 Wvkonanie konstrukcii stalowvch i aluminiowvch -
Czes¢ 2: Wvmaaania techniczne dotvczace wvkonania konstrukcii stalowvch. ktéra
podaie wvmaaania dotvczace prawidtoweao wvkonania konstrukcii stalowvch w spos6b
zapewniajgcy zachowanie odpowiedniej nosnosci, statecznosci, trwatosci i uzytkowalnosci.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg,, ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni

PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich
Zapewnienie jako$ci powtoki antykorozyjnej oraz gtéwnych parametrow, ktére nalezy uwzgledni¢ opisano

w/w czesci 7 normy 1ISO 12944,

PN-EN ISO 12944-2:2018-0 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemoéw powtokowych -- Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie
PN-EN 10169-1 - Blachy stalowe powlekane.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

inne wymienione w tresci specyfikacji.

PN-EN 13172:2012 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnoSci.

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
WTWIORB - Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych—

najnowsze nowelizacje wydawnictwa instytutu Techniki budowlanej Warszawa.
o Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobéw.



