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Podkladki lub dfuzsze stupy

ZESTAWIENIE STALI (2)
I Dtugosc llos¢ Diugosc
o Nr preta Materiat preta pretow razem Masa 1 m | Masarazem
18N 18 © m_| s | m | Gl Kl
17 |Rura kw. 80x80x3 1,48 10 14,80 7,07 104,64
Razem: 104,64
\@ @/ 18 |Rurakw.50x50x3 | 071 | 18 | 1278 4,25 54,32
O] ] ] ] ] Razem: 54,32
< f 19 |Rurapr.120xe0x4 | 1925 | 1 | 1925 11,70 225,23
Razem: 225,23
Ogotem: 384,18
————————————————— <= STAL: S 275.
Ptyty MFP 22 mm
Wetna mineralna 16 cm (pomiedzy belkami)
Folia budowlana
Ptyty MFP 18 mm
Tynk strukturalny na siatce PCV 0,5 cm
Uwagi:
1. Elementy stropu spawa¢ ze sobq lub skrgca¢ na sruby
na budowie a nastgpnie malowa¢ wg. opisu
2. Elementy stalowego wienca zewnegtrznego ocynkowac.
5. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ po rozbidrce
istniejgcego stropu drewnianego. )
4. Pod opadciem belek w razie potrzeby wykona¢ WNOQG‘
. d ymiary podano w cm.
poduszki betonowe lub przemurowania z 3 warstw
cegief.
5. Poziom podtogi zblizony do istniejgcego, ustali¢ po . .
rozbidrce i wytrasowaniu belek. BUD—-SERWIS™ Konin, ul. Mtodziezowa 37
6. Podciqgi 2 i 3 osadzi¢ o 23 mm w stosunku do TEMAT: Projekt wymiany stropu
pozostatych (4,5,6) z uwagi na osadzenie ich koncow OBIEKT: | Budynek wielorodzinny
w podciqgu progtopodfym nr 1. ADRES: 62—-600 Koto, ul. Henryka Sienkiewicza 25
TRESC RYS. |Przekroje
INWESTOR: |Gmina Miejska Koto Branza: Konstr.
PROJEKTOWAL: | St oo
SPRAWDZIL: | 0T 0 et i
Skala: 1:50 |Data: sierpien 2020r Rysunek nr 3




