SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Temat: Docieplenie budynku stanowigcego wlasnos¢ Gminy Miejskiej Koto
polozonego w Kole przy ulicy Wschodniej 13 (dzialka nr 126, arkusz mapy 30).

Branza: Budowlana.

Inwestor: Gmina Miejska w Kole, 62-600 Kolo, ul. Stary Rynek 1.
Adres Budynku: 62-600 Kolo, ul. Wschodnia 13.

Obiekt: Budynek Mieszkalny.

Lokalizacja: woj: Wielkopolskie, 62-600 Koto,
ark. mapy: 30, dzialka ewidencyjna: 126; KW: KN1K/00002221/0.

Nazwa i adres jednostki opracowujacej projekt budowlany:
Urzad Miejski w Kole, Wydzial Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i
Gospodarki Przestrzennej, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Kolo.

KODY CPV
45321000-3 Izolacja cieplna
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Opracowal: Ostrowski Julian
Kolo, 02.07.2024 r.



| SPECYFIKACJA T’ECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA OGOLNE ST-00.00.00

Dla ,Docieplenie budynku stanowigcego wtasnosé Gminy Miejskiej Koto potozonego w Kole przy ulicy

Wschodniej 13”

Zamawiajacy: Gmina Miejska Koto, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koto

Data: lipiec 2024

1 CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspélnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane
w ramach inwestyciji pt.: "Docieplenie budynku stanowigcego wtasnosé Gminy Miejskiej Koto potozonego
w Kole przy ulicy Wschodniej 13”.

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robét bedacych tematem niniejszego opracowania jest "Docieplenie budynku stanowigcego
wiasnos¢ Gminy Miejskiej Koto potozonego w Kole przy ulicy Wschodniej 13” w zakresie petnej realizacji
budowlanej w/w przedsiewziecia oraz oddania obiektu do uzytkowania zgodnie z dokumentacjg,
projektowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia ogtoszong przez Inwestora w ramach
procedury przetargowej, a takze ogolnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami
technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;j.

1.2.2. Zakres Robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmujg (klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika
Zamowien):

Lp Nazwa Nr wg Wspdlnego Stownika
Zamowien
ST 00.00.00 Wymagania ogdlne
1. Roboty budowlane 45000000-7
2. Roboty na placu budowy 45113000-2
3. Roboty budowlane w zakresie budynkéw 45210000-2
4. Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych 45214200-2
zwigzanych ze szkolnictwem
5. Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7
ST 01.00.00 Wymagania w zakresie przygotowania terenu pod budowe
6. Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8
7. Roboty przy wznoszeniu rusztowan 45262100-2
8. Demontaz rusztowan 45262110-5
9. Wznoszenie rusztowan 45262120-8
ST 02.00.00 Wymagania w zakresie robot budowlanych
10. [Roboty renowacyjne 45453100-8
11.  [Wykonywanie konstrukcji dachowych 45261100-5
12.  |Wykonywanie pokry¢ dachowych 45261210-9
13. |Roboty izolacyjne 45320000-6
14. |lzolacja cieplna 45321000-3
15. |Tynkowanie 45410000-4

1.3. Zakres stosowania ST

Wymagania ogolne nalezy rozumieé i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi: Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe ST-01.00.00 Roboty
budowlane w zakresie robét budowlanych ST-02.00.00
Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegolnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

¢ wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych



e inwentaryzacja powykonawcza

e wykonanie tymczasowych przytgczy energii elektrycznej i innych medidéw potrzebnych Wykonawcy
1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji rob6t budowlanych i zabezpieczenia intereséw o0sé6b trzecich.
1.5.1. Organizacja robé6t budowlanych
1.5.1.1. Wymagania ogoéine
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1.2. Zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczeh w Dokumentaciji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomié Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementow budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wplynie to na niezadowalajacy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa powinna zawierac¢:

e Program robét budowlanych "Docieplenie budynku stanowigcego wtasnos¢ Gminy Miejskiej Koto

potozonego w Kole przy ulicy Wschodniej 13”

e przedmiar robot
Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy powinna
zawiera¢ nastepujace czesci:

e Program robét budowlanych “Docieplenie budynku stanowigcego wtasnos¢ Gminy Miejskiej Koto

potozonego w Kole przy ulicy Wschodniej 13” - komplet

e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych dla w/w inwestycji - komplet
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé¢ dokumentacje:
1.5.1.4. Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich
wymaganych prawem polskim dokumentéw, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" w rozdziale 6
"Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét budowlanych w
nawigzaniu do dokumentoéw odniesienia" niniejszej Specyfikacji. Dokumenty budowy bedg
przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktdéregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.
1.5.1.5. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzacego Dziennik Budowy.
1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami
Poszczegdlni wykonawcy zapoznajqg sie ze swoimi zakresami robét. Podwykonawcy przedktadajg swoje
uwagi, notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy.
Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych podwykonawcow.
Generalny Wykonawca winien przekaza¢ wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji prac przez
podwykonawce. Procedury i niejasnosci dotyczace procesu budowy wyjasnia kierownik budowy z
ramienia GW wszystkim podwykonawcom. Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogoélnych, w ktérym uscisla
sie relacje pomiedzy wykonawcami.
Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym oraz
w interpretacji poszczegdlnych zadan.



W przypadku uchybien ze strony wykonawcéw nalezy poinformowacé Inwestora i Projektantow. Nalezy
informowac Inwestora i Projektantéw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i komplet Specyfikacji Techniczne;j.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z
2002 r., poz. 953)

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie,

sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie

podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Wykonawca odpowiada za znajdujace sie na Terenie Budowy wyroby budowlane we wtasnym zakresie.
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewni¢:

e zabezpieczenia elementéw przed zniszczeniami, i zawilgoceniem,

e zabezpieczenia i konserwacji istniejacych przewodéw i sieci,

e zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobow
budowlanych

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé¢ dokumentacje pt: Projekt zaplecza
technicznego budowy. Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujace warunki:

e Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspdlnych
instalacji bedzie ustalane wspdlnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa
uzytkowania oraz warunkéw bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie dziatki oraz poza nig
zaréwno dla uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla os6b postronnych.

¢ Wykonawca powinien przekazac¢ plan placu budowy, harmonogram zajecia i zwolnienia
poszczegolnych stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciggu 3
dni od rozpoczecia prac.

Generalny Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:
e rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,
e instalacji placu budowy, pomieszczen, warunkéw BHP, ogrodzenia, oswietlenia, pojemnikéw na
odpady, usuwanie $mieci i odpadow,
e organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elekirycznej, wody, kanalizacji i
innych instalaciji.
wytyczenia drég wewnetrznych i dojazdowych
usytuowania sktadowisk materiatéw budowlanych w obrebie terenu budowy
oszczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia budowy
zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robét
zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej
zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy
zapewnienia ochrony zdrowia
zapewnienia ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej

e odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia
1.5.3. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na



Terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji

Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi

wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na

powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.

Prace budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie

naruszy¢ chronionych prawem intereséw osob trzecich, tzn. wtascicieli nieruchomosci przylegtych

bezposrednio do placu budowy. Zwigzane jest to z wtasciwym ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu
budowy oraz jego oznakowaniem.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego, w zakresie ochrony wody, powierza atmosferycznego, ziemi, swiata

roslinnego i zwierzecego oraz ochrony przed hatasem, wibracjami, promieniowaniem
elektromagnetycznym. W okresie trwania budowy i wykarnczania Robét Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie
miat szczegdlny wzglad na:

e lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

b) zanieczyszczeniem istniejacych pomieszczen pytami lub substancjami toksycznymi,

C) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

d) mozliwoscig powstania pozaru.

Powstate w trakcie przedmiotowej inwestycji nieprzydatne odpady bedg skladowane w miejscach

wyznaczonych, a nastepnie przetransportowane do miejsc utylizacji lub na wysypisko $mieci.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej zawartych m. in. w

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr

121 z 2003r. poz. 1138).

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w

maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywofanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie

dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od

dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot
beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich

szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan

technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli

Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie

spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy. 1.5.7.

Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,

w szczegolnosci wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26 wrzesnia 1997

r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003r.

poz. 1650) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staly pobyt kierownika robét jako

osoby odpowiedzialnej za te prace.



Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej,
ubrany we wtasciwa dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢
pracownikéw w wymagany sprzet ochronny.
Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z
pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw awaryjnych, a takze
odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikéw.
Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie srodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia rob6t budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmuja miedzy innymi (nie wytacznie):

e bariery na obrzezach rusztowan,
znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne
prowizoryczne zamkniecia otworow w stropach i konstrukcji,
pasy zabezpieczajace dla oséb pracujacych na wysokosciach,
porecze zabezpieczajgce przed upadkiem
wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

e kosze stabilizujgce do prac wysokosciowych wewnagtrz obiektu.
Wykonawcy poszczegolnych roboét odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikow
procesu budowlanego.
1.6. Okreslenia podstawowe
Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Slepy kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejno$ci technologicznej ich
wykonania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do Robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na
terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstw Unii Europejskiej wg potrzeb.
2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do Robét.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty swojg
jakos¢ i wkasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Miejsca sktadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnic¢.

Odpady nalezy usuwa¢ w sposo6b ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania
odpaddw nalezy wygrodzic¢ i oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych, nalezy zamiesci¢
o tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancije i
preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac i przemieszczaé na terenie budowy w opakowaniach
producenta. W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiescié¢ tablice okreslajace dopuszczalne
obcigzenie regatdéw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Sktadowiska
materiatow, wyrobdw i urzgdzen technicznych muszg zosta¢ wykonane w sposob wykluczajacy mozliwosé
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdéw i urzgdzeh. Materiaty
skfaduje sie w miejscu wyrbwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysoko$ci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy materiatdw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do
wysoko$ci nieprzekraczajgcej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatéw odlegto$¢ stoséw nie powinna byé
mniejsza niz:

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkdd trwatych

2) 5m - od statego stanowiska pracy

Sposoéb skladowania materiatéw i wyroboéw budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczy¢ ryzyko ich
spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego, a
wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobdw jest
dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw
lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje sie kierowca jest zabronione.
Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opuscic¢ kabine.

2.4. Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdow do innych robét niz te, dla ktdrych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Roboét, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej
tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

Decyzja o zamianie materiatdw wykonczeniowych musi by¢ zaakceptowana przez Projektanta i
potwierdzona zapisem w dzienniku budowy lub w formie notatki stuzbowej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertg

Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie

organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach

sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba, wydajnos¢ i rodzaj sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami

okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego



akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot powinien byé:

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy

2) stosowany wytacznie do prac, do jakich zostat przeznaczony

3) obstugiwany przez przeszkolone osoby

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta

5) uzywany w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym

Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu zgodnosci.

Dokumenty uprawniajgce do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla organéw
kontroli w miejscu eksploataciji.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktorymi zapoznaje sie osoby pracujgce na tych
stanowiskach.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego
nalezy je niezwtocznie unieruchomic i odtagczy¢ doptyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i
czynnosci konserwacyjnych na sprzecie znajdujgcym sie w ruchu lub wigczonym.

Przewody pracujace pod cisnieniem powinny mie¢ wytrzymatosé dostosowang do cisnienia roboczego, z
uwzglednieniem wspofczynnika bezpieczehstwa tych przewodoéw. Uzywanie przewoddw uszkodzonych
lub o nieznanej wytrzymatosci jest zabronione. Ptyty pomostowe do przemieszczania fadunku z pojazdu
na rampe lub na drugi pojazd powinny zapewnia¢ bezpieczne przemieszczanie tych tadunkéw. Plyty takie
powinny by¢ trwale oznaczone z wyraznym napisem informujgcym o dopuszczalnym obcigzeniu
roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny odpowiada¢ wymaganiom
wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione wyraznym
napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazddw i sprzetu, powinny by¢ szersze o
1,2m od pojazdow i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawiera¢ prowadnice dla két pojazdow.
Predkos¢ pojazdéw na pomostach i rampach nie powinna przekracza¢ 5km/h.

Zawiesia budowlane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Dopuszczalne obcigzenie zawiesi dwu- i wielociegnowych powinno by¢ uzaleznione od
wielkosci kata wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami, i wynosic:

1) przy kacie 45st. - 90%

2) przy kacie 90st. - 70%

3) przy kacie 120st. - 50%

dopuszczalnego zawiesia w uktadzie pionowym. Kat rozwarcia ciegien zawiesia nie moze by¢ wiekszy niz
120stopni. Przy uzyciu zawiesia wielociegnowego w celu okreslenia dopuszczalnego obcigzenia
roboczego nalezy przyjmowac stan pracy dwoch ciegien. Przy uzyciu zawiesi o obwodzie zamknietym, ich
taczne obcigzenie nie powinno by¢ wieksze niz wielkosé roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia.
Dopuszczalne obcigzenie robocze dla zawiesi wykonanych z tancuchéw, uzytkowanych w temp. ponizej -
20st. C, nalezy obnizy¢ o 50%. Na zawiesiu nalezy umiescic¢ napis okreslajacy jego dopuszczalne
obcigzenia robocze oraz termin ostatniego i nastepnego badania. Wykonywanie weztéw na linach i
tancuchach oraz taczenie lin stalowych na dlugosci jest zabronione.

Drogi dla wozkéw i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyzej 1m powinny by¢ zabezpieczone
balustrada skfadajaca sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej na wys. 1,1,m. Wolng
przestrzen miedzy porecza a deskg kraweznikowg wypetnia sie w sposob zabezpieczajgcy pracownikow
przed upadkiem z wysokosci.

Stanowisko pracy operatora dzwigu budowlanego powinno sie znajdowac¢ w odlegtosci nie mniejszej niz
6m od konstrukcji tego dzwigu, przy czym operator ten powinien mie¢ mozliwos¢ obserwacji ruchu
platformy na catej wysokosci dzwigu. Nad stanowiskiem pracy przy zatadunku materiatow z poziomu
terenu na platforme dzwigu nalezy wykona¢ daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawac, co
najmniej 2m, liczac od zewnetrznej krawedzi platformy, w kierunku miejsca dostawy materiatéw i wyrobow.
Dzwig musi zosta¢ wyposazony w urzadzenia sygnalizacyjne, umozliwiajgce porozumiewanie sie oséb
miedzy stanowiskami obstugi i odbioru. Dostep z pomostéw roboczych do platformy fadunkowej
szybowych dzwigéw budowlanych trzeba zabezpieczy¢ ruchomymi zaporami o wysokosci 1,1m, w
odlegtosci 0,3m od krawedzi pomostu roboczego.



Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Réwniez wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sg
zabronione. Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec¢:

1) uszkodzonych zakonczen roboczych

2) peknieé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego chwytu

3) rekojesci krétszych niz 0,15m

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowac¢ zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki
kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.

Zabronione jest stosowanie koksownikow do przesuszania pomieszczen zamknietych. Przebywanie osob
w pomieszczeniach osuszanych urzadzeniami grzewczymi, wydzielajacymi szkodliwe dla zdrowia spaliny
w stopniu przekraczajgcym dopuszczalne ich stezenie jest zabronione. Do takich pomieszczen mogg mieé
dostep wylgcznie osoby obstugujace urzadzenia grzewcze, majace nad nimi nadzér. Moga one przebywaé
w tych pomieszczeniach wytgcznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia prawidtowej eksploatacii i
dozoru tych urzgdzen. Przed wejsciem do tych pomieszczen nalezy je przewietrzy¢, a po wejsciu do nich
zachowac¢ niezbedne srodki ostroznosci.

3.2. Wymagania w zakresie instalacji budowlanych

Prace mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez
kierownika budowy i Inwestora. W celu wtasciwego wykonania instalacji nalezy korzystac ze sprzetu
wynikajgcego z zatozonej technologii robét. W szczegdlnosci bedg to zgrzewarki do rur z tworzyw
sztucznych, gwintownice dla rur stalowych, elektronarzedzia do wykonania przewiertéw w przegrodach
budowlanych i do mocowania rur i przyboréw kanalizacyjnych.

W czasie wykonywania roboét instalacyjnych nalezy zachowaé wszelkie wynikajace z przepiséw srodki
ostroznosci zwigzane z obstugg maszyn i narzedzi.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.
U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
29 pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploataciji
niektérych urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890).

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych fadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych i wewnetrznych, na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody wiasciciela danej drogi.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Transport materiatdw do miejsca wbudowania nalezy organizowaé w taki sposéb, aby ograniczy¢ ilos¢
przetadunkow i wykorzysta¢é maksymalnie pojemnos¢ tadunkowg srodka transportu.

Wyroby nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Sktadowanie oraz przetadunek powinien sie odbywac¢ w pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem.
Skrzynie fadunkowe powinny by¢ czyste, bez ostrych krawedzi i zataman powodujacych zniszczenie
materiatu.

Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi
zragcymi cieczami powinny byé wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce tadunek przed wypadnigeciem
lub przemieszczaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowag oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST,
projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.



Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow Robét bedq oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robaét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badanh naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedq
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a takze stosowne Polskie Normy i Normy
Branzowe. Prowadzenie robo6t powinno zapewniaé ochrone zdrowia i zycia pracownikow oraz oséb
postronnych, zabezpieczenie intereséw 0sbb trzecich, a takze nie stanowi¢ zagrozenia dla sSrodowiska
naturalnego w zakresie wiekszymi niz przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony zakresie
odpowiednimi organami administracji panstwowej. W przypadku, wykonywania jakichkolwiek prac w nocy,
konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajagcego prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9
czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych,
badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz.
U. Nr 150 z 2004r.poz.1579) w czasie prac przy obiektach objetych w/w rozporzgdzeniem.
5.2. Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatéw.
Warunki wykonywania robét wg wymogow ogolnego stosowania i wykonania, montazu i odbioru robot
instalacyjnych oraz producenta wybranych urzadzen i technologii. Po zakornczeniu robét nalezy:

e sprawdzi¢ jako$¢ i kompletno$¢ wykonania robot
sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzadzen
sprawdzi¢ dziatanie instalacji
sprawdzi¢ dziatanie podtgczonej aparatury
wykonaé pomiary elektryczne
przy odbiorach nawet czgstkowych winien by¢ inspektor nadzoru

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierac:
a) czesc ogodlng opisujaca;

e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,
BHP,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robot,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informac;ji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
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o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
sposoéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéow Robdt,

e sposoOb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig

zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowg. Wykonawca

dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajgq
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier
bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczgcych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosc¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pozniej niz w terminie okresSlonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
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Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatéw i Robot z wymaganiami ST
na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badanh wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robét z Dokumentacjg Projektows i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentdw technicznych,

e deklaracje wtasciwosci uzytkowych (zgodnosci lub certyfikat zgodnosci) z:

- Polskg Normag lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiadaé¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badanh bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowac¢ materialy spetniajace wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. Nr 198 z 2004r. poz. 2004) oraz ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz.881)
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy
Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016z pdzniejszymi zmianami) oraz
rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegdélnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz.
953)
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kohca okresu gwarancyjnego
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,
przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera,
daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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e zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac;ji Projektowe;j,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu Robét. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane
do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

6.8.2. Rejestr Obmiarow
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Roboét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardéw.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakoSci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione;j
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdét. Powinny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robét,
protokoty narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.
6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajagcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robét i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania
i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami
zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llo$¢ robot nalezy okreslic zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami
naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru
Obmiaroéw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na
Zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych. Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robét z:

1) dokumentacjg projektowg

2) kosztorysem ofertowym

3) ustaleniami z Inwestorem

4) ustaleniami z Projektantem

5) wiedzg i sztukg budowlang

6) Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robét

7) wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robot
8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot. Odbioru Roboét dokonuje
Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, jednak nie
pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jako$¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior wstepny Robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robét z
Dokumentacja Projektowa i ST W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdinych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem

tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,

komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do

wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt odbioru ostatecznego

Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i pZj .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzadzen.
10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
11. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robdét poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbior koncowy
Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 7.3. ,0dbiér wstepny Robot".
Nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla
prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ustalenia Ogdine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Techniczne;j
i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowad:

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

o wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami

ubytkéw i transportu na plac budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT - ceny brutto nalezy poda¢ w oddzielnych
rubrykach.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
o Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt. "Docieplenie budynku stanowigcego wtasnosé Gminy
Miejskiej Koto potozonego w Kole przy ulicy Wschodniej 13”.
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aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

umowa z Inwestorem

Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z p6zn. zm. i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

Dz. U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pézn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.03.169.1650 rozporzgdzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z 6.02.2003r

Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r.

Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenow

Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych

Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkoéw jakie nalezy spetié¢
przy wprowadzaniu $ciekow do wad lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego.

Dz.U.02.108.953 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29
pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji niektorych urzadzen transportu bliskiego

Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z pdzn.
zm. | powigzane rozp.

Dz. U. 04.150.1579 Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badan
konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw
ruchomych

Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z p6zZn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z p6zn. zm. i powigzane
rozp.

Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z pézn. zm. i
powigzane rozp.

Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z pézn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gornicze" z 4.02.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z p6zn. zm. |
powigzane rozp.

ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

Instrukcja nr 334/2002 Instytutu Techniki Budowlanej pt: Bezspoinowy system ocieplania Scian
zewnetrznych budynkéw

Instrukcja nr 321/92 pt: Stosowanie wyrobow z wetny mineralnej do izolacji termiczne;j
budownictwie

normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Suche piony

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspoétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania
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PN-EN ISO 10077-1:2002 Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspotczynnika
przenikania ciepta. Cze$¢ 1: Metoda uproszczona

PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura
powierzchni. Ogdlne metody obliczania

PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura
powierzchni. Czes¢ 2: Liniowe mostki cieplne

PN-EN ISO 13370:2001 Wtasciwosci cieplne budynkoéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metody
obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat przez przenikanie.
Metoda obliczania

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze
do 600 m3

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania-wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

PN-B-02851-1: 1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementow budynkow. Wymagania ogdlne

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia przez $ciany - wraz ze zmiang PN-90/B-02867/Az1:2001

PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci dachéw na
ogien zewnetrzny

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatow
budowlanych - wraz ze zmiang PN-93/B-02862/Az1: 1999

PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia palnosci
materiatow budowlanych - wraz ze zmiang PN-B-02874/Az1: 1999

PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wiasciwosci
dymotwaorczych materiatéw

PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania toksycznych
produktéw rozktadu i spalania materiatow

PN-EN 45014 Ogoélne kryteria deklaracji zgodnosci skltadanej przez dostawce

PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie - Zwigzki miedzy réznymi rodzajami odchytek i toleranciji
stosowanych w wymaganiach

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Il. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-
01.00.00 WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
(45100000-8)

Dla ” Docieplenie budynku stanowigcego wtasnosé Gminy Miejskiej Koto potozonego w Kole przy ulicy

Wschodniej 13”.

Zamawiajacy: Gmina Miejska Koto, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koto

Data: lipiec 207
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych "Wymagania w zakresie
przygotowania terenu pod budowe" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru Robét w zakresie przygotowania terenu pod budowe, ktére zostang wykonane w ramach
inwestycji pt: ” Docieplenie budynku stanowigcego wtasnos¢ Gminy Miejskiej Koto potozonego w Kole przy
ulicy Wschodniej 13”.

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robot

Przedmiotem Robét bedacych tematem niniejszego opracowania sg elementy zagospodarowania terenu
oraz urzadzenia zaplecza technicznego na potrzeby Wykonawcy adaptacji budynku mieszkalnego na
pensjonat, w ramach inwestycji "Docieplenie budynku stanowigcego wtasnos¢é Gminy Miejskiej Koto
potozonego w Kole przy ulicy Wschodniej 13”, w zakresie petnej realizacji budowlanej ww. przedsiewziecia
i oddania budynku do uzytku zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjq Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogélnie
obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz
znajomoscig sztuki budowlane;j.

1.2.2. Zakres Robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robo6t zgodnie z WSZ:

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlno$ci obejmuja:

Lp || Nazwa Nr wg Wspolnego Stownika
Zamowien

1. Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8

2. Roboty przy wznoszeniu rusztowan 45262100-2

3. Demontaz rusztowan 45262110-5

4. |Wznoszenie rusztowan 45262120-8

1.3. Zakres stosowania ST
Nalezy rozumie¢ i stosowac tylko i wytacznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego zadania
inwestycyjnego. Niniejszg specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywa¢ ze Specyfikacjg Ogoing Warunkéw
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00 zawierajgcg wymagania ogdlne nadrzedne dla
wszystkich specyfikacji szczegbtowych.
1.4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace
e inwentaryzacja powykonawcza
o wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i
innych mediéw potrzebnych Wykonawcy
1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji robét budowlanych i zabezpieczenia intereséw 0sé6b trzecich.
Zawarto w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.
1.6. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty powinny posiada¢ $swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej i spetnia¢é wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.
Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje sie
ponadto zadnych szczegdlnych wymagan odnosnie materiatéw lub wyrobéw budowlanych, oprécz
zawartych w dokumentac;ji projektowej i Specyfikacji Ogolnej Wykonania i odbioru robét budowlanych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych ST-00.00.00.

Zalecany park maszynowy:

- samochody transportowe i samowytadowcze o pojemnosci tadunkowej 0,9t i 5t

- wycigg jednomasztowy, samojezdny z napedem elektrycznym 0,5t
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Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierujac sie rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu
warunkow BHP i odpowiedniej jakosci wykonania robét w przewidzianym terminie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zawarto w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM
PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY |
KATEGORIE ROBOT.

5.1. Prace przygotowawcze

W czasie prowadzenia prac przygotowawczych- oczyszczania terenu, w przypadku odkrycia wykopalisk

archeologicznych lub niewypatéw nalezy przerwac roboty, zabezpieczy¢ teren i powiadomi¢ odpowiednie

organy administracyjne.

5.2. Roboty na placu budowy 45113000-2

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy, co najmniej w

zakresie:

1) ogrodzenia terenu robot i sktadowania materiatéw budowlanych i wyznaczenia stref niebezpiecznych

2) wykonania drdg, wyjsc i przejsc dla pieszych

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a takze odprowadzenia lub
utylizacji Sciekéw

4) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

5) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego

6) zapewnienia wlasciwej wentylacji

7) zapewnieni fgcznosci telefonicznej

8) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom

nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy nalezy wykonaé¢ w taki sposéb, aby nie stwarzato

zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a razie potrzeby zapewnic staty nadzér. Wysoko$¢
ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5m. Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy

informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 108 z 2002r. poz.953).

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robo6t budowlanych nalezy wyznaczyé miejsca postojowe

na terenie budowy.

Na terenie budowy szerokos$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna

wynosic¢, co najmniej - 0,75m, a dla dwukierunkowego -1,2m.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej niz :

1) dla wézkéw szynowych - 4%

2) dla woézkéw bezszynowych - 5%

3) dlataczek - 10%

Drogi komunikacyjne dla wézkow i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1m, zabezpiecza

sie balustradg, ktéra powinna sktadac sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej

umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen miedzy deska kraweznikowg a poreczg wypetnia sie

W sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinny mie¢ spadkéw

wiekszych niz 10%. Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane

poprzecznie w odstepach nie mniejszych niz 0,4m lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,8m, co
najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Wyjscia z magazynow oraz przejscia miedzy budynkami

wychodzace na drogi zabezpiecza sie poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w

inny sposob.

Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne odwietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami

zakazu.

Przed skrzyzowaniem drdg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odlegto$ci nie mniejszej niz

15m ustawia sie oznakowane bramki, oswietlone w warunkach ograniczonej widocznosci, wyznaczajace

dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych pojazdow.

Teren budowy musi zosta¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od

potrzeb system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
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wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwosci substanciji
znajdujacych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb.
Tablice informacyjng, wykonang zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn.16 kwietnia 2004,
nalezy umiesci¢ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu od takiej drogi, na wysokosci
min. 2m, w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie lub zabrudzenie w stopniu ograniczajacym mozliwos¢
odczytania zawartych na niej informaciji.
Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza sie na terenie
budowy, w sposob trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem. Ogloszenie takie powinno zawierac:
1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia robét budowlanych
2) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdinych okresach
3) informacje dotyczace planu BIOZ
Strefe niebezpieczng (miejsca na terenie budowy, gdzie wystepuje zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi)
nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym, a wszelki przejscia,
przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszg zosta¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4m nad terenem w najnizszym
miejscu i by¢ nachylone pod katem 45st. w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé
szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. W miejscach przejsc i przejazdow szerokosc
daszka ochronnego powinna wynosic¢, co najmniej 0,5m wiecej z kazdej strony niz szerokos¢ przejscia lub
przejazdu. Daszkéw ochronnych nie wolno uzywac jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi,
sprzetu czy materiatow. Jezeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw, nalezy jg ogrodzi¢ balustradami, ktére powinny sktadac¢ sie z deski kraweznikowej o wys.
15cm i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzeh miedzy deskg
kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z
wysokosci.
Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, w wymiarze
liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z
ktérej mogq spadaé przedmioty, ale nie mniej niz 6m. Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefa taka
moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych lub organizacyjnych,
zabezpieczajacych przed spadaniem przedmiotow.
Wszelkie prace w budynku nalezy uzgadnia¢ z Inzynierem oraz zawiadomi¢ Administracje budynku.
Niezbedna jest Scista wspotpraca w zakresie odtgczania i przylgczania instalacji - wykonawcy z
administracjg obiektow.
Z administracjg budynku nalezy uzgadniaé¢ sposéb wywozu gruzu i odpadkéw - drogi dojazdowe i czas
Wywozu.
5.3. Wznoszenie i demontaz rusztowan (45262100-2; 45262110-5)
W celu zwiekszenia bezpieczenstwa podczas prac na wysokosci nalezy ograniczac liczbe
niebezpiecznych operacji roboczych oraz stosowac¢ urzagdzenia zabezpieczajgce pracownikéw.
Kierowanie pracami na wysokosciach nalezy powierza¢ osobom majgcym wtasciwe uprawnienia,
przygotowanie techniczne oraz praktyke zawodowa.
Obowiazkiem Wykonawcy jest:
e prowadzenie robét scisle wedtug dokumentacji technologiczno- organizacyjnej obiektu
e przestrzeganie przepiséw i zasad bezpieczenstwa pracy na wysokosci, zgodnie z instrukcjg,
bezpieczenstwa montazu, normami oraz ogdélnymi i szczegétowymi przepisami bhp
wyposazenie brygad w odpowiednie srodki ochrony osobistej
e dokonywanie kontroli stanowisk pracy na wysokosci, a zwtaszcza prawidtowosci usytuowania i
zamocowania urzgdzen zabezpieczajacych
e wyznaczanie stref niebezpiecznych przy budynkach, budowlach i na placu budowy oraz
oznaczanie ich znakami ostrzegawczymi Pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysokosci
powinni:
e przejsc przeszkolenie podstawowe i okresowe bhp, a instruktaz ogdéiny powinien przedstawi¢
podstawowe zagrozenia i najczestsze przyczyny wypadkow
e umiec postugiwac sie przydzielonymi srodkami ochrony osobistej oraz urzadzeniami
zabezpieczajgcymi
e umie¢ bezpiecznie obstugiwaé podstawowe urzadzenia stuzace do transportu poziomego i
pionowego
e posiadac ksigzeczke kwalifikacyjng z aktualnymi wpisami dotyczacymi stanu zdrowia i
predyspozycji do pracy na wysokosci oraz przeszkolenia w zakresie bhp. Pracownicy zatrudnieni
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przy montazu, demontazu rusztowan wiszgcych muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia wydane przez Urzad Dozoru Technicznego
e zabronione jest zatrudniane pracownikéw przy pracach na wysokosci w przypadku
przeciwwskazan lekarskich
Wybdr wiadciwego sprzetu oraz zakres jego stosowania powinny byé uzaleznione od rodzaju robét, a
takze od rodzaju robot, a takze od stopnia zagrozenia zdrowia i zycia.
Peiny wykaz kart i wzoréw srodkéw ochrony indywidualnej zawiera katalog Centralnego Instytutu Ochrony
Pracy. Katalog ten umozliwia wtasciwy dobér srodkéw ochrony indywidualnej oraz zgodne z przepisami
ich stosowanie.
Sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci powinien by¢ stale sprawdzany Wycofanie go z uzycia
powinno nastapi¢ po przekroczeniu terminu waznosci oraz zawsze wowczas, gdy sprzet ten byt narazony
na przecigzenie spowodowane upadkiem cziowieka z wysokosci. Na budowie kazde stanowisko pracy
potozone na wysokosci ponad 1 m musi by¢ zabezpieczone barierg ochronng o wysokos$ci 1.1m i deskg
kraweznikowg o szerokosci 0.15m. Wolng przestrzen, miedzy poreczg bariery a deskg kraweznikowa,
nalezy zabezpieczy¢ poprzeczka umocowang w potowie wysokosci.
Otwory technologiczne i inne nalezy przykry¢ pokrywa i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie lub ustawic
bariery ochronne.
Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez nadzoér
techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do okreslonych robét zapisem w dzienniku budowy,
dokonanym przez Kierownika Budowy.
Po burzy, ulewach, opadach $niegu oraz po dtuzszej przerwie w uzytkowaniu, na rusztowaniach mozna
pracowac dopiero po kontroli technicznej. Powinna ona obejmowac stan konstrukcji rusztowan i podestow
roboczych. Prace na rusztowaniach:
e montaz rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko przez osoby posiadajgce odpowiednie i
udokumentowane kwalifikacje
e rusztowanie powinno by¢ ustawione na ustabilizowanym gruncie, wyprofilowanym w sposéb
umozliwiajacym sptyw wod opadowych; nosnosé podtoza gruntowego w miejscu ustawienia
rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1 MPa.
e rusztowanie systemowe powinno by¢ budowane wg dokumentacji technicznej producenta lub w
przypadku rozwigzan nietypowych w oparciu o projekt indywidualny
e rusztowanie powinno posiadac prawidiowe kotwienie, szczelne pomosty o odpowiedniej
wytrzymatosci, piony komunikacyjne zapewniajace bezpieczne wchodzenie i schodzenie,
balustrady sktadajace sie z poreczy ochronnej, ktéra w przypadku rusztowan systemowych moze
by¢ umieszczona na wysokosci 1m. Jezeli rusztowanie jest odlegte od $ciany budynku o wiecej
niz 20cm, balustrady powinny by¢ wykonane po obu stronach pomostu.
Rozstawy stojakéw nie powinny by¢ wigksze niz:
a) w kierunku rownolegtym do Sciany, tj. podtuznie:
e przy rusztowaniach drewnianych - 2,5 m
e przy rusztowaniach z rur stalowych - 2,0m
b) w kierunku prostopadtym do Sciany, tj. poprzecznie:
e przy rusztowaniach drewnianych- 1,5m
e przy rusztowaniach z rur stalowych- 1,35m
Stezenia rusztowan przysciennych wysokos$ci ponad 10m nalezy mocowacé do stojakéw i rozmieszczaé na
catej dlugosci rusztowania w sposob zapewniajacy nieprzesuwalnos¢ weztéw. W pionie nalezy je
umieszczac¢ w odstepach nie wiekszych niz 6m.
Konstrukcje rusztowania trzeba kotwi¢ do $ciany. Sita w ciegnie kotwigcym nie moze by¢ wieksza niz
2,5kN, a odlegtos¢ miedzy zakotwieniami nie powinna by¢ wieksza niz 5m. Kotwie (haki) nalezy wbija¢ w
kotki drewniane osadzone uprzednio w $cianie na gtebokos$¢, co najmniej 20cm.
e rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) powinny mie¢ daszki ochronne
nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym niz 40° do poziomu
e ponadto rusztowanie powinno posiada¢ ochrong odgromowa i tablice informujacg m.in. o
dopuszczalnej nosnosci pomostéw oraz by¢ poddawane konserwacji i sprawdzeniu- kazdorazowo
po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach w pracy dtuzszych niz 10 dni
e kazde rusztowanie przyscienne powinno mie¢ wydzielone miejsce stuzace komunikacji pionowej
pracownikéw zatrudnionych na rusztowaniu. Odlegto$¢ miedzy sasiednimi pionami
komunikacyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 40m. Konstrukcja wysiegnikéw transportowych
powinna zapewni¢ przeniesienie obcigzenia pionowego pieciokrotnie wiekszego niz obcigzenie
dopuszczalne i obcigzenie poziome od naciggu liny.
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e do transportu materiatéw o masie wiekszej niz 150kg nalezy wykonac wieze wyciggowa jako
konstrukcje samodzielng, przylegajaca do konstrukcji rusztowania

Demontaz rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg zaakceptowang przez Kierownika Budowy.
Demontaz rusztowan moze nastapi¢ po zakoriczeniu robét prowadzonych z tego rusztowania oraz po
usunieciu w konstrukcji pomostéw roboczych oraz wszelkich urzadzeh i materiatéw. Dopuszcza sie
czesciowy demontaz od gory w miare postepu prac z najwyzszego pomostu.
Podczas demontazu niedopuszczalne jest zrzucanie jakichkolwiek elementéw z wysokosci. Po
zakonczeniu demontazu wszystkie elementy powinny by¢ oczyszczone i posegregowane jako:

e nadajace sie do dalszego uzytku

e wymagajgce naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenie trwatych odksztatcen
Miejsca na placu budowy, gdzie jest prowadzony montaz lub demontaz rusztowan oraz gdzie wykonuje
sie roboty na rusztowaniach, nalezy oznacza¢ za pomoca tablic ostrzegawczych umieszczonych w
widocznych miejscach. Na rusztowaniach i wiezach wyciggowych muszg by¢ wywieszone tablice
informacyjne o dopuszczalnym obcigzeniu pomostéw rusztowania i pomostu wyciggu.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Montaz i demontaz rusztowan

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania rusztowania nalezy wykona¢ kazdorazowo przed oddaniem

rusztowania do eksploatacji po catkowitym ukonczeniu robot montazowych. Obejmuje ono sprawdzenie:
e stanu podtoza, zgodnie z PN-M-47900-2:1996

posadowienia rusztowania

siatki konstrukcyjnej rusztowania

stezen

zakotwien - polegajgce na prébie wyrywania kotwi Sciennych

pomostow roboczych zabezpieczajacych

wymagan dotyczacych konstrukcji

urzadzen piorunochronnych

usytuowania i stanu linii energetycznych zgodnie z PN-M-47900-2:1996
e odchylenia od pionu i poziomu

Rusztowanie uwaza sie za prawidtowo zamontowane, jezeli przeszto wszelki badania pomiarowe, zgodnie

z PN-M-47900-2:1996 z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenie niezgodnosci nalezy usterki

usungc¢ i wykonaé ponownie badania. Z wykonanych badan nalezy sporzadzi¢ protokét.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zawarto w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Nie przewiduje sie zadnych szczegoinych wymagan odnosnie odbioréw, oprécz zawartych w Specyfikacii
Ogodlnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
e dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt. "Docieplenie budynku stanowiacego wtasnosé¢ Gminy
Miejskiej Koto potozonego w Kole przy ulicy Wschodniej 13”.

e aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

e instrukcje producentdéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych

o Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

e umowa z Inwestorem

e Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pézn. zm. i powigzane
rozporzgdzenia

e Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

e Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.03.169.1650 Rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogélnych

przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy
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e Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z 6.02.2003r

o Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

e Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych

e Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z p6zZn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z p6zn.
zm. | powigzane rozp.

e Dz. U.04.150.1579 Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badan
konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkdw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkow
ruchomych
Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pézn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pézn. zm. i powigzane
rozp.

e Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z p6zn. zm. i
Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow

e Dz.U.02.108.953 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

e Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29
pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego

e Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z p6zn. zm. i
powigzane rozp.

o ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pézn. zm. i powigzane rozp.

e normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

e PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakohczen
2yt przewoddéw oraz ogdélne zasady systemu alfanumerycznego

e PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne.
Wymagania ogolne

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

e PN-B-06050Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-8836-02Przewody podziemne. Roboty ziemne.
e PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne

lll. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONAN'IA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-
02.00.00 WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH (45000000-7)

Dla ” Docieplenie budynku stanowigcego wtasnos¢é Gminy Miejskiej Koto potozonego w Kole przy ulicy

Wschodniej 13”.

Zamawiajacy: Gmina Miejska Koto, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koto

Data: lipiec 2024

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych - "Wymagania w zakresie
robét budowlanych" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére
zostang wykonane w ramach inwestycji pt.: “Docieplenie budynku stanowigcego wtasnos¢ Gminy Miejskiej
Koto potozonego w Kole przy ulicy Wschodniej 13”.
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1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robot

Przedmiotem Robét bedacych tematem niniejszego opracowania sg roboty budowlane w zakresie petnej
realizacji budowlanej w/w przedsiewziecia i oddania budynku do uzytku zgodnie z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia ogtoszong przez Inwestora w ramach
procedury przetargowej, a takze ogdlnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami
technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;j.

1.2.2. Zakres Robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii rob6t

Roboty budowlane podstawowe w szczegolnosci obejmujg (zgodnie z WSZ):

Lp |Nazwa Nr wg Wspolnego Stownika
Zamowien
1. Roboty renowacyjne 45453100-8
2. |Wykonywanie konstrukcji dachowych 45261100-5
3. |Wykonywanie pokry¢ dachowych 45261210-9
4. |Roboty izolacyjne 45320000-6
5. |lzolacja cieplna 45321000-3
6. [Tynkowanie 45410000-4

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejszg specyfikacje techniczng nalezy rozumieé i stosowac tylko i wytacznie w zakresie przewidzianym
powyzej dla danego zadania inwestycyjnego oraz tgcznie ze Specyfikacjg Ogdlng Warunkéw Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlanych ST-00.00.00 zawierajacg wymagania ogolne nadrzedne dla wszystkich
specyfikacji szczegbtowych.
1.4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:
demontaz istniejgcego orynnowania, rur spustowych,
o demontaz istniejgcej instalacji odgromowej oraz innych elementéw przytwierdzonych do scian
zewnetrznych (kable, instalacje odgromowa, rurki, mocowania flag itp.)
o demontaz istniejacego okablowania biegngacego na Scianach oraz zabezpieczenie poprzez
przetozenie do rurek winidurowych lub PCW
e odsuniecie od sciany istniejacych puszek, tablic i innych osprzetéw na grubosé projektowane;j
warstwy styropianu
e montaz nowego orynnowania z blachy tytan cynk, piony rur spustowych do wysokos$ci 2 metrow
wykonac z ksztattek zeliwnych wyposazonych w otwor rewizyjny odsunietego o grubos¢ izolaciji
inwentaryzacja powykonawcza
e wykonanie rusztowan, pomostéw roboczych
1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji robé6t budowlanych i zabezpieczenia intereséw osoéb trzecich.
Zawarto w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.
1.6. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Materiaty powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej i spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.
Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje sie
zadnych szczegoélnych wymagan odnosnie materiatéw lub wyrobdw budowlanych, oprécz zawartych
ponizej oraz w dokumentacji projektowej i Specyfikaciji Ogolnej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
ST-00.00.00.
2.1. Styropian perforowany (wszystkie sciany zewnetrzne obiektu powyzej cokotu):

(Kod CPV 45321000-3)

o ptyta EPS 70 (FS15) perforowany, frezowany,
samogasnacy,
wymiary ptyt: 1500x1200mm lub 1000x500mm lub inne,
sezonowany,
grubosc¢ ptyt 150 mm (wszystkie Sciany zewnetrzne obiektu powyzej cokotu),
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ptyty frezowane schodkowe do fgczenia na zaktadke, co zapobiega tworzeniu sie tak zwanych
mostkéw cieplnych

gestosc¢ objetosciowa: nie mniej niz 15,00 kg/m3,

wspotczynnik przewodzenia ciepta: max A=0,038 W/mK,

wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni, nie mniej niz 100 kPa,
wytrzymatos¢ na zginanie, nie mniej niz 100 kPa,

naprezenia sciskajace przy 10% odksztatceniu nie mniej niz 80 kPa,

chtonnos¢ wody po 24 h, nie wiecej niz 1,8% (V/V),

zmiana wymiaréw liniowych, nie wiecej niz +-1,0%,

wytrzymatos¢ na Sciskanie, nie mniej niz 80 kPa,

klasa reakcji na ogien E,

wyréb spetniajgcy wymagania stawiane przed tym materiatem zgodnie z PN-B-20130:1999.
wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa, atest higieniczny

2.2. Polistyren ekstrudowany (wszystkie sciany zewnetrzne obiektu ponizej cokotu):
(Kod CPV 45321000-3)

2.3. Ty

(Ko

2.4. Za
(Ko

odmiany XPS 30,

powierzchnia gtadka,

gestosc 33-42 kg/m3,

format 1,25x0,60 m lub zblizony,

reakcja na ogienh (Euro klasa) E,

wspétczynnik przewodzenia ciepta max A=0,034 W/mK,

naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym nie mniej niz 500 kPa

$rednia osiggana nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu WL(T): <0,15 %
grubos¢ ptyt 120 mm (wszystkie sciany zewnetrzne obiektu ponizej cokotu),

ptyty frezowane schodkowe do taczenia na zaktadke, co zapobiega tworzeniu sie tak zwanych
mostkow cieplnych,

wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa, atest higieniczny,
zgodny z PN-EN13163:2004

nk silikatowy (wszystkie Sciany powyzej poziomu przylegtego chodnika np. Atlas lub
réwnowazny o parametrach nie gorszych niz):

d CPV 45410000-4)

wzmocniony polimerami, trwaty i odporny na mikropekniecia, paroprzepuszczalny, hydrofobowy,
faktury — baranek, grubos¢ kruszywa 1 mm, drobnoziarnisty tynk silikatowy, uziarnienie do 1 mm
kolor wg wzornika Keim Palette Exclusive nr 9556.

spetniajg wymagania PN-EN 998-1:2012 (EN 998-1:2010),

deklaracja zgodnosci, atest higieniczny: tak,

do stosowania na zewnatrz, na sciany murowane, stropy, stupy i $ciany dziatowe,

Klasa reakcji ogien: A2 s1 dO0,

Absorpcja wody: W1,

Przyczepnos$é po wymaganych cyklach sezonowania: = 0,3 N/mm? - FP:B,

Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p: 15/35 (EN 1745:2002, tablica A.12),
Wspotczynnik przewodzenia ciepta (Srednia wartos¢ tabelaryczna P=50%): 0,83 W/mK (A10, dry)
(EN 1745:2002, tablica A.12),

Gestosc¢ brutto w stanie suchym: <1800 kg/m?,

Przepuszczalnosé wody badana po wymaganych cyklach sezonowania: <1ml/cm2 po 48 h,
Trwatosé. Przyczepnos¢ po wymaganych cyklach sezonowania: 20,3 N/mm? - FP:B,

Trwatosé. Przepuszczalnos¢ wody badana po wymaganych cyklach sezonowania: <1ml/cm2 po
48 h,

prawa klejowa:

d CPV 45321000-3, 45410000-4)

sucha, jednorodna mieszanka koloru biato-kremowego bez zbrylen i zanieczyszczen
mechanicznych;

plastycznos¢ 15+2cm;

gestos¢ objetosciowa po zarobieniu woda 1,80g/cm3+5%

odporny na powstawanie rys skurczowych w warstwie o grubosci do 8mm
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e przyczepnosé do betonu >0,50MPa (w stanie powietrzno-suchym)
e przyczepnos¢ do styropianu >0,10MPa

2.5. Emulsja gruntujaca
(Kod CPV 45321000-3, 45410000-4)
wyglad zewnetrzny: jednorodna ciecz,
gestosc 1,20 g/cm3+5%
zawarto$é suchej substancji 36,5 %+5% Srodek do czyszczenia elewad;i
gestosé 1,5 g/cm3,
przyczepnos¢ do podtoza >0,5N/mm2,
przepuszczalno$¢ pary wodnej <4,0m,
odpornos¢ na alkalia do pH12

2.6. Podkiadowa masa tynkarska
(Kod CPV 45321000-3, 45410000-4)
postaé- sucha
ciezar objetosciowy zwigzanego tynku 1,6-1,8 kg/mm3,
wytrzymatos¢ na sciskanie >2,5N/mm2,
wytrzymatos¢ na zginanie >1,15N/mm2,
przyczepnos¢ >0,15N/mm2,
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p+7

2.7. Siatka z widkna szklanego
(Kod CPV 45321000-3, 45410000-4)
zgodna z PN-92/P-05010
szerokos¢ tkaniny 100+2,-0 cm,
masa powierzchniowa >145g/m2,
surowiec-przedza szklana,
ilos¢ nici: osnowa 48+1 dm, watek 16x1 dm,
sita zrywajgca po nie mniej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i watek - >150 daN/5cm,
wydtuzenie przy zarwaniu nie wiecej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i watek <3,5%,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH
Wykonawca winien spetnia¢ wymogi wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47
z 2003r. poz. 401) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29
pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji
niektorych urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a takze w Specyfikacji
Ogolnej Warunkow Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Ostatecznego doboru sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot dokona Wykonawca, kierujac sie
rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunkéw BHP i odpowiedniej jakosci wykonania robot w
przewidzianym terminie.

e zuraw okienny przenosny 0,15t, 0,5t

e wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t

e wibrator powierzchniowy elektryczny

e mieszarka do zapraw

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Przy transporcie nalezy zachowac¢ przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy
przewozie materiatéw niebezpiecznych na drogach publicznych.

Wszelki materiaty nalezy w czasie transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze
przechowywac z dala od zrédta ognia i elementdw grzejnych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.

Wyroby na paletach taduje sie i roztadowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawia¢ scisle jedna
obok drugiej, rownomiernie na catej powierzchni. Palety powinny by¢ tak ustawione, aby byt mozliwy ich
wyfadunek obustronny.
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Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkéw
przechowywania materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM
PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY |
KATEGORIE ROBOT.

Wszelkie stosowane materiaty muszg odpowiadaé parametrom zawartym w punkcie 2 niniejszej

specyfikacji.

5.1. Roboty renowacyjne (Kod CPV 45453100-8)

5.2. Wykonywanie izolacji cieplnej scian (Kod CPV 45321000-3)

Warunki przystapienia do robét ociepleniowych.

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnic¢ przebicia, bruzdy i

ubytki, wykonaé caty zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie),

montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przej$¢ i przytaczy

instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, wykona¢ roboty, majgce wptyw na

sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy,

wykonaé zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementéw elewac;i.

Wymagania dotyczgce podtoza pod roboty ociepleniowe.

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego

czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na Scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni

lub wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekdw za pomoca dtoni lub czarnej, twarde;j

tkaniny.

Préba odpornos$ci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacie€ i

zrywanie powierzchni lub ocena zwarto$ci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci

istniejacych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podioza za pomoca mokrej szczotki,

pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réownosci i gtadkosci - okreslenie wielkosci odchytek sciany (stropu) od

ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od

rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe

prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach

przedmiotowych wymienionych w niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej

szczegotowej nalezy odwotac¢ sie do norm dotyczacych rodzaju podtoza wystepujacego

na docieplanym obiekcie).

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie

wynikéw, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatosé powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy

istniejacych - zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwo$ci

dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metoda ,pull off", przy zastosowaniu urzadzenia

badawczego (testera, zrywarki).

Mozna takze wykonac¢ probe odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu

izolacyjnego.

Szczegolnej uwagi wymagajg podioza (warstwowe) scian wykonanych w technologii

wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega

wytrzymatos¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,

Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot

zasadniczych:

= oczysci¢ poditoze z kurzu i pytu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw
antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki
materiatu podioza,

= usung¢ nierdwnosci i ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg,
wyrownawcza),

= usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego
wyschniecia,
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= w przypadku istniejgcych podtozy usung¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych

sie tynkéw i warstw malarskich.
Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie
stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje Scierniw), ci$nieniowa nalezy dostosowac¢ do
rodzaju i wielko$ci powierzchni podioza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza, wykonac inne
roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
szczegotowej oraz przez producenta systemu, wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)
Roboty nalezy wykonywac¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C,
brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opaddw atmosferycznych,
promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany materiatéw, umozliwiajace
wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza
(nocnych przymrozkow). Te szczegdlne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w
specyfikacji technicznej szczegbtowe;.
Gruntowanie podtoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek gruntujacy
na catg jego powierzchnie.
Montaz ptyt izolacji termicznej
Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowa¢ wzdtuz
niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac
takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO - zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewac;ji. Za
pomoca sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termiczne;.
Nanies¢ zaprawe klejaca na powierzchnie piyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci
plackéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca zgbkowang na cate;j
powierzchni ptyty. Plyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowaé wczesniej zaprawg na catej
powierzchni. Nie nalezy dopuszczac do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.
Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i
wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - piankg uszczelniajaca.
Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowac¢ do uzyskania réwnej
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu
klejenia, nalezy wykonaé¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi
(kotkami rozporowymi). Diugos¢ tacznikdw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju
podtoza. Ich rozstaw (min. 8 szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu
otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkrecic¢ lub wbié trzpienie.
Wykonanie detali elewacji.
W nastepnej kolejnosci uksztattowac¢ detale BSO - oScieza, krawedzie naroznikoéw budynku i ociezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia - przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji termicznej,
naroznikow, listew, profili, katownikéw, tasm i paskow siatki zbrojace;j.
Wykonanie warstwy zbrojonej
Z paskoéw siatki zbrojgcej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych.
Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciaggna¢ paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i
wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna.
Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.
Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.
Montaz elementéw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.
Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie
Warstwe wykonczeniowag wykonac¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej — nie wczesniej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchnie obrébce, zgodnie z
wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng szczegétowg
(w SST nalezy te wymagania opisac¢). Sposéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia
zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowaé wybranym rodzajem farby -
zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw srodowiskowych. Ze wzgledu na
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powstawanie naprezenh termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unikaé stosowania
koloréw ciemnych o wspétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

5.3. Wykonywanie pokry¢ dachowych (Kod CPV 45261210-9)

Wymagania ogélne dla podtozy:

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w
przypadku za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
Powierzchnia podfoza powinna by¢ rowna, prze$wit pomiedzy powierzchnig podtoza a fatg kontrolng o
dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi
ptaszczyznami elementéw ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm
lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy - od strony kalenicy -
wykona¢ odboje o gérnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;j.

Podktad z desek pod pokrycie papa

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystgpié: po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i
podktadu z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju podtoza,

po zakonczeniu robét budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad tynkowaniu kominéw,
wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére bedg
wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania
obrébek blacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakéw) itp., z wyjatkiem robét, ktére ze wzgledéw
technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub po jego catkowitym
zakonczeniu, po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacijg projektowa materiatéw pokrywczych i sprzetu do
wykonywania pokryé papowych.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposoéb i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-
80/B 10240, z tym ze:

Pokrycia papowe nalezy wykonywaé w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.

Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape ukfada sie pasami rownolegtymi do okapu, a przy
nachyleniu potaci powyzej 20% - pasami prostopadtymi do okapu.

Przy pochyleniu pofaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenice i
zamocowane mechanicznie.

Szerokos¢ zakladow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywaé zgodnie z kierunkiem spadku pofaci.

Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadéw warstwy spodniej
odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokos$ci arkusza, przy trzywarstwowym - o 1/3
szerokosci arkusza.

W pokryciach uktadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna byé wykonana z
papy na tkaninie szklanej lub wtdkninie poliestrowej.

Papa na welonie szklanym moze stanowic tylko jedng warstwe w wielowarstwowym pokryciu papowym.
Papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowaé na stropodachach petnych oraz w pokryciach
ukfadanych bezposrednio na podtozu termoizolacyjnym.

W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajacych pokrycie nalezy
wzmocnic¢, uktadajgc pod pierwszg warstwe pokrycia dodatkowg warstwe papy.

W przypadku przyklejania pap do podfoza z ptyt izolacji termicznej nalezy stosowac wytacznie lepik
asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych do
podtoza betonowego mozna stosowac do klejenia warstw gérnych lepik na zimno. Stosowanie lepikow w
odwrotnej kolejnosci jest niedopuszczalne.

Temperatura lepiku stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosi¢:

od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego,

od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyzej, lecz stosowanego na podtoze ze styropianu.

Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzegaé¢ odparowania rozpuszczalnikéw
zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania rozpuszczalnikéw zalezy od
warunkoéw atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i wiecej w okresach,
gdy temperatura zewnetrzna osigga ~10°C. Przy temperaturze ponizej 10°C zabrania sie wykonywania
pokry¢ dachowych z zastosowaniem lepikdéw asfaltowych na zimno.

Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano
dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.

Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie nizszej niz 18°C, a
nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania, aby unikngé tworzenia
sie garbow po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed utozeniem papa moze byc¢ luzna zwinieta w
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rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkow, gdy muszg by¢ smarowane
lepikiem zaréwno podifoze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.

Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwa ochronng przed nadmiernym
dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te spetnia posypka papowa
naniesiona fabrycznie na pape wierzchniego krycia. Na powtokach asfaltowych bezspoinowych warstwa
ochronna moze by¢ wykonana z posypki mineralnej lub jako powtoka odblaskowa z masy asfaltowo-
aluminiowej lub innej masy majacej aprobate techniczna.

Krycie dachéw papg powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno moga by¢ wykonywane tylko na
podtozach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza sie klejenia pap lepikiem asfaltowym na
zimno na podtozach z ptyt izolacji termicznej, styropianu, wetny mineralnej itp. Odstepstwo od tego
wymagania jest mozliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu
zastosowania zapisanego w aprobacie techniczne;j.

Na podtozach z ptyt izolacji termicznej na pierwsza warstwe pokrycia nalezy zastosowac¢ pape o
zwiekszonej wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie - odpowiadajaca wymaganiom dla papy
asfaltowej na tkaninie technicznej.

Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach dachowych o
pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1 % do 20% na podtozu:
betonowym, na ptycie warstwowej ze styropianu z okleing z pap asfaltowych; papa stanowigca okleine piyt
styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwdch jej warstw
metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do
momentu nadtopienia masy powiokowe;j.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:

palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczes$nie podgrzewat podioze i wstege papy od
strony przekfadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z
rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno byc¢ krotkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ ciagle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej
lub jej zapalenia, fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podioza watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

Pokrycie papowe wentylowane.

Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie, w ktérym pierwszg warstwe wykonuje sie z papy
perforowanej lub papy podktadowej wentylacyjnej z gruboziarnistg posypka (klejonej posypka w kierunku
do podtoza) i na tak wykonanej warstwie przykleja sie wtasciwe warstwy pokrycia.

Pokrycie papowe wentylowane moze by¢ wykonane ma zawilgoconym podtozu, jezeli nie ma mozliwoSci
odsuszenia go przed przystapieniem do wykonania pokrycia.

Papy perforowanej nie wlicza sie do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna za$ (wykonana w postaci
wstegi ciagtej, bez perforacji) moze by¢ wliczana jako pierwsza podkladowa warstwa pokrycia.
Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnig papy perforowanej lub wentylacyjnej moze
nastepowac¢ w miejscach zamocowan obrébek dekarskich lub przez specjalne kominki wentylacyjne.
Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana punktowo do podioza. Powierzchnia doklejenia do podioza
powinna by¢ ustalona na podstawie obliczen uwzgledniajgcych wartos¢ ssania wiatru indywidualnie w
przypadku kazdego obiektu, z podziatem dachu na strefy narazone na rézne wartosci tego typu obcigzen.
Pape wentylacyjng ukfada sie bezposrednio na czystym i odkurzonym oraz zagruntowanym miejscowo
(punktowo) podtozu. Poszczegodlne arkusze (pasma) papy wentylacyjnej nalezy przykleja¢ do
zagruntowanych miejsc podtoza oraz skleja¢ ze sobg na zakfad szerokosci 10 cm. Gdyby na szerokosci
zaktadu znajdowata sie posypka, nalezy jg doktadnie usung¢ przed sklejeniem papy.

W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna byé¢ utozona luzem na zagruntowanym
podtozu, bez tgczenia jej na zaktad, lecz jedynie na styk czotowy. Pierwsza warstwa pokrycia papowego
jest przyklejana do podtoza przez otwory w papie perforowanej oraz do pozostatej powierzchnie papy
perforowane;.

Papy wentylacyjnej i perforowanej nie nalezy uktadaé¢ w miejscach, w ktérych moze nastgpi¢ wnikanie
wody pod pokrycie dachowe, na przyktad w pasmie przyokapowym, przy wpustach dachowych, przy
dylatacjach konstrukcyjnych budynku itp. W miejscach tych nalezy odsunaé pape wentylacyjng na
odlegtos¢ ~50 cm i naklei¢ pasmo papy podktadowe;.
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Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi srednice kominka
nalezy ustali¢ w zaleznosci od powierzchni przypadajacej na jeden kominek. Kominkéw wentylacyjnych
nie nalezy ustawia¢ w najnizszych partiach potaci dachowych.

Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowej

Pokrycia jednowarstwowe nalezy wykonywac tylko z pap asfaltowo-polimerowych wierzchniego krycia o
grubosci min. 4,0 mm (mierzonej w pasie bez posypki), ocenionych pozytywnie do jednowarstwowego
krycia przez aprobaty techniczne.

Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1999, sg wykonywane na podtozu:

betonowym, na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,

na izolacji termicznej, na dachu o pochyleniu potaci od 3% do 20%.

Papa w pokryciu jednowarstwowym moze by¢ uktadana:

metoda zgrzewania na catej powierzchni,

metodg mocowania mechanicznego w obrebie zaktadu; do podtoza mechanicznego mocowana jest
spodnia czes¢ zaktadu, natomiast cze$¢ wierzchnia jest doklejana do warstwy spodniej.

Liczba tacznikdw mocujacych jest obliczana indywidualnie w przypadku kazdego obiektu, z
uwzglednieniem wartosci ssania wiatru w poszczegoélnych obszarach potaci dachowe;.

W przypadku mocowania mechanicznego papy na podiozu z materiatu termoizolacyjnego taczniki
mocujace sg kotwione w warstwie nosnej znajdujgcej sie ponizej warstwy termoizolacyjnej.

W rejonie potaci o pochyleniu ponizej 3% (np. zlewni potaciowych, koryt odwadniajgcych) niezbedne jest
wzmochienie pokrycia poprzez utozenie w tym obszarze na podtozu dodatkowo warstwy podktadowe;j.
Obrdébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy cynkowo — tytanowej o grubosci 0,6 mm mozna

wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od 5°C. Robdt nie mozna wykonywacé na
oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

Urzadzenia do odprowadzania wdd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podfozu powinny by¢ wyrobione koryta
odwadniajgce o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju
prostokatnym.

Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz Scian attykowych, scian budynkéw wyzszych w odlegtosci
mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczac 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i trapezowym
podtoze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome - w celu
osadzenia kotnierza wpustu.

Whpusty dachowe powinny byé usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustéw dachowych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponad dachowych.
Wiloty wpustéw dachowych powinny byé zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na
wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami mogacymi sta¢ sie przyczyng
niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane
do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty
zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.
Rynny z blachy cynkowej powinny by¢:

wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadany w elementy
wielocztonowe,

taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci, mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm, rynny powinny
mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy cynkowej powinny by¢:

wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczionowe, fgczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na
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zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci, mocowane do $cian uchwytami,
rozstawionymi w odstepach nie wigekszych niz 3 m w sposdb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru
lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe odprowadzajace wode do
kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury Zzeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

5.4. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi
budynkéw (Kod CPV 45260000-7)

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w czeéci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystapic¢ po

zakonczeniu poprzedzajacych robét budowlanych i robét mogacych stanowié przyczyne uszkodzenia

warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli
materiatow.

Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje.

Wymagania ogélne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy.

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie na

podtozach:

= betonowych lub Zelbetowych monolitycznych,

= murowanych z kamienia, cegty ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowe;j,
betonowej lub z bloczkéw betonowych,

= 7 gladzig cementowsg lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetniaé nastepujace

wymagania ogolne:

= powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

= powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkow, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usuna¢, wypuktosci
powyzej 2 mm zlikwidowac przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia
o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o szeroko$ci wiekszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawg naprawczg
zalecang przez producenta wyrobéw hydroizolacyjnych),

= pofaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o
promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i
wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposob ich wykonania powinien by¢é zgodny z wymaganiami
producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania
wyrobow hydroizolacyjnych),

» podfoze powinno by¢ suche (wilgotnos¢ nie przekraczajgca 5%) lub wilgotne odpowiednio do
wymagan producenta wyrobdéw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej (katalogowej),

= odpowiednio do wymagan producenta wyrobdw hydroizolacyjnych okreslonych w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowaé roztworem
do gruntowania wiadciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia
zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powtoka
gruntujgca powinna byé réwnomiernie roztozona (ciagta) i wykazywaé dobrg
przyczepnos¢ do podtoza.

Wymagania szczeg6towe dotyczgce podtozy betonowych i Zelbetowych.

Podloza betonowe i Zzelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspotpracy z hydroizolacja, powinny byc¢

wykonane z nastepujacych klas betonu:

=  B-7,5 przy izolacji z materiatéw bitumicznych,

= B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

= B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powtokach hydroizolacyjnych na
bazie cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatéw penetrujgcych.

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno

stosowac roztworéw zawierajacych rozpuszczalniki.

Wymagania szczeg6towe dotyczace podtozy murowanych

Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny mie¢ wytrzymatos¢ co najmniej 15

MPa, a mur nalezy wykonaé na zaprawie cementowej.

Podtoze murowane nalezy przygotowac odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze

wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie

warstwy zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.

Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych.

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukgji

producenta materiatow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach.
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Najczesciej temperatury powietrza i podioza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i
nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podioza powinny byé co najmniej o 3°C
wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.
Zabronione jest wykonywanie robét poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatéw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza
przekraczajgcej 85%. W przypadku koniecznoéci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych
warunkow atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotnosé powietrza roboty
nalezy przeprowadzaé¢ pod namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego
wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.
Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkéw znajdujacych sie ponizej poziomu gruntu nalezy
prowadzi¢ w wykopach o szerokos$ci nie mniejszej niz 60 cm.
Jezeli gtebokos$¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skat
zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych
deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.
Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizyé poziom zwierciadta wody
gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy
hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymac przez caty okres wykonywania robot
hydroizolacyjnych badzZ do czasu zabezpieczenia izolacji warstwg dociskowa.
Wymagania dotyczgce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci podziemnych i
przyziemi budynkow
Wymagania ogdine.
Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych" ITB czes¢ C:
.Zabezpieczenia i izolacje." Zeszyt 5: ,|zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych
budynkéw" izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny
spetnia¢ nastepujgce wymagania ogolne:
= stanowic ciagty i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary

wodnej (wystepowanie ziuszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek,

fatd itp. wad jest niedopuszczaine),
= Scisle przylegaé¢ do izolowanego podtoza - nie powinny pekaé, a ich powierzchnia

powinna by¢ gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,
= jzolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagty, przechodzi¢ w izolacje

pionowa,
» rodzaj, grubosc¢ i ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna byé

kazdorazowo projektowana, przy uwzglednieniu istniejgcych warunkéw

gruntowo-wodnych panujgcych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu

posadowienia,
= przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezgco (w trakcie

naktadania kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowa¢ zuzycie materiatu tzn. aplikowac

jedno opakowanie gotowego wyroby na wczesniej wydzielony (o okreslonej

powierzchni) fragment podtoza,
= jzolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu

okalajacego terenu i zakonczona w sposob uniemozliwiajgcy wnikanie wod

opadowych pod izolacje,
= niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobow

oddziatujgcych na siebie w sposéb destrukcyjny,
* miejsca przebic¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne

powinny by¢ uszczelnione w sposob wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku

w tym rejonie,
= w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane

odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wkfadki dylatacyjne

wbudowywane w trakcie betonowania (wkfadki powinny by¢ wykonane z tego samego

materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny).
Wymagania szczeg6towe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych
Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z
nastepujacych wyrobéw hydroizolacyjnych: mas hydroizolacyjnych, pap asfaltowych,
folii z tworzyw sztucznych.
Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét" ITB czes¢ C. Zeszyt 5
wymagania szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w
czesci podziemnej i przyziemiu budynku sa nastepujace:
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izolacje powlokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentéw,
liczba uktadanych warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, ale nie
mniejsza niz 2, a tagczna grubo$¢ tych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,
przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia
mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy
ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych
sg takie same jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko
na doborze odpowiedniej papy i iloSci jej warstw,

izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢
dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowan,

folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowac jako warstwy
przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono szczelno$¢ na zaktadach tych folii, skutecznie
uszczelniono krawedz pozioma folii na powierzchni $ciany, rozwigzano uszczelnienie
w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie potaczenia z izolacjg pozioma; przy braku
szczegbtowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowac jedynie jako
dodatkowe warstwy drenazowe.

Wymagania szczeg6towe dotyczgce izolacji wodochronnych.
Izolacje wodochronne cze$ci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujacych wyrobow

hydroizolacyjnych: laminatéw z mas hydroizolacyjnych, pap asfaltowych, folii z tworzyw sztucznych i
kauczuku, powtokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu, preparatéw penetrujacych w gigb

podtoza, blach do hydroizolacii.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét" ITB czes¢ C. Zeszyt 5
wymagania szczegotowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych w czesci
podziemnej i przyziemiu budynku sg nastepujace:

izolacje wodochronne z wyrobow rolowych i laminatéw powinny by¢ wykonywane od
strony parcia wody na przegrode; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na
bazie cementu mogg by¢ wykonywane zaréwno od strony parcia wody, jak tez od
strony przeciwnej - jezeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i
potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych,

Scianki dociskowe (np. murowane, z cegty grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny
by¢ ustawione na podktadach slizgowych z dwdch warstw papy podktadowej,
wysokos¢ scianek dociskowych powinna siega¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od
najwyzszego przewidywanego poziomu wystepowania wody gruntowej,

powyzej scianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw
hydroizolacyjnych, pod warunkiem ze krawedz warstwy wierzchniej jest utozona na
powierzchni warstwy potozonej nizej, zgodnie z kierunkiem sptywu wody po izolacji,
w przypadku przejscia stupa przez izolacje nalezy zapewni¢ mozliwosé odksztatcen
stupa przy zachowaniu szczelnosci potaczenia,

przejscia rur przez izolacje wodochronng nalezy wykona¢ za pomocg urzadzen
dtawicowych.

Wymagania szczegbtowe dotyczgce izolacji wodochronnych wykonywanych z:
A. Laminatéw z mas hydroizolacyjnych

laminaty moga stanowi¢ samodzielng izolacje wodochronng lub w przypadku
laminatéw z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych dodatkowg warstwe
nanoszong na izolacje z papy,

dobdr uktadu i grubosci warstw konkretnego laminatu o okreslonych witasciwosciach
powinien by¢ dostosowany do wymaganej odporno$ci izolacji na dziatanie cisnienia
wody,

wykonanie laminatu polega na wtopieniu w mase hydroizolacyjng wktadki zbrojacej z
tkanin lub witdkien i doktadnym pokryciu jej wtdkien masa, tak by na powierzchni
laminatu nie byt widoczny rysunek widkien wktadki,

z lepikow asfaltowych stosowanych na gorgco mozna wykonywac laminaty tylko
wtedy, gdy masy te uzyskaty pozytywng ocene do takiego zastosowania w
dokumentach odniesienia (aprobatach technicznych); w przeciwnym razie z uwagi na
wysokg podatnosé powtok asfaltowych na uszkodzenia w temperaturach ujemnych
nalezy zaniecha¢ stosowania tych wyrobéw do wykonywania laminatéw.

B. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku.
Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych moga by¢é mocowane do podfoza i fagczone metoda;:
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klejenia lub wulkanizacji, zgrzewania, mocowania mechanicznego.

Sposdb mocowania i tagczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami

okreslonymi przez producenta tego materiatu w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatéw rolowych z tworzyw sztucznych

wykorzystuje sie:

= folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami, stanowigce dodatkowa warstwe
drenazowa,

» folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami potaczone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi
stanowigce dodatkowa warstwe drenazowo-filtrujaca folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie
polietylenowe o grubosci 0,3 mm moga by¢ stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z
PVC, membrany EPDM,

= folie PVC ze spodnig warstwg bitumo-odporng przeznaczone do uktadania
bezposrednio na izolacji papowe;j.

Zasady ktérych nalezy przestrzegac przy uktadaniu hydroizolacji z materiatéw rolowych:

= zakiady z folii PVC nalezy taczy¢ za pomoca rozpuszczalnikéw (cykloheksanolu lub
tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejéw i dodatkowo wzdtuz krawedzi doszczelniaé
tzw. uptynniong folig; dopuszcza sie taczenie folii na zaktadach metodg zgrzewania,

* mocowanie mechaniczne w obrebie zaktadu polega na osadzeniu fgcznikéw
mocujgcych w spodniej czesci zaktadu, wzdtuz linii réwnolegtej do krawedzi
brzegowej, a nastepnie dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zaktadu do
warstwy spodniej, pomiedzy krawedzig zewnetrzng warstwy wierzchnie;j i linig
tacznikdw mocujacych; nie nalezy klei¢ zaktadu nad tacznikami mocujacymi,

» poszczegodlne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy faczy¢ na
zaktadach metodg wulkanizacji lub za pomocg specjalnego kleju wskazanego przez
producenta materiatu hydroizolacyjnego.

C. Powtokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu.

Przy wykonywaniu izolacji powtokowych z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu

nanoszonych warstwowo na przygotowane podtoze nalezy:

= wykorzystywa¢ masy ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia tj. aprobatach
technicznych do takiego zakresu zastosowania,

*  przy nanoszeniu poszczegolnych warstw powtoki przestrzega¢ zasad podanych w
specyfikacji szczegotowej i instrukcji (karcie technicznej) producenta uktadanej masy
hydroizolacyjne;.

D. Preparatéw penetrujgcych w gtab podtoza.

Przy wykonywaniu hydroizolacji metodq krystalizacji wgtebnej nalezy:

= wykorzystywac¢ preparaty ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia, .
aprobatach technicznych do takiego zakresu zastosowania,

= nanosi¢ preparat na przygotowane, mokre podtoze, zgodnie z wytycznymi podanymi w
karcie technicznej wyrobu hydroizolacyjnego.

Preparaty penetrujgce w gtgb betonu, po prawidtowym ich naniesieniu na podfoze, moga nie tworzyé¢ na

jego powierzchni powtoki, poniewaz powtoka ta nie petni funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjne;.

Wiasciwg izolacje betonu w tym przypadku stanowi preparat krystalizujgcy w jego porach, pod wptywem

znajdujacej sie w nim wilgoci.

Wymagania dotyczace wykonywania obrobek blacharskich hydroizolacji.

Obrobki blacharskie zabezpieczen wodochronnych czesci podziemnej i przyziemia budynku powinny by¢:

= dostosowane do rodzaju izolacji,

= wykonane z blachy cynkowo — tytanowej o grubosci 0,6 mm, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
wymaganiami szczegbtowej specyfikacji technicznej,

= wykonane tak, by zachowane zostaty wszystkie dylatacje budynku.

5.5. Wykonywanie tynkowania — tynki pocienione (Kod CPV 45410000-4)

Warunki przystapienia do robaét.

Przed przystapieniem do wykonania robét tynkarskich powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podktady
przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikaciji technicznej, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne, jesli nie nalezg do tzw. stolarki konfekcjonowane;.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-
6 miesiecy od zakonczenia stanu surowego.
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Bez specjalnych srodkéw zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych mogg byé
wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatéw oraz podtoza tynku jest nie nizsza niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C. W niektérych
przypadkach, okreslonych we wskazdwkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze stac sie
zachowanie wyzszych temperatur minimalnych.
Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktére nie posiadajg jeszcze zewnetrznej izolacji cieplne;j
nalezy zwroci¢ uwage na mozliwos¢ gwattownego obnizenia temperatury tynkowanego elementu w
warunkach zimowych.
Bez specjalnych oston ograniczajgcych wpltyw czynnikéw atmosferycznych tynki pocienione zewnetrzne
powinny by¢ wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie.
Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw pocienionych barwionych nie moze
przekraczac 80%.
Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podktadowego nalezy zachowa¢ minimalny
czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunkéw pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krétszy niz
3 tygodnie, o ile wskazowki producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowig inacze;.
Wymagania dotyczgce podtozy pod tynki pocienione.
Podtozem moze byé powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podkfad, na ktéry
naktada sie wyprawe.
Tynki pocienione mozna wykonywac na podtozach:
» z betonéw zwyklych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),
» z autoklawizowanych betonéw komoérkowych,
=z zaprawy cementowej marki M4-M7,
=z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,
= 2z gipsu i ptyt kartonowo-gipsowych.
Podtoza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, rGwnomiernie chfongce wode, szorstkie, suche, nie
pylace, wolne od wykwitéw, bez rys i peknieé. Powierzchnia ewentualnego tynku podktadowego nie
powinna by¢ wygtadzona lub zatarta.
Nadlewki, nacieki i wystajgce nieréwnosci podtoza nalezy skué lub zeszlifowaé.
Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami
naprawczymi, na ktére wydane sg aprobaty techniczne.
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usunaé¢, zmywajac odpowiednimi
preparatami odttuszczajgcymi albo stosujgc srodki mechaniczne (np. piaskowanie).
Z podtozy nalezy usung¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnie.
Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny mie¢ zaszpachlowane styki ptyt i wkrety mocujace.
Podktady z tynkéw zwyktych powinny spetnia¢ wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do zatozonej w
dokumentaciji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej - odmiany i kategorii tynku
podktadowego.
Uwzgledniajgc stan podtoza, wskazéwki pochodzace od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki
atmosferyczne, w ktérych naktadana bedzie wyprawa, konieczne moze by¢ wstepne przygotowanie
podtoza do tynkowania, poprzez jego zwilzenie woda, zagruntowanie bgdz zastosowanie Srodkow
zwiekszajacych przyczepnos¢ tynku do podtoza. Jako srodki zwiekszajgce przyczepnosc tynku do podtoza
stosowane sa;
= obrzutka wstepna,
= zaprawy i szlamy zwiekszajgce przyczepnose,
= substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.
Dobér ewentualnych dziatah wstepnego przygotowania podtoza musi by¢ zgodny z zaleceniami
producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji
techniczne;j.
Wykonanie tynkéw pocienionych.
Rodzaj i typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okreslone sg w dokumentacji
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej.
Tynki pocienione moga by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).
Ze wzgledu na technike wykonania i sposdb obrobienia powierzchni rozréznia sie nastepujace typy tynkow
pocienionych:
= cyklinowane - wykonywane przez przetarcie zatartej warstwy wyprawy po wstepnym

jej stwardnieniu (okoto 24 h) cykling zebatg o wysokosci zebédw odpowiadajace;j

wymiarom najgrubszego ziarna,
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= zacierane - wykonywane przez zatarcie pacg lub szczotka wyprawy do uzyskania
gtadkiej powierzchni lub w przypadku mas zawierajacych okragte ziarna, zagtebien w
ksztalcie rowkow,

= natryskowe - wykonywane metodg natrysku miotetka, pedzlem, agregatem tynkarskim
lub pistoletem tynkarskim,

= wytlaczane - wykonywane przez modelowanie natozonej warstwy za pomocag rolki.

Grubos¢ tynkéw pocienionych wynosi od 2 do 8 mm.

Przy wykonywaniu tynkow pocienionych nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta

mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, a takze warunkdéw naktadania

masy tynkarskiej oraz jej pielegnacji.

Ponadto przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad ogoélnych:

= mieszanke tynkarskg dobiera¢ tak, by zapewni¢ zgodnos¢ zatozonej w dokumentacji
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej grubosci tynku i jego poszczegdlnych warstw (tynki
wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,

= obowigzkowo stosowac technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne
przerwy technologiczne) oraz sposéb obrobienia tynku zgodne z procedurami
wykonawczymi zawartymi we wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej,

= profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile naroznikowe,
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnos$ci materiatu z
ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

» nie dopuszczac do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
naroznikowymi,

= elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzaé réwnomiernie na catym
obwodzie,

= w miejscach narazonych na pekniecia zaktadac siatke,

* naciecia tynku (,kontrolowane pekniecia") wykonywaé przed przystgpieniem do ostatniego etapu
wykonczenia tynku np. zacierania, wygtadzania; na $cianach zewnetrznych naciecia tynku sg
niedozwolone - nalezy stosowa¢ odpowiednie profile tynkarskie,

= ewentualne zbrojenie tynku siatkg nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami
dokumentac;ji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z
instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej,

= przed catkowitym stwardnieniem tynku nalezy dokonac jego przeciecia, az do podtoza,

w miejscach fug przewidzianych w dokumentaciji projektowej; po uptywie niezbednego
czasu i przeschnieciu powstatych w wyniku przeciecia szczelin nalezy je wypetnic¢
odpowiednig masg elastyczng,

= Swieze tynki zewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt
intensywnym dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie
zimowym przed mrozem,

= tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.

Wymagania dotyczgce tynkow pocienionych

Przyczepnos¢ tynku do podioza polegajaca na mechanicznym potaczeniu sie

zaprawy z podtozem powinna zapewnic takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem,

aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pecherze itp. Oznaczenie

przyczepnosci tynku do podtoza nalezy wykonywaé¢ wg PN-85/B-04500. Wzajemna

przyczepnosé¢ poszczegolnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metodg

kwadracikowania powinna dawac wynik pozytywny i nie powinna by¢ mniejsza niz

przyczepnosé catego tynku do podfoza.

Odpornosc¢ tynkéw na uszkodzenia mechaniczne. Miarg odporno$ci na uszkodzenia jest brak wypadania

kwadracikow przy badaniu mtotkiem Baronnie'go wg pkt. 8 niniejszej ST.

Mrozoodporno$c¢ tynkéw. Tynki zewnetrzne powinny by¢é mrozoodporne, tzn.

probki wykonane z zaprawy przeznaczonej do wykonania tynku nie powinny wykazywaé

zmian po badaniu odpornosci na dziatanie mrozu wg PN-85/B-04500.

Grubos¢ gotowych tynkéw w zaleznosci od rodzaju podtoza i mieszanki tynkarskiej, sposobu wykonania

oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 2-8 mm - z tym, Ze dla tynkéw jednowarstwowych grubos¢ ta

powinna wynosic¢ 2-4 mm, a dla wielowarstwowych 3-8 mm. W tynkach wielowarstwowych grubos¢ kazdej

z warstw powinna sie zawiera¢ w granicach 1-3 mm.

Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ gtadkie lub mie¢ fakture wynikajaca

z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznacza¢ sie jednolitg barwa - bez smug i plam oraz

przeswitow podtoza. Powierzchnie te nie powinny pylic.
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Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajacych z
poditoza, a takze zacieki majace postac trwatych sladéw oraz wykwity plesni itp. s niedopuszczalne.
Nie dopuszcza si € wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni tynku.

Powierzchnie tynkéw pokrytych powtokg malarska z farb wodnych lub wodorozcienczalnych powinny
pozwalac na ich renowacje bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.

Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyty regularne ptaszczyzny pionowe lub
poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania sie powierzchni otynkowanych
powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone przez te powierzchnie powinny by¢ katami
prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne
odchytki - jak dla tynkéw wewnetrznych kat. Il wg PN-70/B-10100.

Widoczne miejscowe nieréwnosci lub wgtebienia na gtadko otynkowanej powierzchni, nie wynikajace z
techniki wykonania, sg niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkéw na elementach
prefabrykowanych dopuszcza sie widoczne skosy wyréwnujgce uskoki w ptaszczyznie licowej, wynikajace
z dopuszczalnych dla tych prefabrykatow odchytek wymiarowych lub z tolerancji montazu.
Wykonczenie narozy i obrzezy tynkoéw oraz tynkéw na stykach i przy szczelinach

dylatacyjnych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjag projektowa.
Gzymsy i podokienniki zewnetrzne powinny by¢ zabezpieczone obrébkami blacharskimi z kapinosem.
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykohczeniowymi, przy oscieznicach i podokiennikach,
powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie. W miejscach przebiegu
szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przeciety i wykonczony stosownie do wymagan dokumentac;ji
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej.

5.6. Wykonywanie robét murarskich. (Kod CPV 45262500-6)

Roboty murowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza specyfikacjg
techniczng i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowe;j i/lub specyfikacji techniczne;j
oraz dokumentach odniesienia wyroboéw murowych nie podano inaczej, to:

mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéow

murowych i grubo$ci spoin tak, aby Sciana stanowita jeden element konstrukcyjny, elementy murowe
powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco, spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich
warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo, mury nalezy wnosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej
ich dtugosci, elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢é moczone, jezeli takie wymaganie zawarto

w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu, stosowanie elementéw murowych
potéwkowych przy murowaniu stupow i filaréw, poza liczbg konieczng do uzyskania prawidtowego
wigzania, jest niedopuszczalne, liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:

- 50%,

Kategorie wykonania robét murowych na budowie A - roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony
zespot pod nadzorem majstra murarskiego, stosuje sie zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy
sg wykonywane na budowie to kontroluje sie dozowanie sktadnikéw i wytrzymatos¢ zaprawy, natomiast
jakos¢ robot kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych: na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.
Ogodlne zasady murowania na cienkie spoiny: elementy murowe pierwszej warstwy naktada sie bardzo
doktadnie na mocnej zaprawie cementowej celem wyeliminowania ich nierbwnomiernego osiadania,
potozenie elementéw pierwszej warstwy nalezy kontrolowaé za pomoca poziomicy lub

niwelatora, pierwszg warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowaé, szczegdlnie w przypadku
bloczkéw z betonu komérkowego, w celu umozliwienia rownomiernego rozprowadzenia zaprawy do
cienkich spoin (klejowej) o pozadanej grubosci (1 do 3 mm) uktada sie jg specjalng, dostosowang do
szerokosci muru, kielnig z zgbkowang krawedzig, potozenie elementow drugiej i kolejnych warstw mozna
korygowaé w ciggu pierwszych 7-15 minut od ich utozenia (czas korekty okresla producent zaprawy).
Scianki dziatowe o grubosci 10 cm z bloczkéw z betonu komérkowego nalezy murowaé na zaprawie o
wytrzymatosci nie nizszej niz 5 N/mm2. Scianki nalezy zbroié. Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w
spoinach nosnych na gtebokos¢ nie mniejszg niz 70 mm.

Scianka powinna byé potaczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazebionych

krytych.

W pomieszczeniach, ktérych wystepujg stropy drewniane $cianki bedg murowane na katowniku
mocowanym do sciany za pomocg kotew wklejanych fi 16 mm oraz dodatkowo mocowane za pomocag
kotwi z pretéw fi 8 mm ze stali ocynkowanej w ilosci 4 szt/m2 mocowanych do $ciany metodg wklejania.

38



Wzdtuz wszystkich krawedzi swobodnych warstwy zewnetrznej (wokét otwordw, przy stykach pionowych,
wzdiuz krawedzi przy poziomej przerwie dylatacyjnej od sufitu) nalezy utozy¢ dodatkowe kotwie w liczbie
nie mniejszej niz trzy sztuki na metr krawedzi Sciany.

Wymiary otwordéw (w Swietle o$ciezy). W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne
odchytki wymiarowe wynoszg: szerokos¢ + 6 mm, - 3 mm, wysokos$¢ + 15 mm, - 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

szerokos¢ + 10 mm, - 5 mm, wysoko$¢ + 15 mm, - 10 mm.
Dopuszczalne odchyiki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Rodzaj usterki

Dopuszczalne odchyiki

powierzchnie
spoinowane

inne powierzchnie

1

2

3

Zwichrowania i
skrzywienia
powierzchni

nie wiecej niz 3 mm/mi
ogotem nie wiecej niz 10
mm na catej powierzchni
Sciany pomieszczenia

nie wiecej niz 6 mm/m i
ogotem nie wiecej niz 20
mm na catej powierzchni
Sciany pomieszczenia

Odchylenie krawedzi
od linii prostej

nie wiecej niz 2 mm/mi
nie wiecej niz jedno na
dlugosci 2 m

nie wiecej ni z4 mm/m i
nie wiecej niz dwa na
dlugosci 2 m

Odchylenie powierzchni
i krawedzi muru od
kierunku pionowego

nie wiecej niz 3 mm/m i
ogolnie nie wiecej niz 6
mm na wysokosci
kondygnacji oraz 20 mm
na catej wysokosci
budynku

nie wiecej niz 6 mm/m i
ogolnie nie wiecej niz 10
mm na wysokosci
kondygnacji oraz 30 mm
na catej wysokosci
budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego goérnych
powierzchni kazdej
warstwy cegiet

nie wiecej niz 1 mm/m i
ogotem nie wiecej niz 15
mm na catej dtugosci
budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i
ogotem nie wiecej niz 30
mm na catej dtugosci
budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gornej
powierzchni ostatniej
warstwy pod stropem

nie wiecej niz 1 mm/mi
ogotem nie wiecej niz 10
mm na catej dtugosci
budynku

nie wiecej niz 2 mm/mi
ogotem nie wiecej niz 20
mm na catej dtugosci
budynku

Odchylenie
przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w
projekcie

nie wiecej niz 3 mm

nie wiecej niz 6 mm

5.7. Wykonywanie tynkéw renowacyjnych zewnetrznych. (Kod CPV 45410000-4, 45321000-3)
Do wykonywania robét tynkarskich mozna przystgpi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robét
budowlanych i rob6t mogacych stanowic przyczyne uszkodzenia warstw systemu tynkéw oraz po
przygotowaniu i kontroli podtoza, a takze po przeprowadzeniu kontroli materiatéw.

Stopien zasolenia muru - okreslona laboratoryjnie w % (w stosunku do masy) ilos¢ szkodliwych
soli budowlanych: azotanéw, siarczandw i chlorkéw, pozwalajgca na klasyfikacje, wg instrukcji
WTA - Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme, obcigzenia szkodliwymi solami i bedaca podstawg
do zaprojektowania uktadu i grubosci warstw systemu tynkéw renowacyjnych. Wyréznia sie trzy
stopnie zasolenia przegréd. Podziat, ze wzgledu na ilos¢ szkodliwych soli budowlanych w %,
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stopnie zasolenia przegréd

Rodzaj soli Stopieh zasolenia

niski Sredni WYSOKi
azotany (NO3-) <0,1 0,1-0,3 >0,3
siarczany (S042-) <0,5 0,5-15 >15
chlorki (Cl -) <0,2 0,2-0,5 >0,5
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Wymagania dotyczgce podtoza.
System tynkéw renowacyjnych zasadniczo stosuje sie na podtozach ($cianach) z cegiet,
pustakéw ceramicznych, betonowych, kamieni i bloczkdw betonowych wymurowanych na
tradycyjnych zaprawach na spoiwie cementowym i/lub wapiennym oraz na podtozach z betonu.
Wytyczne producenta mogg wprowadzi¢ dodatkowe ograniczenia lub zezwoli¢ na stosowanie
tynkéw renowacyjnych na innych podtozach.
Przygotowanie podtoza.
Stare, zniszczone i zasolone tynki sku¢ do wysokosci okoto 80 cm powyzej najwyzszej
widocznej lub ustalonej badaniami linii zasolenia i/lub zawilgocenia. Usuna¢ luzne i niezwigzane
czastki, zmurszalg zaprawe i fragmenty muru. Wykué lub wydrapa¢ skorodowang zaprawe ze
spoin na gtebokosc¢ okoto 2 cm. Powierzchnie oczysci¢é mechanicznie (przetrze¢ szczotkg
druciang, zmy¢ wodg pod cisnieniem — w zaleznosci od jej stanu i umiejscowienia). Gruz usung¢
z terenu budowy. Nie dopuszczac¢ do kontaktu skutego, zasolonego gruzu ze zdrowymi
elementami budynku.
Tynkow renowacyjnych nie wolno stosowac miejscowo, tylko w miejscu wysolen, lecz na
wydzielonej (najlepiej architektonicznie) strefie, w ktérej znajdujg sie uszkodzenia Scian (np. na
cokotach).
Zanieczyszczenia, stare powtoki malarskie (wykonane bezposrednio na murze) usung¢
mechanicznie, zmy¢ woda z dodatkiem detergentu lub zastosowac specjalistyczne preparaty (o
ile nie wptyng one szkodliwie na pdzniejsze funkcjonowanie systemu tynkéw) zalecane przez
producenta systemu.
Podloze nalezy oczyscic z:kurzu, luznych i niezwigzanych czastek, obcych ciat niestabilnych fragmentow
cegiet itp.
Zanieczyszczenia usung¢ przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie wodg
itp., starych wymalowan, wykwitow, zanieczyszczen olejowych, ttustych zabrudzeh itp.
W zaleznosci od rodzaju zanieczyszczen usung¢ je mechanicznie, przez zmycie woda z
dodatkiem detergentu lub stosujac specjalistyczne srodki zalecane przez producenta systemu,
z wykwitow solnych, mchow, glondw, porostow. Stwierdzone wykwity usunaé np. przez
szczotkowanie na sucho szczotka druciana.
Neutralizacja skazen biologicznych
Po mechanicznym usunieciu skazen biologicznych (mchéw, porostéw, grzybow plesniowych itp.)
zastosowac srodki biobdjcze, zgodnie ze specyfikacjami producenta systemu i kartami
technicznymi produktéw.
Powierzchniowa neutralizacja soli.
Przy srednim lub wysokim stopniu zasolenia nalezy stosowac¢ uktad warstw, ktéry zabezpiecza warstwe
swiezo natozonego i nie posiadajacego jeszcze wtasciwosci hydrofobowych tynku przed penetracjg
rozpuszczonych soli. Mozna to uzyskac¢ stosujac specjalne preparaty na bazie zwigzkéw baru i
szesciofluorokrzemianu otowiu, przeksztatcajgce na powierzchni przegrody sole rozpuszczalne w trudno
rozpuszczalne. Nalezy je naktada¢ zgodnie z wymogami karty technicznej produktu i przestrzegajac
odpowiednich przepiséw BHP z karty charakterystyki substancji niebezpiecznej. Po natozeniu i
odczekaniu okresu podanego w instrukcji nalezy $ciane przetrze¢ np. druciang szczotkg (skutki reakcji z
solami widoczne sa w postaci znajdujacych sie na powierzchni krysztatkow), usuwajac powstate krysztatki
soli. Przy wysokim stopniu zasolenia konieczna moze by¢ ponowna impregnacja
sciany. Preparaty te nie sg skuteczne w odniesieniu do azotanéw.
Alternatywg jest wykonanie dodatkowej warstwy z tynku podktadowego lub renowacyjnego,
pod warunkiem nieuwzgledniania jej w ogoélnej grubosci warstw systemu. Zaktada sie, ze
warstwa ta jest warstwag ochronng dla nastepnych, wliczanych do systemu.
UWAGA: Ostateczne rozwigzanie materiatowo-techniczne dla konkretnego obiektu nalezy
przyja¢ w dokumentaciji projektowej i szczegotowej specyfikacji techniczne;j.
Wyréwnanie ubytkéw
Przed rozpoczeciem prac polegajacych na uzupetnieniu ubytkéw, konieczne jest wykonanie na
oczyszczonej powierzchni obrzutki. Uwaga: obrzutka jest sktadnikiem systemu tynkéw
renowacyjnych, jednakze w przypadku koniecznosci wyréwnania powierzchni i/lub uzupetnienia ubytkow
musi ona by¢ wykonana bezposrednio na murze, nastepnie uzupetnia sie ubytki i wykonuje wtasciwe
warstwy systemu tynkdw renowacyjnych, jednakze bez ponownego wykonywania obrzutki.
Ubytki wypetnia¢ po zwigzaniu i stwardnieniu obrzutki, chyba, ze specyfikacja zastosowanego
systemu wyraznie nakazuje inaczej.
Do uzupetniania ubytkéw nalezy stosowac:
= przy niskim stopniu zasolenia:

40



tynk podktadowy lub
tynk renowacyjny

= przy $rednim stopniu zasolenia:
tynk podktadowy lub
tynk renowacyjny

= przy wysokim stopniu zasolenia:
tynk podkfadowy.
Tynk renowacyjny moze by¢ stosowany jako warstwa wyrownawcza pod warunkiem, ze jego
sumaryczna grubos$c¢ nie przekroczy 4 cm (za wyjatkiem spoin i lokalnych duzych nieréwnosci).
Nie zaleca sie stosowa¢ do wypetniania ubytkéw tradycyjnych zapraw przygotowywanych na
placu budowy.
Sposéb przygotowywania zaprawy na warstwe wyréwnawczg oraz zalecenia wykonawcze
podano w pkt. 5 niniejszej specyfikacji.
Przy szczegdlnie trudnych podtozach (mur niejednorodny pod wzgledem materiatowym, z
wtraceniami, itp.) konieczne moze by¢ stosowanie zabezpieczonych antykorozyjnie siatek
tynkarskich (np. Rabitza).
Powierzchnia warstwy wyréwnawczej musi pozostaé szorstka, nie wolno jej zacierac.
Warunki wykonywania systemu tynkéw renowacyjnych
Ukfad i grubosci warstw systemu tynkéw renowacyjnych
Dla poszczegdlnych stopni zasolenia dobiera sie ukfad i grubosci warstw sktadnikow systemu.

Okreslenie stopnia zasolenia jest wykonywane na etapie przygotowywania dokumentacji projektowe;j

robét. Minimalne grubosci warstw tynku podktadowego i tynku renowacyjnego podano w tablicy 7.
Tablica 7. Uktad i grubosci warstw systemu tynkéw renowacyjnych

Stopien zasolenia Zalecany ukfad warstw Grubosci warstw [mm]
Niski Obrzutka <5
tynk renowacyjny > 20
Sredni Obrzutka <5
tynk renowacyjny > 10-20 (pierwsza warstwa)
tynk renowacyjny > 10-20 (druga warstwa)
Wysoki Obrzutka <5
tynk podktadowy >10
tynk renowacyjny >15

Wykonywanie obrzutki

Jej wykonanie jest konieczne, petni role warstwy sczepnej. Obrzutke wykonuje sie jako
potkryjaca lub cato powierzchniowa, o grubosci nie wiekszej niz 5 mm. Musi by¢ wykonana w
sposo6b i z materiatéw bedacych sktadnikiem systemu lub zaleconych przez producenta systemu.
Spoiny muru nie mogg by¢ wypetnione materiatem obrzutki.

Obrzutke wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C (temperatura powietrza i podioza).
Nalezy przestrzega¢ wszystkich regut sztuki budowlanej, takich jak przy wykonywaniu tynkéw
zwyktych z zapraw na spoiwie cementowym i wapiennym podanych w ST , Tynki zwykte
wewnetrzne i zewnetrzne" Kod CPV 45410000-4. Swiezo utozong wyprawe chronié¢ przed zbyt
szybkim wysychaniem od wiatru, temperatury i nastonecznienia.

Wykonywanie pozostatych warstw systemu tynkéw renowacyjnych.

Warunkiem poprawnego wykonania tynkéw jest odpowiednie przygotowanie zaprawy tynkarskie;.
Nie mozna poda¢ jednolitych wymaganh dotyczacych jej przygotowania dla kazdego rodzaju
tynku, nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych i zalecen podanych w specyfikacjach producentow
systemow lub kartach technicznych stosowanych produktéw. Chodzi tu przede wszystkim o
narzedzia i sprzet, (mieszarki, sprezarki, pompy ttoczgco-mieszajace, betoniarki), sposob
dozowania wody i czas mieszania.

Mniejsze ilosci zapraw mozna przygotowywac zarabiajgc wodg suchg zaprawe w czystych
pojemnikach lub wiadrach przy pomocy mieszarki wolnoobrotowej, przestrzegajac jednakze
podanego przez producenta sposobu dozowania wody, czasu mieszania i rodzaju narzedzi.
Zastosowanie betoniarek wolnospadowych dozwolone jest tylko w przypadku takich zalecen
producenta.

Niedopuszczalne jest stosowanie tynku nieodpowiednio napowietrzonego podczas mieszania
i/lub po przekroczeniu czasu obrabialnosci. Niedopuszczalne jest dodawanie wody w ilosci
przekraczajgcej zalecenia producenta, w celu poprawienia obrabialno$ci zaprawy.
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Tynki wykonywac nalezy w temperaturze nie nizszej niz +5°C (temperatura powietrza i
podtoza) i nie wyzszej niz +30°C, o ile specyfikacja zastosowanego systemu nie stanowi inaczej.
Wigzanie i twardnienie tynku musi przebiegaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Tynk/tynki nakfada sie jedno- lub wielowarstwowo, uktad i grubo$ci warstw podano wczesniej w niniejszej

specyfikacji. W jednym zabiegu nie wolno naktada¢ warstwy o grubos$ci wiekszej
niz 2-2,5 cm. Przy wigkszych grubosciach tynk nalezy nanosi¢ etapowo. Uwaga: taczna grubosé

tynku renowacyjnego nie moze by¢é w Zzadnym miejscu mniejsza od podanej w wczesniej w niniejszej

specyfikacji.

Jezeli tynki uktadane sa maszynowo, to nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych
producenta dotyczacych mozliwych do zastosowania agregatow tynkarskich, mieszarek, pomp
ttoczacych, srednicy i dtugosci wezy, typow i srednicy dysz.

Koncowke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem cigglym wahadtowo-posuwistym, zalecane
odlegtosci koncédwki od powierzchni tynkowanej wynosza:

» przy nanoszeniu obrzutki i gtadzi - przy srednicy dyszy 11-12 mm ok. 40 cm, - przy Srednicy

dyszy 1314 mm ok. 30 cm.

= przy nanoszeniu narzutu - przy srednicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, - przy $rednicy dyszy
13-14 mm ok. 18 cm.
Jezeli producent stawia inne wymogi aplikacyjne majg one bezwzgledny priorytet. Cisnienie
nalezy dobiera¢ zawsze dla konkretnego materiatu i konkretnych warunkow aplikacji (dtugos¢ i
Srednica wezy, typ i Srednica dyszy itp.)

Warstwe wyréwnujacg ubytki oraz wewnetrzne warstwy systemu bezposrednio po stwardnieniu nalezy

uszorstni¢ poziomymi ruchami i pozostawi¢ do wyschniecia.

Przy naktadaniu tynku jego powierzchni nie wolno wygtadza¢ (mozna jg jedynie delikatnie
zatrze¢), aby nie zamkna¢ poréw i nie zmieni¢ dyfuzyjnosci. Delikatne zatarcie zapobiega
powstawaniu rys skurczowych. Silne zacieranie ,na gtadko" prowadzi do koncentracji spoiwa na
powierzchni tynku i powstawania rys.

Czas schniecia przed natozeniem kolejnej warstwy podany jest w specyfikacji producenta
systemu lub karcie technicznej stosowanego produktu. Zazwyczaj przyjmuje sie dobe na 1 mm,
jednak w zaleznos$ci od warunkéw cieplno-wilgotnosciowych czas ten moze ulec zmianie.
Szczegodlnie istotne jest zachowanie przerwy technologicznej przed naktadaniem warstwy
wierzchniej (szpachli, wymalowania) lub przy wiekszych (powyzej 20 mm) grubosciach tynkow.
Tynk renowacyjny nie powinien stykac sie z gruntem. Nalezy pozostawi¢ tam szczeline lub
wykonaé¢ dodatkowo pas z powtoki uszczelniajace;j.

Natozony tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim schnieciem czy przesuszeniem.

Powierzchnig, w zalezno$ci od miejsca zastosowania, nalezy delikatnie zwilza¢ wodg lub ostonic
siatkami. Zbyt szybkie odparowanie wody prowadzi do zaburzen procesu wigzania, co powoduje
spadek wytrzymatosci tynku, niebezpieczenstwo powstania rys oraz pylenie sie powierzchni.
Wykorzystywanie ogrzewania pomieszczen, w ktorych w okresie zimowym wykonuje sie prace
renowacyjne, do skrécenia czasu sezonowania tynku przed dalszymi pracami moze prowadzi¢
do powstawania rys, zwlaszcza gdy ogrzewanie wykorzystywane jest w sposéb intensywny i
niejednostajny.

Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek materiatéw na bazie gipsu na

powierzchniach otynkowanych lub stykajgcych sie z tynkiem renowacyjnym. Obsadzenia
gniazdek, wigcznikow, kratek wentylacyjnych, mocowania przewodow itp. wykonywaé

tylko za pomoca szybkowigzacych zapraw na bazie cementu.

Szpachlowanie powierzchni

Do wygtadzania powierzchni nalezy stosowac¢ szpachle systemowe, ktérych wtasciwosci powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi wczesniej w niniejszej specyfikacji. Wytrzymatosé szpachli
powinna by¢ nie wyzsza od wytrzymato$ci wtasciwego tynku renowacyjnego. Do wykanczania
powierzchni mogg by¢ takze stosowane cienkowarstwowe tynki strukturalne, o ile spetniajg
powyzsze wymagania. Przed rozpoczeciem szpachlowania usung¢ z podfoza kurz i ewentualne
zabrudzenia. Podtoze zwilzy¢ woda. Szpachlowanie rozpoczynac po catkowitym wyschnieciu i
zwigzaniu tynku renowacyjnego. Zazwyczaj szybkos¢ schniecia przyjmuje sie 1 mm na dobe,
jednak w zaleznos$ci od warunkow cieplno-wilgotnosciowych czas ten moze ulec zmianie.
Wczesniejsze rozpoczecie szpachlowania moze doprowadzi¢ do pojawienia sie rys skurczowych
na powierzchni szpachli.

Zaprawe szpachlowg przygotowa¢ w sposoéb opisany przez producenta systemu. Gotowa do
naktadania szpachla musi mie¢ posta¢ jednorodnej, homogenicznej masy.
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Zazwyczaj nanosi sie jg warstwg o grubosci 1-2 mm, przy uzyciu pacy metalowej. Po
wstepnym wyschnieciu (czas podaje specyfikacja producenta systemu lub karta techniczna
zastosowanej szpachli) powierzchnie zaciera sie kolistymi ruchami za pomocg packi z filcem.
Wytyczne natryskowego naktadania szpachli podaje specyfikacja producenta systemu lub
karta techniczna stosowanej szpachli.
Wymalowania
Do wymalowan nadaja sie zasadniczo wszelkiego rodzaju dyfuzyjne powtoki malarskie. Moga to
by¢, wg zalecenh WTA:
» farby wapienne,
= farby wapienne z dodatkiem biatego cementu,
» dwuskladnikowe farby krzemianowe (pod warunkiem ich hydrofobizacji po wykonaniu
powtoki),
»= wysokoparoprzepuszczalne i hydrofobowe dyspersyjne farby krzemianowe,
= farby na bazie mikroemuls;ji silikonowej.
Wiasciwosci farb powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2 szczegotowej
specyfikacji technicznej. Wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich podane sg w
odrebnej ST ,Roboty malarskie" Kod CPV 45442100-8. Decyzje o wyborze konkretnego rodzaju
farby podejmuje projektant.
Wymagania dotyczgce wykonania systemu tynkéw renowacyjnych
Minimalne grubosci warstw tynku muszg spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.
niniejszej specyfikacji. taczna grubos¢ tynku musi spetnia¢é wymagania z dokumentac;ji
projektowej. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek pocienienie zaréwno pojedynczej warstwy jak i
ukfadu warstw.
Wyglad powierzchni tynku
Jezeli nie stosowano szpachli wygtadzajacej dopuszczalne sg jedynie miejscowe nieréwnosci
wynikajgce z techniki wykonywania tynku (np. $lady wygtadzania kielnig) o gtebokosci do 1 mm i
dtugosci 5 cm, w ilosci nie przekraczajacej 3 sztuk na 10 m2 otynkowanej powierzchni. Slady
takie sg niedopuszczalne dla warstw wygtadzajgcych. Jezeli wykoriczeniem powierzchni jest tynk
strukturalny, sposéb kontroli powierzchni precyzuje odrebna specyfikacja techniczna dla tynku
strukturalnego.
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i szczegdtowg specyfikacje techniczna.
Powierzchnie tynku powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub
nachylone pod zadanym katem, albo tworzyty powierzchnie krzywe zgodnie z zadanym obrysem.
Krawedzie przeciecia sie otynkowanych powierzchni powinny by¢ prostoliniowe lub w ksztalcie
zadanych krzywych. Katy utworzone przez te ptaszczyzny powinny by¢ proste lub mie¢ wartosé
okreslong w dokumentaciji
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej
dwumetrowej taty.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowegdo - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).
Naroza i wszelkie obrzeza powinny by¢ wykonane i wykonczone zgodnie z dokumentacjg
projektowa, np. wykonczone na ostro lub zaokraglone. Tynki na stykach z powierzchniami
inaczej wykonczonymi (np. przy oscieznicach, parapetach itp.) powinny by¢ zabezpieczone
przed odpryskami i peknieciami np. przez pozostawienie szczeliny o szerokosci 2-4 mm.
Niedopuszczalne wady tynkdw renowacyjnych:
= wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza,
= trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

5.8. Wykonywanie robot malarskich (Kod CPV 45442110-1)
Warunki przystgpienia do robét malarskich.

Do wykonywania robo6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robét

budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatow.
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Wewnatrz budynku pierwsze malowanie Scian i sufitbw mozna wykonywacé po:

= catkowitym ukonczeniu robdét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzen
sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

= wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

= ulozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

= catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp.,
jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

= wykonaniu tzw. biatego montazu,

= ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykfadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotéw,

= oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie.

Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia.

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadno$ci wykonania powinny odpowiadac

wymaganiom podanym w szczegotowej specyfikaciji technicznej dla rob6t murowych.

Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, réwno z licem muru. Przed

malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

wilgotnos¢ podtozy mineralnych

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy,

wystajgcych poza jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskie;.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg

wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksze dopuszczalne wilgotnoéci podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania.

Najwieksza
. wilgotno$c¢
Lp. Rodzaj farby podloza,
w % masy
y Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych 4
wodg
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w 6
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci ciekiej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Beton.

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu.

Wystajgce lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone

farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg
cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana

bedzie powtoka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

Tynki zwykte.

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w szczegotowej specyfikacii
technicznej dla robét tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie
odpowiednig zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczu, wykwitow solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac¢ sladow starej farby ani
pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, zalecang
przez producenta wyrobéw malarskich.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkdw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaé wartosci
podanych w tablicy 1.
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Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyijnie.
Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.
Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wieksze;j
niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekéw i zaciekéw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢é
odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczeh. Ewentualne
uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwkg na ktérg wydano aprobate techniczna.
Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny byé odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej
farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny
by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.
Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wiekszg niz 4% oraz powierzchnie
doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie
powinny wystawaé poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.
Warunki prowadzenia robot malarskich.
Warunki ogélne prowadzenia robot malarskich.
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
» przy pogodzie bezwietrznej i bez opadoéw atmosferycznych (w przypadku robot
malarskich zewnetrznych),
» w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu doby
nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,
= w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie
Swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczag, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich warto$ci podanych w tablicy 1.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujgacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédiem pozaru.
Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
Wykonanie robét malarskich zewnetrznych.
Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg
wymagania podane wczesnie, a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone wczesniej,
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna
zawierac:
» informacje o ewentualnym srodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac,
»  sposo6b przygotowania farby do malowania,
= sposo6b naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty
malarskie),
= krotnos$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
= czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
= zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
= zalecenia w zakresie bhp.
Wykonanie robét malarskich wewnetrznych.
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania
podane wczesniej, a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone wczeénie;.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajacag
informacje wymienione wczesniej..
Wymagania dotyczgce powtok malarskich.
Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych.
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé¢:
= niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na
tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
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= aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

= jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacjg projektowa,

= bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladéw pedzla,

» bez zluszczen, odstawania od podioza oraz widocznych tgczen i poprawek,

= bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda.
Powtoki te powinny byé¢:
= odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
» bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladow pedzla,
= zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i
potysku.
Dopuszcza sie chropowato$é powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powltoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
= spekan,
= luszczenia sie powiok,
= odstawania powtok od podtoza.
Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi lub bez, w
postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych:
Powtoki z farb mineralnych powinny:
= réwnomiernie pokrywaé podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,
nie Sciera¢ sig i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetnianag,
nie mie¢ sladow pedzla,
w zakresie barwy i potysku byé zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,
by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujacych),
» nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
* na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm2,
= chropowato$é powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
= odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku
odmiennych barw,
= Slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.
Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych.
Powtoki z lakieréw powinny:
= miec jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i
dokumentacjg projektowa,
nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekoéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
dobrze przylega¢ do podtoza,
mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,
mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

5.9. Wykonanie konstrukcji drewnianych (Kod CPV 45261100-5)

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnig

osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.

Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno byé zgodne z dokumentacjg techniczna.

» Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadnos$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

* Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowac wzorniki
(szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%, ze sklejki lub z ptyt twardych ptyt
pilsniowych. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ +/-1mm. Dokfadnos¢ te nalezy
sprawdzi¢ przez probny montaz, a nastepnie sprawdza¢ okresowo za pomocg tasmy stalowe;j.
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= Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny byé zgodnie z dokumentacjg techniczna.

= Diugosc¢ elementéw wykonanych wedtug wzornikéw nie powinna roznic sie od dtugosci
projektowanych wiecej niz 0,5 cm.

= Jezeli zachodzi koniecznos¢ obrdbki koncéw elementéw podczas montazu, dlugosci powinny by¢
wieksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrobki koncow
elementow.

» Potgczenia krokwi potaci trojkatnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi (kraweznicami) powinny
by¢ wykonywane na styk i zbite gwozdziami.

» Pofgczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny byé wykonywane przez przybicie do krokwi
koszowej koncow krokwi opartych na niej we wrebie. Mozna rowniez stosowac wyztobienia krokwi
koszowej, przybijajac krokwie do ptaszczyzn bocznych.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki:

= w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

= w dlugosci elementu do 20 mm

= w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

= w wysokosci do 10 mm.

Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku

odizolowane co najmniej jedng warstwag papy.

Deskowanie potaci dachowych

= Na deskowanie nalezy stosowac deski lll klasy jakosci tarcicy ogdlnego przeznaczenia albo klasy
MKG lub KS tarcicy wytrzymatosciowo sortowanej, bez murszu, o grubosci nie mniejszej niz 25mm. W
technicznie uzasadnionych przypadkach przy zageszczonym rozstawie krokwi dopuszcza sie deski o
grubosci 19 lub 22mm. Szeroko$¢ desek nie powinny by¢ wieksze niz 18cm. W deskach
niedopuszczalne sg otwory po sekach o $rednicy wiekszej niz 20mm.

= Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobdjczymi,
utozone prawg strong (dordzeniowa) ku dotowi i przybite do kazdej krokwi dwoma gwozdziami.
Dtugos¢ gwozdzi powinna byé co najmniej 2,5 razy wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny
stykac sie na krokwiach. W przypadku uzycia desek z oflisami gtéwne ptaszczyzny pokrycia z desek
powinny by¢ bez ofliséw.

= Deskowania stanowigce podktad pod pokrycie papowe powinny by¢ uktadane na styk lub na przylge.
Odstepy miedzy deskami pod pokrycie z blachy moga wynosi¢ nie wiecej niz 5cm. Przy kryciu blachg
w karo deskowanie powinno by¢ szczelne (faczenie desek na styk).

= Niezaleznie od rodzaju pokrycia (réwniez w przypadkach tacenia potaci dachowych) za kominami
powinny by¢ wykonane - od strony sptywu wody potaci dachowej - odboje (kozubki, tj. deskowania
utozone ze spadkami umozliwiajgcymi sptyw wody na boki poza komin. Deski odbojowe, koszy,
okapodw, latarni itp., powinny by¢ uktadane na styk.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA i BADANIAMI WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Do kazdej partii dostarczonych elementdw i materiatéw powinno by¢ dotgczone przez producenta

zaswiadczenie o jako$ci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w

odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Elementéw i materiatéw

niespetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywac¢ w obiekty.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. lzolacje:

Jednostka obmiaru wykonania izolacji jest 1 m2 powierzchni.

7.2. Tynkowanie

Jednostkg obmiarowa robd6t tynkarskich 1 m2

7.3. Roboty dekarskie:

Jednostka obmiaru robét zwigzanych z wykonaniem pokrycia jest 1 m2 powierzchni.
Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST-00.00.00.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.1. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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Podstawg odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa:
e pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i
Specyfikacjg Techniczna,
e inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu robét.
Zakres robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inzyniera

8.2. Odbior izolacji cieplnych scian (Kod CPV 45321000-3)
Badania przed przystgpieniem do robot ociepleniowych.
Przed przystapieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podioza.
Badania materiatow.
Badanie materiatdéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatdw przez producenta,
potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentaciji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczegodtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz
normami w niniejszej ST.
Ocena podtoza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5 niniejszej ST.
Badania w czasie robot.
Jakos¢ i funkcjonalno$é BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw
systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdlnie wazna jest
biezaca kontrola robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:
= Kontroli przygotowania poditoza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy

gruntujacej), rownosci powierzchni,
= Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych,

przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow ptyt, wypetnienia

szczelin, czystosci krawedzi plyt, uksztattowania detali elewacji - dylatacji, stykow i

potaczen,
= Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu

kotkéw rozporowych, potozenia talerzykéw (krazkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w

ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),
= Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otworéw,

zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci

warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania

profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie

zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach piyt i/lub pekniec¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2

mm,
= Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie

zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),
= Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:

o tynku - pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,
o malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

Badania w czasie odbioru robét.
Zakres i warunki wykonywania badan.
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robot ociepleniowych, w szczegbinosci w zakresie:
» zgodnosci z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
» jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
= prawidtowosci przygotowania podtoza,
= prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegotéw systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.
Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw
czy zataczone wyniki badah dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja, ze przygotowane
podioza nadawaty sie do wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania
niniejszej ST.
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Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakohczeniu robét.
Opis badan odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z
zastosowaniem systeméw ocieplania scian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5
niniejszej ST, ktore powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace
warunkow odbioru a podane dalej, a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian" - wyd. przez

Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z tresciag ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych™ dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni
BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze".
Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescic sie
w nastepujacych granicach:

Kategoria
tynku

Odchylenie

powierzchni tynku od

ptaszczyzny i

odchylenie krawedzi

od linii prostej

Odchylenie powierzchni
i krawedzi od kierunku

pionowego

poziomego

Odchylenie
przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego

w dokumentacji

nie wieksze niz 3 mm

i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na

catej dugosci taty

kontrolnej 2 m

nie wieksze niz
2mmna1mi
ogotem nie
wiecej niz 4 mm
w
pomieszczeniac
hdo3,5m
wysokosci oraz
nie wiecej niz 6
mm w
pomieszczeniac
h powyzej 3,5 m
WysoKoSci

nie wieksze niz
3mmnalmi
ogotem nie
wiecej niz 6 mm
na ca tej
powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi
(Sciany, belki
itp.)

nie wieksze niz
3mmnaim

Obowiazujg takze wymagania:

» odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm,
» dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie
powinny by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej
wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO
powinna posiadac¢ jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie
na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w swietle
rozproszonym.
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacijg projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
= dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robat,

= szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie

wykonywania robdét,
= dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych

robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
= dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania

uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,
= protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,
» instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
» wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w

dokumentaciji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej robot ociepleniowych, opracowanej dla

realizowanego przedmiotu zamowienia oraz dokonaé oceny wizualne;.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badah sg pozytywne, a dostarczone

przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W

takim przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

= jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

= jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika, trwatosci i
szczelnosci ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

= w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokét powinien zawieraé: ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

ocene wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia, stwierdzenie

zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamowieniem.

Protokét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego

pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.3. Odbior pokryé dachowych (Kod CPV 45261210-9)

Podstawe do odbioru wykonania robét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodno$ci

ich wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

Odbiér podioza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomoca faty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Prze$wit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Ogodlne wymagania odbioru robét pokrywczych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzacé dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie: podtoza (deskowania), jako$ci zastosowanych
materiatéw, doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia, doktadnosci wykonania obrébek
blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty: dokumentacja projektowa i
dokumentacja powykonawcza, dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podtoza oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentdéw pokrycia, zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i
rodzaju zastosowanych materiatéw, protokoty odbioru materiatéw i wyrobdéw, ktére powinny zawierac:
zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i korncowych,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,

spis dokumentaciji przekazywanej inwestorowi, w skfad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i
potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych wg pkt. 5 ST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.
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W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan: poprawic¢ i przedstawi¢ do
ponownego odbioru, jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia, w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebraé pokrycie
(miejsc nie odpowiadajacych ST) i ponownie wykonac¢ roboty pokrywcze.

Odbidr pokrycia z papy.

Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i
odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem
przyklejenia papy.

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

Sprawdzenie szerokosci zaktaddw papy nalezy dokonac w trakcie odbioréw czesciowych i koAcowych
przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian.

Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

Sprawdzenie szczelnosci potaczeh rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga
by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia papg potwierdza sie: protokotem, ktdry powinien zawierac:

ocene wynikéw badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia, stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

8.4. Odbior izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci podziemnych i przyziemi
budynkéw (Kod CPV 4526000-7)
Badania przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych podziemnych czesci i przyziemi budynkow
Przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole przygotowanego podioza.
Badania materiatow.
Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w niniejszej specyfikacji techniczne;.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
= w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty
swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow
hydroizolacyjnych,
= stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelnos¢) oraz sposob
przechowywania materiatow,
= terminy przydatnosci podane na opakowaniach.
Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne.
Kontrolq powinny by¢ objete w przypadku podtozy:
betonowych - zgodno$¢é wykonywania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$c¢ i rownosc
podkfadow, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna
wilgotnos¢ i temperatura podtoza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych
elementéw metalowych,
=  muréw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych - zgodnos¢ wykonania z
dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi,
w tym: wytrzymatos$¢, doktadno$¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan
szczegotowych specyfikaciji technicznych, wypetnienie spoin, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta wyrobow
hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnosc i
temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow
metalowych,
» gtadzii tynkdw cementowych - zgodnosé wykonania z dokumentacjg projektowa i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywnos¢ podktadu, rownosc¢ i
wyglad powierzchni, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnosé
i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementow
metalowych.
Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:
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= styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji
powierzchni (fasety i sfazowania),
» dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez
producenta materiatéw hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.
Wyglad powierzchni podfoza nalezy ocenié wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca faty o
dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podtoza i przez pomiar
jego odchylenia od faty z doktadno$cig do 1 mm, na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5
specyfikacji technicznej. Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wieksze niz 2
mm. Pekniecia na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie
powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka.
Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
szczegdbtowej specyfikacji techniczne;.
Wilgotnosc¢ i temperature podtoza nalezy ocenié przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotnosciomierz,
termometr).
Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skoséw stykow réznych ptaszczyzn podiozy
nalezy przeprowadzi¢ za pomoca szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt 5.
Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 szczegétowej specyfikaciji
technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.
Badania w czasie robot.
Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnoéci wykonywanych robét hydroizolacyjnych z
dokumentacjg projektowa, szczegodtowa specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentéw wyrobow
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢
przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac¢ sprawdzenie:
= przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5 niniejszej ST,
= poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposob zapewniajacy
ich ciggtosé i szczelnosc,
= poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych
budynku,
= poprawnosci obrobienia przebic i przejs¢ przewoddw, rur lub innych elementéw
budowlanych przez izolacje,
» na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw
izolacyjnych,
= przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robét hydroizolacyjnych
podanych w punkcie 5 szczegotowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych
stosowanych materiatow, ilosci i grubosci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadow, doktadnosci
sklejenia poszczegdlnych warstw itp.
Badania w czasie odbioru robét.
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczegélnosci w zakresie:
= zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
» jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
= prawidtowosci przygotowania podtozy,
= prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw
ochronnych i dociskowych,
= sposobu wykonania i uszczelnienia przebic i przejs¢ przez izolacje, przerw roboczych,
dylatacji i zakonczen krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolaciji.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne sg wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.
Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac po ich
catkowitym wyschnieciu i utwardzeniu.
Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.
Ocena jako$ci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:
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= sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciagtosci, miejsc przebic i dylataciji
oraz zakonczen krawedzi izolacji),
sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,
sprawdzenie szczelnosci izolacji,
sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,
sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. szczegotowej specyfikacii
technicznej.
Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegotowej specyfikacji techniczne;j.
Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20
m2 powierzchni zaizolowanej lub metodg niszczaca okreslong w PN-92/B-01814.
Przy opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek $wiadczy o nieprzyleganiu i
niezwigzaniu izolacji z podtozem.
Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami
nieniszczacymi w trakcie ich nakfadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowane;j
powierzchni) lub niszczgcymi (poprzez wyciecie probek) po ich wyschnieciu, wykonujac co najmniej 1
pomiar na 25 m2 powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegajacymi zakryciu sg podtoza i poszczegodlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbioér podtozy
musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét hydroizolacyjnych, natomiast odbiér kazdej ulegajacej
zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.
W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione wczesniej w niniejszej specyfikaciji.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.
W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione wczesniej niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi
poszczegodlnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikaciji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub
poszczegodlne warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjq projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do kolejnego etapu robét
hydroizolacyjnych.
Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podfoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres
prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego podioza lub nie przyjetej warstwy
hydroizolaciji.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu oraz
materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu okredlonego w dokumentach umownych, wedtug zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa
takg forme przewiduje.
Odbidr ostateczny (kohcowy)
Odbidr konncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robé6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz szczegdtowg specyfikacje techniczna.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
= dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robot,
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= szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robdét,
= dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,
= dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,
protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,
protokoty odbioréw czesciowych,
instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,
wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi wczesniej w niniejszej ST, porownac je z wymaganiami
podanymi w pkt. 5 oraz dokona¢ oceny wizualne;.
Roboty hydroizolacyjne podziemnej czesci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim
wypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
= jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci izolacji
z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. i przedstawic jg ponownie do odbioru,
= jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie
powodujg nieszczelnosci hydroizolacji oraz nie ograniczajg jej trwatosci, zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
= w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest usung¢ wadliwie wykonang izolacje przeciwwilgociowg lub wodochronng wykonac¢
ja ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:
= ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
»= ocene wynikéw badan,
= wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
= stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét hydroizolacyjnych z zamoéwieniem.
Protokét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiodr tynkéw — tynki pocienione (Kod CPV 45410000-4)
Badania przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Przed przystapieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbior (miedzyoperacyjny) podtozy.
Badania materiatow.
Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysyice materiatéw przez dostawce,
potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej robot tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegotowej),
oraz normami.
Badania przygotowania podtozy
Stan podfoza podlega sprawdzeniu w zakresie:
= wilgotnosci - poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza
elektrycznego,
= réwnosci powierzchni - poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,
= przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wygladu i probe
Scierania,
= obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza - poprzez prébe drapania (skrobania)
i dotyku,
= zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocene
wygladu i prébe zwilzania,
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= chtonnosci podfoza - poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,
= obecnos¢ wykwitéw - poprzez ocene wygladu,
» zluszczania i powierzchniowego odspajania podfoza - poprzez ocene wygladu.
Swieze podktady z tynku zwyktego podlegajg badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5, a nastepnie odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Badania w czasie robot.
Badania w czasie robot tynkowych polegajg na biezacym sprawdzaniu zgodno$ci ich wykonania z
dokumentacjq projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegotowej) i instrukc;ji
producenta mieszanki tynkarskiej.
Badania w czasie odbioru robét.
Zakres i warunki wykonywania badan.
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:
= zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegbtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
= jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
= prawidtowo$ci przygotowania podtoza,
= prawidtowos$ci wykonania tynkéw pocienionych.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robdét.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pézniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukohczenia robét
tynkowych.
Badania w czasie odbioru tynkéw pocienionych zewnetrznych przeprowadzac¢ nalezy podczas
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
Przed przystapieniem do badanh przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:
= czy zalgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do rob6t potwierdzaja,
ze przygotowane podtoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty
wymagania pkt. 2 niniejszej ST,
= czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciggu doby
nie spadta ponizej 0°C.
Opis badan.
Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza nalezy przeprowadza¢ metodg podang w PN-85/B-04500.
Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem (brak
gtuchego odgtosu swiadczy o dobrej przyczepnosci). W przypadku tynkéw gipsowych sprawdzenie nalezy
wykona¢ na tynkach suchych i po ich zwilzeniu woda.
Przyczepnos¢ miedzywarstwowg tynkow wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca przyrzadu
zwanego mtotkiem Baronnie'go metodg kwadracikowania, tj. préba krzyzowego nacinania wyprawy i
poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 graméw przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkow,
a co najmniej 500 graméw — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikow pod uderzeniem swiadczy o
dostatecznej przyczepnosci.
Sprawdzenie odpornosci tynkdw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzaé mtotkiem
Baronnie'go metodg kwadracikowania jak w wczesniej w niniejszej ST.
Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych nalezy przeprowadzac na podstawie swiadectwa
badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu prébek stwardniatej zaprawy.
Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej
wynoszacej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycigé probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy
okoto 3 cm w taki sposdb, aby podioze zostato odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete podtoze nalezy
oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany
przymiarem z dokfadnos$cig do 1 mm. Za przecietng grubosc¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej
nalezy przyjmowaé wartos¢ srednig pomiaru w pieciu otworach.
W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete 1000 m2
wycig¢ jeden dodatkowy otwor.
Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni otynkowanych
(barwa, obecnos¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych. Gtadkosc¢
powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac¢ przez potarcie tynku dfonia.
Odpornosc¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas
renowacyjnych robét malarskich nalezy sprawdzaé w sposob nastepujacy:
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- powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomocga pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzic¢ prébe
odpornosci na uderzenia metoda kwadracikowania, stosujac uderzenie stempla o ciezarze 250 gramoéw;
préba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikéw).
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow nalezy przeprowadzi¢ wg PN-70/B-
10100.
Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownoczesnie z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych opisanych wczesniej w niniejszej ST.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikaciji
technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza.
Odbidr poditozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny).
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione wcze$niej w niniejszej specyfikacji. Wyniki
badanh dla podtozy nalezy poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5
niniejszej specyfikaciji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podfoza zostaty prawidtowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegétowa) i
zezwoli¢ na przystagpienie do naktadania wyprawy.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
przygotowania podtoza.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).
Odbidr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okres$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa
takg forme przewiduje.
Odbidr ostateczny (kohcowy)
Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacijg projektowa.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
= dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robot,
= szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie

wykonywania robdét,
= dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych

robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
= dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania

uzytych materiatow i wyrobow budowlanych,
= protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,
» instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
» wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi wczesniej w niniejszej ST, porownac je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robét tynkarskich (szczegotowe)),
opracowanej dla odbieranego przedmiotu zaméwienia, oraz dokona¢ oceny wizualne;.
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Tynki pocienione powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez

wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki pocienione nie powinny by¢

odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

= jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidtowosci
wykonania tynkéw pocienionych w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawi¢ je ponownie do
odbioru,

= jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
tynku zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

= w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonany tynk pocieniony, wykonaé go ponownie i
powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

= ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

= ocene wynikéw badan,

» wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

= stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku pocienionego z zamoéwieniem.

Protokét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego

pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.6. Odbior robot murarskich. (Kod CPV 45262500-6)

Badania sprawdzajgce jakos¢ wykonania robét murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe",
wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
konstrukcji z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej;

sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw;

pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm;

pomiar grubosci muréw i osciezy wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm;

za wynik nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,
sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementdw w murze, stykach i naroznikach -

nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny w trakcie robot na zgodnos¢ z wymaganiami

podanymi w wczesniej,

sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia - nalezy przeprowadzac¢ przez

ogledziny zewnetrzne i pomiar;

pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1 mm nalezy zawsze wykonac w przypadku
murow licowych, natomiast w przypadku murdéw nielicowych - gdy na podstawie ogledzin uznano, ze
grubos¢ spoiny moze by¢ przekroczona; $rednig grubos¢ spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie
przecietnej grubosci elementu murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru (o wysokosci
co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych;

srednig grubosé spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie, mierzac poziomy odcinek muru; w
przypadku razgcych réznic grubosci poszczegolnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadzac
oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na Scisle okreslonych odcinkach muru, sprawdzenie zbrojenia w
czasie odbioru koncowego - nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie protokotéw odbioru robét
spisywanych w trakcie wykonywania roboét i zapisow w dzienniku budowy;

protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:

sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,
sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw), ktére powinno by¢ wykonane
tasma stalowg z dokfadnoscig do 10 mm,

sprawdzenia rozstawienia i wlasciwego powigzania pretdw oraz grubosci ich otulenia, ktére powinno by¢
wykonane z dokfadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru - nalezy
przeprowadzac przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu
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powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z
doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru,
sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadzac¢ z doktadnoscig do 1 mm;
badanie mozna wykonaé pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

sprawdzenie poziomos$ci warstw murowych - nalezy przeprowadzaé przyrzadami

stosowanymi do takich pomiaréw np. poziomnicg murarska i tatg kontrolng lub

poziomnicg wezowa, a przy budynkach o dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

sprawdzenie katow pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwdch sasiednich

murow - nalezy przeprowadzac mierzgc z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit)
przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit)

mierzy sie w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna

przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg
milimetrowa, zmierzony przeswit nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w tablicy

niniejszej specyfikaciji,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania Scianek dziatowych, nadprozy, gzymsow,

przerw dylatacyjnych - nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na

zgodnos$é z dokumentacijg projektowa i niniejszg specyfikacjg techniczna,

sprawdzenie liczby uzytych wyrobow utamkowych - nalezy przeprowadza¢ w trakcie

robot przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi wczes$niej,

8.7. Odbior tynkow renowacyjnych zewnetrznych. (Kod CPV 45410000-4, 45321000-3)
Badania podtozy pod tynki renowacyjne.

Bezwzglednemu sprawdzeniu podlega:

oczyszczenie podtoza z kurzu, luznych i niezwigzanych czastek, obcych ciat niestabilnych
fragmentéw cegiet itp. Sprawdzenie mozna przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, Scieranie,
skrobanie lub przetarcie poditoza. Zanieczyszczenia usung¢ przez oczyszczenie przy pomocy
szczotek, miotet, sptukanie wodg itp.,

oczyszczenie ze starych wymalowan, wykwitow, zanieczyszczen olejowych, ttustych
zabrudzen itp. Sprawdzenie przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, probe zwilzenia wodg (woda

nie wsigka), Swiatto ultrafioletowe itp. W zaleznosci od rodzaju zanieczyszczen usunag je
mechanicznie, przez zmycie wodg z dodatkiem detergentu lub stosujgc specjalistyczne Srodki,
oczyszczenie z wykwitdow solnych, mchéw, glonéw, porostéw. Sprawdzenie przeprowadzi¢
poprzez ogledziny. Stwierdzone wykwity usunaé np. przez szczotkowanie na sucho szczotkg
druciang, réwnos$c¢ podtoza. Sprawdzenie przeprowadzi¢ tatg o dtugosci 2 m, analogicznie jak przy
tynkach zwyktych. Ubytki wieksze od dopuszczonych w odpowiednich specyfikacjach dla

podtozy wyréwnaé w sposob podany w punkcie 5 niniejszej specyfikacji technicznej,

temperatura powietrza i podtoza, przy wykonywaniu tynkéw renowacyjnych w pomieszczeniach
(zwtaszcza w piwnicach) nalezy okresli¢ temperature punktu rosy. W przypadku niebezpieczenstwa

wykraplania sie wilgoci na podtozu podczas prac tynkarskich oraz w trakcie procesu twardnienia i wigzania

tynku konieczne jest podjecie czynnosci pozwalajgcych na podniesienie temperatury punktu rosy,
wilgotnos¢ powietrza. Podczas procesu twardnienia wzgledna wilgotnosé powietrza nie moze
przekracza¢ 65% (chyba ze specyfikacja zastosowanego produktu wyraznie stanowi inaczej).
W przypadku stwierdzenia ze wzgledna wilgotnos¢ powietrza jest wyzsza, nalezy podjaé
czynnosci pozwalajgce na jej obnizenie do momentu zakonczenia procesu wigzania i
twardnienia, lub wykonywac roboty w innym terminie w innych warunkach
cieplno-wilgotnosciowych.

Wilgotnosc¢ i temperature podtoza nalezy ocenié¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow
(wilgotnosciomierz, termometr). Wyglad powierzchni podioza nalezy oceni¢ wizualnie, z
odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Nalezy ponadto sprawdzi¢ zgodno$¢ przygotowania poditoza z wymogami wynikajgcymi z
dokumentaciji projektowej i odpowiednich specyfikaciji.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich specyfikacjach
dla podtozy. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5
niniejszej ST, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przy naktadaniu wielowarstwowym tynkéw, poprzednig, stwardniatg warstwe traktowac

trzeba jak podtoze, konieczne jest jej sprawdzenie wg zasad podanych wczesniej.
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Zakres badan zaprawy tynkarskiej wytwarzanej na placu budowy powinien by¢ zgodny z
wymaganiami normy PN-EN 998-1:2004 ze zmiang PN-EN 998-1:2004/AC:2006 ,Wymagania
dotyczace zapraw do muréw - Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska".

Przy naktadaniu natryskowym tynkéw renowacyjnych wymagana jest kontrola

napowietrzenia gotowej masy. Wykonuje sie to poprzez okreslenie gestosci przygotowanej do
natozenia zaprawy lub poprzez pomiar zawartosci porow powietrza pkt. 2 niniejszej specyfikaciji.
Wyniki badan przeprowadzanych w czasie wykonywania rob6t powinny by¢ odnotowane

w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru.

Badania w czasie odbioru robo6t

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanego systemu tynkéw renowacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:
zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, jakosci zastosowanych
materiatéw i wyrobow, prawidtowosci przygotowania podtoza, prawidtowosci wykonania tynkéw
renowacyjnych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.

Badania w czasie odbioru tynkéw renowacyjnych zewnetrznych przeprowadzaé nalezy

podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:

czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzaja, ze
przygotowane podfoza nadawaly sie do potozenia tynku, a uzyte materiaty spetniaty

wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST, czy w okresie wykonywania tynku renowacyjnego temperatura

otoczenia w ciggu doby nie spadfa ponizej 0°C,

czy przestrzegane byty dlugosci przerw technologicznych miedzy poszczegolnymi warstwami.
Opis badan

Sprawdzenie przyczepnosci tynkéw do poditoza.

Sprawdzenie tgcznej grubosci tynku oraz dla tynkow wielowarstwowych grubosci
poszczegolnych warstw.

Sprawdzenie wygladu powierzchni tynku i dopuszczalnych odchylen.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku.

Sprawdzenie wykonczenia tynku na narozach, stykach, przy posadzkach, przy gruncie i

przy szczelinach dylatacyjnych.

Badania powyzsze nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar, réwnoczesnie z oceng
zgodnosci systemu tynkéw z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikaciji.

Badania wtasciwosci stwardniatego tynku na prébkach pobranych z obiektu

Badania takie przeprowadza sie z ramach przyjetego Programu Zapewnienia Jakosci lub gdy
konieczno$c¢ przeprowadzenia takich badan wynika z odrebnych przestanek i szczegotowej
specyfikacji techniczne;.

Decyzje o wyborze parametrow do sprawdzenia pkt 2 niniejszej specyfikacji podejmuje sie

w sposoéb indywidualny. Oceny wynikéw badan nalezy dokonywac¢ w sposéb kompleksowy.
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu

do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz szczegétowg
specyfikacjg techniczna.

Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badanh oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Dokumenty do koncowego odbioru

Wykonawca robo6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robaot,
szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robét, dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisane w trakcie wykonywania prac,

dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

protokoty odbioréw czesciowych, instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
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wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi wczesniej, poréwnacé je z wymaganiami

podanymi w dokumentaciji projektowej i w pkt. 5 niniejszej specyfikacji oraz

dokonac¢ oceny wizualne;.

Roboty tynkarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a

dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem

merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim

wypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

= jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci tynkow
renowacyjnych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5 niniejszej
specyfikacji technicznej i przedstawi¢ tynki ponownie do odbioru,

= jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie
ograniczajg trwatosci i skutecznos$ci robdt, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie
odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,
e w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest

usung¢ wadliwie wykonane tynki, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i

wykonawcy. Protokét powinien zawiera¢: ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

ocene wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robo6t z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca.

8.8. Odbior robét malarskich (Kod CPV 45442110-1)

Badania podfozy pod malowanie.

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w

nastepujacych terminach:

= dla podioza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

= dla pozostatych podiozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow

przeznaczonych do malowania.

Kontrolq powinny by¢ objete w przypadku:
muréw ceglanych i kamiennych - zgodnos$é wykonania z projektem budowlanym,
doktadnos$¢ wykonania zgodnie ze szczegbétowq specyfikacjg techniczng robét
murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni,
wilgotnos¢ muru,

= podtozy betonowych - doktadnos$c¢ i zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym
oraz szczegotowa specyfikacjg techniczng robét betonowych, czystosé powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementow
metalowych,

= tynkdw zwyklych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, rowno$c¢ i wyglad
powierzchni z uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczegotowej specyfikacii
technicznej robot tynkowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,

= zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnosé tynku,

= podtozy z drewna - wilgotnosé, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien,

= piyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineralnych - wilgotno$¢, wyglad i czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykéw oraz
zabezpieczenie wkretéw,

= elementéw metalowych - czystosé powierzchni.

Dokfadnos$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegdtowej specyfikacji technicznej

rob6t murowych.

Réwnosé powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w szczegotowej
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specyfikacji technicznej robét tynkowych.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegto$ci okoto 1 m, w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni
sucha, czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci
nalezy pobra¢ prébke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢é metodg suszarkowo -wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5, odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Badania materiatow
Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
= czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach
malarskich,
= terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
= wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac¢ wizualnie. Farba powinna
stanowi¢ jednorodna w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac¢:
a) w przypadku farb ciektych:
skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty,
grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
kozuch,
slady plesni,
trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,
nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
obce wtrgcenia,
zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
= S$lady ples$ni,
= Zbrylenie,
= obce wtracenia,
= zapach gnilny.
Badania w czasie robot.
Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikaciji i instrukcjami producentéw farb. Badania
te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie
gruntowania podfozy i naktadania powtok malarskich.
Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:
= zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawcze;j,
» jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
= prawidtowosci przygotowania podtozy,
= jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia
ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
= sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
= sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
= sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
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= sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

= sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

= sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

= sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle
rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

= sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne

pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze

kontrastowym do powloki. Powtoke nalezy uznaé za odporng na wycieranie, jezeli

na szmatce nie wystapity slady farby,

= sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

o na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepnosé powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli Zaden z kwadracikéw nie
wypadnie,

o na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN
ISO 2409:1999,

= sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla;
powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie
powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 i opisane w dzienniku budowy i

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajagcym zakryciu sg

podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich. W trakcie odbioru

nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione wczesniej w niniejszej specyfikacji. Wyniki badanh nalezy

poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5 niniejszej

specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane prawidtowo,

tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegotowa) i zezwoli¢ na

przystapienie do robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim

przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci

podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz

materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot

dokonuje sie dla zakresu okres$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze

ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich

usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli umowa

takg forme przewiduje).

Odbidr ostateczny (kofcowy).

Odbidr korcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu

do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacijg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie

przedtozonych dokumentow, wynikéw badanh oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslaé umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

= dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,
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= szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robdét,
= dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
= dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,
= protokoty odbioru podtozy,
= protokoty odbioréw czesciowych,
» instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
» wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi wczesniej w niniejszej ST,
poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentaciji projektowej i pkt. 5 niniejszej
specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;.
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badah sg pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna byc¢
przyjeta W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé¢ niezgodnosci
powtoki z wymaganiami okreslonymi w dokumentac;ji projektowe;j i pkt. 5.5 niniejszej
specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ powtoke ponownie do odbioru,
= jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
powtoki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,
= w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robo6t malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia
do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:
= ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
»= ocene wynikéw badan,
= wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
= stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z
zamoéwieniem.
Protokét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego
pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.9. Odbiodr konstrukcji drewnianych (Kod CPV 45261100-5)

Odbiory miedzyoperacyjne i cze$ciowe

Odbiory miedzyoperacyjne lub czesciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach wykonania
poszczegdinych

fragmentéw robdt przez oddzielne brygady robotnikéw oraz w przypadku kiedy nie bedzie dostepu do
wykonanych

elementow konstrukciji przy odbiorze koncowym. Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokét, w
ktorym

powinna by¢ rowniez zawarta techniczna ocena wykonanych robaét.

Podczas odbioru powinny byé sprawdzone:

a/ zgodno$¢ wykonania robé6t z dokumentacijg techniczng

b/ rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementéw

¢/ Sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocig, zagrzybieniem i dziataniem ognia W szczegdlnosci
powinny by¢ sprawdzone:

al rozstawy krokwi, ptatwi i tat, spadki potaci, prawidtowos¢ wykonania deskowania wraz z odbojami i
witazami dachowymi

6.2. Odbidr koncowy

- odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakoriczone. Do odbioru
koncowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a/ dokumentacje techniczng obiektu i robot
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b/ protokéty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atesty) jakosci uzytych materiatéw

c/ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

d/ zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot

e/ pisemne uzasadnienia odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny

- Odbidr koncowy zakonczonych konstrukcji powinien polegaé na sprawdzeniu: a/ zgodnos¢ konstrukcji z
dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi b/ prawidtowos$c¢ ksztattéw i gtéwnych wymiaréw
konstrukgciji

¢/ prawidtowos$¢ podparcia konstrukcji na podporach

d/ dopuszczalne odchytki wymiarowe od kierunku poziomego i pionowego.

6.3. Ocena wykonania konstrukgcji

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonane roboty za wtasciwe.
Przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen dato wynik ujemny, nalezy uzna¢ cato$¢ lub czesé za
wykonane niewtasciwie W razie uznania catosci lub czesci robo6t za wykonane niewtasciwe nalezy ustalic,
czy stwierdzone odstepstwa od postanowien dokumentaciji i warunkéw technicznych zagrazajg
bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczenie powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidtowy i przedstawiony d
ponownie do odbioru. Konstrukcje nie spetniajace wymagan postawionych w niniejszych specyfikacjach
lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i nie zagrazajg bezpieczenstwu budowli i nie uniemozliwiajg jej
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, moga byc¢

przyjete po obnizeniu wartosci robot o wielko$¢ ustalong komisyjne dla danego przypadku.

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST ,Wymagania ogdine" .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH Zawarto
w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
o Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt. "Docieplenie budynku stanowigcego wtasnosé Gminy
Miejskiej Koto potozonego w Kole przy ulicy Wschodniej 13”.

e aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

e instrukcje producentow sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych

e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

e umowa z Inwestorem

e Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pézn. zm. i powigzane
rozporzadzenia

e Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

e Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pézn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.03.169.1650 Rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogolnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

e Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z 6.02.2003r

e Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

e Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych

e Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z pézn.
zm. | powigzane rozp.

e Dz. U.04.150.1579 Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badan
konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw
ruchomych
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Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z p6zZn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z p6zn. zm. i powigzane
rozp.

Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pdzn. zm. i

Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terendw

Dz.U.02.108.953 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29
pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji niektorych urzadzen transportu bliskiego

Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z p6zn. zm. i
powigzane rozp.

Dz. U. Nr. 220. poz. 1850, Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie
wymagan dotyczacych zawartosci naturalnych izotopéw promieniotwoérczych w surowcach i
materiatach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza zywego, a
takze w odpadach przemystowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawarto$ci
zawartosci tych izotopéw

ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

Instrukcja Pt: Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkéw nr 334/2002, ITB"
Instrukcja nr 321/92 Instytutu Techniki Budowlanej pt: Stosowanie wyrobdéw z wetny mineralnej do
izolacji termicznej budownictwie

normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-H-840023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-04500 ,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych"

PN-B-10105 ,Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i
badania"

PN-C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania".

PN-EN13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-B-03150:200 Konstrukcje drewniane. Obliczanie statyczne i projektowanie.
PN-B-02361:1999 Pochylenie pofaci dachowej

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-92/B-12017 Ceramiczne i wapienno-piaskowe wyroby budowlane. Metody badan. Badanie
odpornosci na dziatanie mrozu metoda posrednia.
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