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PROGRAM ROBOT BUDOWLANYC

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego stanowiacego
wlasno§¢ Gminy Miejskiej Kolo polozonego w Kole przy ulicy Wschodniej
13.

Adres inwestycji: wojewddztwo: Wielkopolskie, powiat: kolski, gmina: Miejska Koto,
miejscowos¢: Koto, kod pocztowy: 62-600, ulica: Wschodnia 13, dziatka nr 126, arkusz mapy
30, obregb Koto.

Wyzej wymieniona dziatka znajduja si¢ w obszarze Dzielnicy Staromiejskiej Miasta Kola
wpisanej do rejestru zabytkow nr A-31/384 z dnia 26.07.1951r.

Budynek nie jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow.

Numer ksiegi wieczystej: KW: KN1K/00002221/0.

Autor opracowania: Ostrowski Julian, Gmina Miejska Kolo, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Kolo.

1. Opis stanu zachowania zabytku:

Budynek wybudowany zostal dwuetapowo. Mniejsza czgs¢ budynku powstata w 1870
roku (od strony ulicy Kusnierskiej) oraz wigksza czes¢ budynku powstala w czesci w 11
polowie XX wieku. Budynek usytuowany jest przy pasie drogowym ulicy Wschodniej 1
Kusnierskiej. Jest to budynek dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym. Wszystkie
elementy budynku z wyjatkiem elewacji sg w srednim stanie technicznym. Pokrycie dachu
wykonane jest z papy termozgrzewalnej na deskowaniu i jest w dobrym stanie. W budynku
wymieniona zostata stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna i jest obecnie w dobrym stanie.
Elewacje budynku wykonane z tynku cementowo — wapiennego sa w zlym stanie. W wielu
miejscach na elewacjach budynku odpadaja platy tynku i wida¢ odstonigte $ciany murowane z
cegly ceramicznej. W zwiazku z planowanym wykonaniem ogrzewania gazowego Ww
poszczegolnych lokalach mieszkalnych zaplanowano wykonanie docieplenia wszystkich Scian
zewnetrznych budynku.

2. Wskazanie przewidzianych rozwigzan budowlanych.

Zaprojektowano wykonanie docieplenia wszystkich elewacji budynku w systemie
lekkim — mokrym warstwg styropianu o gr. 15 cm. Nowe obrdbki blacharskie, parapety
zewnetrzne, rynny i rury spustowe zostang wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej powloka pural — mat.

3. Wskazanie przewidzianych do zastosowania metod, materialow i technik.

Zaprojektowano wykonanie docieplenia wszystkich elewacji budynku. Cokdét budynku
zostanie docieplony w systemie lekkim — mokrym warstwa polistyrenu ekstrudowanego XPS
30 frezowanego gr. 12 cm. Sciany powyzej cokolu zostang docieplone plytami
styropianowymi frezowanymi EPS70 gr. 15 cm. Cokdét budynku ponizej poziomu terenu na
elewacjach zostanie zabezpieczony izolacjg przeciwwilgociowg bitumiczng grubowarstwowa



np. Botazit BM92 lub izolacja przeciwwodng Aquafin 2K wykonana na tynku oraz folia
kubetkowa ulozong na warstwie izolacji cieplnej. Na cokole i scianach zostanie wykonany
drobnoziarnisty tynk silikatowy, uziarnienie do 1 mm kolor wg wzornika Keim Palette
Exclusive nr 9556.

Do wykonania wszystkich obrobek blacharskich dachu, parapetow zewnetrznych,
rynien i rur spustowych zostanie uzyta blacha stalowa ocynkowana powlekana powtoka pural
— mat w kolorze grafitowym ral 7015 o gr. 0,60 mm dla obrébek blacharskich dachu, rynien 1
rur spustowych oraz o gr. 1,00 mm dla parapetow zewngtrznych.

Przed przystgpieniem do robot ociepleniowych zdemontowac rury spustowe, instalacje
odgromowa i wszystkie elementy przytwierdzone do $cian zewngtrznych (anteny satelitarne,
kable, instalacje odgromowa itp.). Istniejgce puszki, tablice i inny osprzet wysunac¢ od Sciany
na grubo$¢ projektowanej warstwy styropianu lub polistyrenu ekstrudowanego. W
uzgodnionych miejscach zamontowaé stalowe wsporniki na ewentualny montaz nosnikow
informacyjnych. Przed przystapieniem do docieplenia $ciany nalezy doktadnie sprawdzic jej
powierzchni¢ i dokona¢ oceny stanu technicznego podloza. Podloze powinno by¢ nosne,
suche, rowne, oczyszczone z powlok antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pyl, tluste
zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podioza o
stabej przyczepnosci (np. slabe tynki, odspojone powloki malarskie, niezwigzane czastki
muru) nalezy usuna¢. Podloze chlonne zagruntowaé. Na $ciankach kolankowych w celu
prawidlowego zamontowania obrébek blacharskich zostang zamontowane jako wsporniki
usztywniajace pltyty OSB o grubosci 25 mm. Przed przystapieniem do przyklejania plyt na
stabych podlozach, nalezy wykona¢ probe przyczepnosci zgodnie z instrukcja ITB.

Podczas  przeprowadzonych ogledzin spekan i  odparzen tynkéw w
termomodernizowanym budynku przy ulicy Wschodniej 13 stwierdzono, ze w bardzo wielu
miejscach podczas proby ostukiwania tynki wydajg ghuchy odglos. Pola spekan 1 odparzen
tynkow stanowia przeszio 70% calej powierzchni $cian. Na tynkach wystepuja odspojone
powloki malarskie. W zwigzku z tym przyjeto, ze jedynym wlasciwym 1 poprawnym
rozwigzaniem bedzie skucie wszystkich tynkéw zewngtrznych na calej powierzchni
wszystkich $cian zewnetrznych od poziomu -0,30 m ponizej poziomu przyleglego terenu do
$ciany do poziomu konstrukcji dachu na kazdej ze $cian. Nastepnie sciany nalezy oczyscic,
zmy¢ z uzyciem preparatu przeciwgrzybicznego i wykona¢ warstwg tynku cementowo -
wapiennego kategorii I grubosci okoto 1 cm po skuciu tynkéw. W dalszej kolejnosci $ciany
nalezy zagruntowa¢ i dopiero wtedy przystgpi¢ do mocowania plyt styropianowych do
powierzchni muru przy uzyciu kleju i kotkéw PCW.

Docieplanie wykona¢ w bezspoinowym systemie ocieplenia $cian w systemie o
parametrach rownowaznych lub lepszych od systemu Atlas na bazie styropianu EPS70 o A<=
0,038 W/(m2*K) z plyt frezowanych o gr. 15 cm. Ze wzgledow uzytkowych i ekonomicznych
przyjeto wykonanie wyprawy elewacyjnej z drobnoziamistego tynku silikatowego
barwionego w masie w kolorze wg wzornika Keim Palette Exclusive nr 9556 o grubosci
ziama do 1,00 mm. W celu uzyskania kolorystyki budynku przyjeto wykonanie tynku
silikatowego zewnetrznego o parametrach réwnowaznych i nie gorszych od tynku
silikatowego systemu docieplen elewacji Keim. Wymagane parametry techniczne spelniaja
wszystkie dostepne na rynku systemy dociepleni. Przedstawiony ponizej opis przedstawia
typowe rozwigzanie systemowe. Przed wykonaniem docieplenia usuna¢ wszystkie tynki.
Nastepnie podloze wyczysci¢, umyé preparatem antygrzybicznym, wykona¢ warstwe
wyroOwnawczg z tynku cementowo — wapiennego grubosci 1 cm i zagruntowac. Plyty
styropianowe lub z polistyrenu ekstrudowanego klei¢ do scian klejem punktowo oraz
obwiedniowo na kazdej plycie i dodatkowo zamocowa¢ kotkami plastikowymi z trzpieniem
stalowym ocynkowanym o dlugosci 25 cm w ilosci 8 szt. na 1 m2, dotyczy zaréwno plyt z
styropianu jak i polistyrenu ekstrudowanego. Wszystkie plaszczyzny $cian zazbroi¢ tkaning



zbrojaca z wiokna szklanego i zaszpachlowaé klejem szpachlowym. Wyszpachlowang $ciang
zagruntowa¢ i ulozy¢ na $cianie tynk cienkowarstwowy silikatowy barwiony w masie,
drobnoziarnisty o grubosci ziarna 1,0 mm w kolorze wg wzornika Keim Palette Exlusive nr
9556. Wykona¢ kolorystyke okreslong na rysunkach elewacji w dokumentacji projektowe;.
Przyja¢ kolory wedlug podanych na rysunkach elewacji. Oscieza wyklei¢ styropianem
EPS100 gr. 3 cm. Wszystkie narozniki wykona¢ na bazie katownikoéw aluminiowych z siatkg
z wldkna szklanego. Roboty tynkarskie wykonywaé w przedzialach temperatur powietrza od
5 do 25 st. Celsjusza z zabezpieczeniem $cian przed opadami atmosferycznymi w okresie 48
godzin od nalozenia tynku.

Cokoét budynku (40 cm powyzej poziomu terenu do glebokosei 30 cm ponizej linii
gruntu) — wykona¢ docieplenic w systemie bezspoinowym na bazie polistyrenu
ekstrudowanego XPS30 o A< = 0,035 W/(m2*K) z plyt frezowanych gr. 10 cm. Wypraweg
cokolu powyzej poziomu przyleglego terenu wykona¢ z drobnoziarnistego silikatowego o
grubosci ziama do 1,0 mm w kolorze wg wzornika Keim Palette Exlusive nr 9556. Tynk w
kolorach opisanych na rysunkach elewacji. Przyjeto zabezpieczenie $cian cokolu 1
fundamentéw ponizej poziomu projektowanego cokotu do glebokosci 0,30 m ponizej
poziomu terenu na wszystkich $cianach bitumiczng izolacja grubowarstwowa
dwuskladnikowa o parametrach rownowaznych lub lepszych niz Botazit BM92 w postaci
dwéch warstw ulozonych na przewidzianym do wykonania tynku cementowym przed
warstwa docieplenia z polistyrenu ekstrudowanego oraz jednej warstwy ulozonej na kleju na
siatce na warstwie docieplenia z polistyrenu ekstrudowanego. Na warstwie docieplenia
cokolow z polistyrenu ekstrudowanego zostana wykonane dwie warstwy kleju na siatce z
wlokna szklanego.

Orynnowania i rury spustowe zdemontowa¢. Przyjeto wykonanie wszystkich obrobek
blacharskich na dachu i $cianach oraz parapetow zewnetrznych z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej poloka puralmat w kolorze ral 7015 o gr. 0,60 mm dla obrobek
blacharskich i o gr. 1,00 mm dla parapetéw zewnetrznych. Przyjeto wykonanie nowych
rynien o $rednicy 15 c¢m i rur spustowych o srednicy 12 cm z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej polokg puralmat w kolorze ral 7015 o gr. 0,60 mm. Przyjeto rozebranie i
wykonanie odtworzenia opaski betonowej wokol budynku na szerokosci 0,30 m oraz
wymiane gruntu na piasek w wykopach wykonanych w celu docieplenia cokolu ponizej
poziomu gruntu.

Koncowki  krokwi zostang  oczyszczone, zaimpregnowane srodkiem
przeciwgrzybicznym i pomalowane lakierobejca w kolorze mahoniowym.

Zalaczniki:

Rysunek nr 1. Inwentaryzacja elewacji polnocnej budynku.
Rysunek nr 2. Inwentaryzacja elewacji zachodniej budynku.
Rysunek nr 3. Inwentaryzacja elewacji poludniowej budynku.
Rysunek nr 4. Kolorystyka elewacji pdtnocnej budynku.
Rysunek nr 5. Kolorystyka elewacji zachodniej budynku.
Rysunek nr 6. Kolorystyka elewacji potudniowej budynku.
Dokumentacja fotograficzna elewacji — 4 zdjecia.
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