Kosztorys inwestorski

DOCIEPLENIE BUDYNKU STANOWIACEGO W:ASNOSE GMINY MIEJSKIEJS KOLO, POLOZONEGO W KOLE PRZY
ULICY WSCHODNIEJ 13 (DZ, NR, 126, AR. M. 30}.

Data: 2024-07-02
Budowa: DOCTEPLENIE BUDYNKU PRZY ULICY WSCHODNIEJ 13 W KOLE
Kody CPV: 45321000~3 1Izolacja cieplna
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Obiekt: DOCIEPLENIE BUDYNKU PRZY ULICY WSCHODNIEJ 13 W KOLE
Zamawiajacy: GMINA MIEJSKA KOO
ul. STARY RYNEK 1
62-600 KOO
Jednostka opracowujaca kosztorys: URZAD MIEJSKI W KOLE
ul. STARY RYNEK 1, 62-600 KOLO

Stawka roboczogodz.: 30,00 PLN

Narzuty: Koszty posrednie 65.00% (R+53)
Zysk 15.00% (R+S+Kp)
VAT B,00%

Kwota kosztorysu netto: 139 076,41 PLN

VAT: 11 126,11 PLN

Kwota kosztorysu brutto: 150 202,52 PLN
Stownie: sto piedédziesiat tysiecy dwiescie dwa S52/100 PLN

; . !
K t ali: C
P cotrowait murien,  UNWOWSMA. .
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Opis

PCZ10m Cen:

przecietne w IT kwartale 2024 r wg notowan wiasnych z rynku regionu koniiskiego i publikacji cenowych
w budownictwie wydawnictwa SEKOCENBUD IT kwartal 2024,

ceny materialdw przyjetc lacznie z cenami ich zakupu

ZA30ZENIA DO KOSZTORYSOWANIA

1. Podstawa sporzadzania kosztorysu inwestorskiego - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z

dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie meted i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 2458)

2. Kosztorys opracowano na podstawie cen jednostkowych:

- cen rynkowych robét budewlanych.

3. Kosztorys inwestorski opracowane metoda kalkulacji uproszeczoned dla kosztorysu oraz kalkulacii
szczegdlowej dla pozycji kosztorysowed.

4. Zestawienie przewidywanych do wykonania robdt zostalo ujete w przedmiarze robét.

5. Podane w kosztorysie w pozycjach kosztorysowych systemy wykonania robét oraz materiaty sa podane
przykladowo, moina zastosowad rozwiazania systeméw wykonania robét i materialy réwnowazne lub o
parametrach nie gorszych ni2 podane rozwiazania lub materialy
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Kosztorys inwestorski

Opis pozycji | Jedn. Norma Ilosé Cena Wartodé jednostkowa

podstawy nakiadéw

| wyliczenie ilosci robot Robocizna Materialy Sprzet
|1 WZMOCNIENIE ZARYSOWANYCH SCIAN ZEWNETRZNYCH GLOWNEJ CZESCI BUDYNKU
|L XNRW 401/338/1
Wykucie bruzd poziomych w sScianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej, o glebokosdei i
szerokofci 1/4x1/2 cegly
prety fi 8 6*4,00 = 24,0
prety fi 12 6%4,00 = 24,0
48,0
~48,00m
Rebotnicy r-g 0,52 0,52 30,00 15,60
Razem: | 15,60/
) Koszty bézpoérednie' 15, 60
Koszty posrednie Kp= 65.00% (R+S) 10,14
Zysk 15.00% (R+S+Kp) 3,86
Wartosé jednostkowa 29,60
Wartodé calkowita 1 420,80

|2KNR 202/250/2 (2)

Zbrejenie konstrukeji zelbetowych elementdéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragie zebrowane, Fi
8-14-mm - prety zZzebrowane f£fi 12mm 34GS

prety fi 8 6%4,00*0,40%0,001 = 0,0096
prety £i 12 6*4,00%0,89*0,001 = 0,02136
0,03096
~0,031¢
Zbrojarze grupa II r=-g 42,88 42,88 30,00 1 286,40
Prety Zebrowane skosnie do
zbrojenia betonu Fi-1l2-mm 34GS kg 1 020 1 020 7,00 7 140,00
Materialty inne (Materialy) % 1,5 107,10
Prosciarka automatyczna do pretéw
[Fi-4-10-mm n-g 4,3 4,3 4,00 17,20
MNozyece elektro-mechaniczne do
pretdéw Fi-40-mm m-gy 5.8 5,8 3,60 20,88
Gietarka mechaniczna do pretdow
zbrojeniowych Fi:40 -mm n-g 4,8 4,B 4,00 19,20
Wyciag m-g 0,8 0,8 10,00 8,00
$rodek transportowy (1) m-g 1,6 1,6 85,00 136,00
Razem: 1 286,40 7 247,10 201,28
Koszty bezposrednie B 734,78
Koszty podrednie Kp= 65.003% (R+5) 966,99
Zysk 15.00% {R+S+Kp) 368,2%
Wartoéé jednostkowa| 10 069,87
Wartosé caltkowita 312,17

3 KNRW 401/207/1
Zabetonowanie bruzd w podlozach,
0,015-m2

stropach i scianach, bez deskowan i stemplowan,

zwirobetonem, do

prety fi 8 6%4,00 = 24,0
prety fi 12 6%4,00 = 24,0
48,0
~48,00m
Robotnicy r-g 0,17 0,17 30,00 5,10
Cement portlandzki zwykly "35" bez
dodatkéw t 6,004 0,004 600,00 2,40
Piasek do beteondéw zwykiych m3 0,007 0,007 50,00 Q0,35
Zwir do betondw zwykiych
wielofrakeyiny m3 0,012 0,012 120,00 1,44
Materialty inne (Materialy) % 2 0,08
Betoniarka wolnospadowa
elektryczna 150-dm3 m—-g 0,02 0,02 7,00 0,14
Zuraw okienny m-g 0,09 0,09 5,65 0,51
Razem: | 5,10 4,27 0,65
Koszty bezpoirednie 10,02
Koszty posSrednie Kp= 65.00% (R+8) 3,74
Zysk 15.00% (R+S+Kp) 1,42
Warto$é jednostkowa 15,18
Wartoscé calkowita 728,64

|a KR 401/703/1

Umccowanie siatek tynkarskich, siatka cieto-ciagniona; feciany, filary, pilastry - analogia -

| wzmocnienie peknied w Scianach

| 4,00 = 4,0

4,0

~4,00m2

Robotnicy grupa I r-g 0,1 c,1 30,00 3,00
Tynkarze grupa II r—-g 0,18 0,18 30,00 5,40
Drut stalowy okragly miekki
Fi:0.5-0.55-mm kg 0,1 0,1 10,00 1,00
GwoZdzie budowlane sufitowe kg 0,2 0,2 15,00 3,00 o
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilodé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy naktaddw
wyliczenie ilodei robdt

Robocizna Materialy Sprzet
lsiatka cieto-ciagniona z blachy [ ' '

stalowej gruboscl 2-mm 20x62mm m2 1,1 1,1 12,00 13,20
Materiaty inne {Materialy) % 1,5 0,26
. . ) Razem: 8,40' 177,76-

Koszty bezposrednie 25,86

Koszty pofrednie Kp= 65,00%(R+8) 5,486

Zysk 15.00% (R+S+Kp} 2,08

Wartosc¢ jednostkowa 33,40

Wartosé calkowita 133,6d

|5 KNR 401/704/1 |
Powlekanie siatki cigeto-ciagnionej na sScianach i stropach mlekiem cementowym - analogia -
wzmocnienie peknieé w fcianach

4,00 = 4,0
4,0
~4,00m2
Robotnicy grupa I r-g 0,21 0,21 30,00 6,30
Tynkarze grupa II =g 0,07 0,07 30,00 2,10
Cement portlandzki zwykly "35" bez
dodatkow t 0,001 0,001 600,00 0,60
Woda m3 0,001 0,001 6,00 0,01 |
Materialy inne (Materialy) % 1,5 0,01 [
' ' ' ' ~ Razem: 8,40 0,62
Koszty bezpoirednie 9,02
Koszty podrednie Kp= 65.00%(R+S) 5,46
Zysk 15.00% (R+5+Kp) 2,08|
Wartosé jednostkowa 16,56
B B wWartosé calkowita 66,24
Podsumowanie elementu | Razem |
Ogélem WZMOCNIENIE ZARYSOWANYCH SCIAN ZEWNETRZNYCH GEOWNEJ CZESCI BUDYNKU | 2 661,45
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Opis pozycii Jedn . Norma Tlosé Cena Wartos$é jednostkowa
podstawy naktaddw
wyliczenie iloéci robot
|2 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZINYCH - COKOLY
6 KNNR 6/805/5
Rozebranie nawiarzchni i choednikéw z plyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, plyty

Robocizna Materiaty Sprzet

35x35x5-cm
Wschodnia (9,1046,20) %0, 70 = 10,71
Kuénierska 11,60%0,70 = 8,12
podwérze {6,20+9,10)*0,70 = 10,71
podwérze, uskoki {1,20+1,10)*0,70 = 1,61
31,15
-31,15m2
Robotnicy r-g 0,0925 00,0925 30,00 2,78
"~ Razem:| 2,78 |
Koszty bezposrednie 2,78|
Koszty posrednie Kp= 65.00% (R+5) 1,81
2ysk 15.00% (R+S+Kp) 0,69
Wartosd jednostkowa 5,28
Wartoéé catkowita 164,47

[7KNNR 1/310/1
Wykopy przy codkrywaniu istniejacych fundamentédw, giebokosé do 1,5-m, na zewnatrz budynku, grunt
| kategorii I-II

Wschodnia {9,1046,20) *0,40%0, 30 = 1,836
Kusniergka 11,60%0,40%0,30 = 1,392
podwérze (6,2049,10)%0,40%0,30 = 1,836
podwdrze, uskoki (1,2041,10)*0, 40%0, 30 = 0,276
5,34
~5,34m3
Robotnicy =g 2 2 30,00 60,00
' Razem: 60,00 '
Koszty bezpoérednie 60,00
Koszty podrednie Kp= 65.00% (R+S) 39,00
Zysk 15.00% (R+S+Kp) 14,85
Wartogé jednosztkowa 113,85
wWartosé calkowita 607,96

(g romR 1/318/1
Zasypywanie wykopéw szerckosci 0,8-2,5'm o scianach pionowych, giebokosé¢ do 1,5-m, kategoria gruntu
I-IT, "grunt wymieniony w wykopie na piasek"

Wschodnia (9,10+6,203*0,40+0,30 = 1,836
Kusnierska 11,60*0,40*0,30 = 1,382
podwérze {6,20+9,10)*%0,40%0,30 = 1,836
podwdrze, uskoki (1,2041,10)+0,40%0,30 = 0,276
5,34
~5,34m3
Robotnicy g 0,8 0,8 30,00 24,00
Piasek m3 1,06 1,06 50,00 53,00
Razem:| 24,00 53,00
Koszty bezpoérednie 77,00
Koszty poSrednie Kp= 65.00% (Rt+5) 15,60
Zysk 15.00% (R+S+Kp) 5,94
Wartosé jednostkowa 98,54
Wartosd catkowita 526,20

9 KNRW 401/105/5
Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi do 1-km, grunt kategorii I-ITI

5,34 = 5,34
5,34
~5,34m3
Robotnicy r-g 0,82 0,82 30,00 24,60
ISamochéd samowyladowczy do 5-t (1) m-g 0,54 0,54 100,00 54,00
Razem: | 24,60 54,00|
Koszty bezpoérednie' 78,Gd
Koszty podérednie Kp= 65.00%(R+8) 51,09
Zysk 15,00% (R+S+Kp) 19,45
Wartosé jednostkowa 149,14
Wartosé catkowital 796,41

10KNNR 1/201/9 (2)
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegiesdé do 1 km, koparka 1,20-m3, kategoria gruntu I-II

5,34 = 5,34
5,34
~5,34m3
|Robotnicy r-g 0,069 0,069 30,00 2,07
|Koparka jednonaczyniowa na
podwoziu gasienicowym 1.20-m3 (1) m-g 0,0194 0,0194 80,00 - 1,55
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Opis pozycii Jedn. Norma Tlosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy nakitaddw
wyliczenie ileosci robét
Samochéd samowyladowczy 10-15-t

Robocizna Materialy Sprzet

(1) m-g 0,0621 0,0621 70,00 4,3ﬂ
"~ Razem: 2,07 ' 5, 90|

Koszty bezposrednie 7,97

Koszty posrednie Kp= 65.00% (R+8) 5,18

Zysk 15.00% (R+S+Kp) 1,97

Wartodé jednostkowa 15,12

Wartos¢ catkowita 80,74

11KNR 201/214/3 (2)
Nakiady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtofci transportu,
ponad 1-km samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochéd
5-10-t
|

5,34%5 = 26,7
26,7
~26,70m3

Samochéd samowyladowczy 5-10-t (1) m-g 0,00986 0,0096 70,00 0,67
' ' "~ Razem:| ' 0,67
Koszty bezposrednie| 0,67
Koszty posrednie Kp= 65.00% (R+8) 0,44
Zysk 15.00% (R+S+Kp) 0,17
Wartesd jednostkowa 1,28
Wartoéé calkowita 34,18|

[12rNNR 3/601/1
QOdbicie tymkdéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiernnej, bez wzgledu na ilesé, na
gcianach, filarach, pilastrach - cokdil

Wachodnia (9,10+6,20) *(0,40+0,20) = 9,18
Kus$nierska 11,60%(0,40+0,20) = 6,96
podwérze (6,2049,10) * (0, 40+0,20) = 9,18
podwérze, uskoki {1,20+1,10)*(0,40+0,20) = 1,38
26,7
~26, 70m2
Robotnicy r=g 0,36 0,36 30,00 10,80
| ' "~ Razem:| 10,80
Koszty bezposrednie) 10,80
Koszty posrednie Kp= 65.00%(R+8) 7,02
Zysk 15.00% (R+S+Kp} 2,67
Wartosé jednostkowa 20,49
Wartosé calkowita 547,08
[13KNR 401/108/11
Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowyiadowezymi do 1-km
26,70%0,02+431,15%0,05 = 2,0815
2,0915
~2,09m3
Robotnicy grupa I r-g 0,86 0,86 30,00 25,80 |
Samochdéd samowyladowezy do 5-t (1) m-g 0,5 0,5 100,00 50,00
Razem:| 25,80 ' 50, 00|
Koszty bezposrednie 75,80
Koszty posrednie Kp= 65.00% (R+5) 49,27
Zysk 15.00% (R+S+Kp) 18,76
Wartosé¢ jednostkowa 143,83
Wartos& calkowita 300,60
14 KNR 401/108/12
Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na kazdy nastepny 1-km
2,08%5 = 10, 45
10,45 [
~10,45m3
Samochdéd samowyladoweczy do 5-t (1) m-g 0,02 0,02 100,00 2,00
Razem: [ [ 2,00
Koszty bezposrednie 2,00
Koszty posrednie Kp= 65.00%{R+5) 1,30
| Eysk 15.00% (R+S+Kp) 0,50
| Wartosé jednostkowa 3,80
| Wartodé caltkowita 39,71
|15 KNNRW 3/1208/1
Mycie Scian (usuwanie wykwitdw: cementowych, wapiennyech, zabrudzen), woda - cokédl
Wschodnia {9,10+6,20)* (0,4040, 20) = 9,18
Kusnierska 11,60* (0,40+0,20) = 6,96
podwbrze (6,20+9,10)}*{0,420+0,20) = 9,18
podwérze, uskoki {1,2041,10)%{0,40+0,20) = 1,38
26,7
~26,70m2
[Robotnicy r-g 0,1 0,1 30,00 3,00
[Woda m3 . 0,02 0,02/ 6,00 0,12
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosc Cena Wartosdé jednostkowa
podstawy nakiadow

wyliczenie ilodci robét Robocizna Materialy Sprzet

EMaterialy inne (Materiaty} % 2
' Razem:| 3,00 0,12
Koszty bezpoérednie' 3,12
Koszty posrednie Kp= 65.00%(R+8) 1,95
zysk 15.00% {R+S+Kp) 0,74
Wartodd jednostkowa 5,81
Wartosé calkowita 155,13
16 KNR 23/2611/3
Analegia - gruntowanie preparatem przeciwgrzybiecznym do podioiy mineralnych "Ceresit-CT-99" - cokéi
Wachodnia (9,1046,20) * {0, 40+0,20} = 9,18
Kusnierska 11,60%(0,40+0,20) = 6,96
podworze (6,20+9,10)*(C,40+0,20) = 9,18
podwérze, uskoki {1,20+1,10)*(0,40+0,20) = 1,38
26,7
| ~26,70m2
Robotnicy grupa I r-g 00,1035 0,1035 30,00 3,11
Preparat przeciwgrzybiczny do
podioziy mineralnych
"Ceresit-CT- 39" kg 0,1 0,1 24,00 2,40
Materialy inne (Materialy) % 1,5 0,04
Srodek transportowy (1) m—er 0,0002 00,0002 85,00 0,02
' Razem: 3,11 2,44 0,02
Koszty bezposrednie 5,57
Kogzty podrednie Kp= 65.00% (R+S) 2,0§
Zysk 15.00% (R+S+Kp) 0,77
Wartos¢ jednostkowa B,37
Warto$é catkowital 223,48

[17 xwvmw 202/812/1
Tynki cementowe I kategorii, wykenywane recznie, sciany - cokdi

Wschodnia (9,10+6,20)*(0,40+0,20) = 9,18
Kugnierska 11,60% (0, 4040,20) = 6,96
podwbrze {6,2049,10)*(0,40+0,20) = 9,18
podwérze, uskoki {1,20+41,10)*{0,40+0,20} = 1,38
26,7
~26,70 m2
Robotnicy r-g 0,254 0,254 30,00 7,62
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,0131 0,0131 310,00 4,06
Materialy inne (Materialy) % 1,5 0,06
Wyciag m-gf 0,0201 06,0201 10,60 0,20
' Razem: 7,62 4,12 0,20
Koszty bezposrednie 11,94
Koszty podrednie Kp= 65.00% (R+S) 5,08
Zysk 15.00% (R+S+Kp) 1,94
Wartos¢ jednostkowa 18,96
Wartosd catkowita 506,23

18 KNR 202/602/1
Izolacje przeciwwilgociowe powlockowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, l1-warstwa;
bitumiczna powicka gruntujaca nie gorsza niz np. Botazit BESQL

Wschodnia 2% (9,10+6,20) *(0,40+0,20} = 18,36
Kusnierska 2%11,60%(0,40+0,20) = 13,92
podworze 2%(6,20+9,10)*(0,404+0,20) = 18,36
podwérze, uskoki 2%(1,2041,10}*(0,40+0,20) = 2,76
53,4
~53,40m2
Dekarze grupa II r-g 0,0307 0,0307 30,00 0,582
Robotnicy grupa I =g 0,0328 0,0328 30,00 0,98
Bitumiczna powicka gruntujaca
|[Botazit BE9O1 kg 0,15 0,15 7,08 1,06
|¥aterialy inne (Materialy) % 1,5 0,02 I
Srodek transportowy (1) m-g 0,0004 00,0004 85,00 0,03
!Wyciag m-g 0,0005 0,0005 10,00 0,01
- ' Razem: 1,90 1,08 0,04
Koszty bezpoirednie 3,02
Koszty pogrednie Kp= 65.00% (R+S) 1,26
Zysk 15.00% (R+S+Ep) 0,48
Wartosc jednostkowa 4,76
Wartosé catkowita 254,18

19 KNR 202/602/2
Izclacje przeciwwilgociowe powlokowe pozicme wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za
kazda nastepna warstwe; bitumiczna izelacja grubowarstwowa dwuskladnikowa nie gorsza niz np.

| Botazit BMY92

Wschodnia 2% (9,10+6,20) % (0,40+0,20} = 18,36
| Kusnierska 2%11,60*{0,40+0,20) = 13,92
podwdrze 2% (6,20+49,10) % (0,4040,20) = 18,36
podwérze, uskoki 2% (1,2041,10) *{0,40+0,20) = 2,76
53.4
~53,40m2
Dekarze grupa II r-g 0,0284 0,0284 30,00 Q0,85
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Opis pozycji Jedn. | Norma Ilo&é Cena Wartosé jednostkowa |
podstawy nakladdw

wyliczenie ilodci robét Robocizna Materiaty Sprzat

Robotnicy grupa I r~g | 0,0303 0,0303 30,00 0,91
Bitumiczna izolacja grubowarstwowa
dwuskiadnikewa Botazit BM9Z kg 0,15 0,15 7,31 1,10
Materiaty inne (Materialy) % 1,5 0,02
Srodek transportowy (1) m-g 60,0004 0,0004 85,00 ¢,03
Wyciag n-g 0,0004 0,0004 10,00 [ |
Razem: 1,76 1,12 0,03
Koszty bezposrednie 2,91
Koszty posrednie Kp= 65.00% (R+3) 1,16
Zysk 15.00% (R+S+Kp) 0,44
Wartofé jednostkowa 4,51
Wartosé catkowita 240,83

20 KNNR 2/1802/1
Docieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi - metoda lekka mokra, faktura z tynku
silikatowego 1 mm Scianie; polistyren ekstrudowany XPS30 frezowany gr. 12 cm, 8 koikdw na m2

Wschodnia (9,10+6,20)*(0,40+0,20) = 8,18
Kuénierska 11,60*(0,40+0,20) = 6,96
podwbrze (6,20+9,10) *(0,40+0,20} = 9,18
podworze, uskoki {1,20+1,10)*{0,40+0,20) = 1,38
26,7
~26,70m2

Robotnioy r-g 2,03 2,03 30,00 60,590

Preparat gruntuijacy "Atlas Uni

Grunt" kg 0,2 0,2 7,00 1,40

Zaprawa klejowa sucha do

styropianu Atlas Stopter K-20 kg B,4 8,4 1,50 12,60

Polistyren ekstrudowany XPS30

|Erezowany gr. 12 cm m2 1,03 1,03 72,00 74,16 [

|Kotki pelipropylenowe wbijane =z
trzpieniem stalowym do mocowania

piyt styropianowych 200 mm szt 8,32 8,32 0,84 6,99
Siatka z widkna szklanego m2 1,1 1,1 4,00 4,40
Podkiadowa maga tynkarska "Atlas
Cerplast" kg 0,32 0,32 7,00 2,24
Tynk silikatowy barwiony w masie
gr. ziarna 1 mm kg 2,63 2,63 8,00 21,04
Woda m3 0,0023 0,0023 6,00 0,01
Materialty inne {Materialy) % 1 1,23
Wyciag m-g 0,028 0,028 10,00 0,28
| ' " Razem: 60,90 124,07 0, 28|
Koszty bezposrednie) 185, 25|
Koszty posrednie Kp= 65.00% (R+S) 39,77
Zysk 15.00% (R+S+Kp) 15,14
Wartosé jednostkowa 240,16

| Wartosé calkowita 6 412,27i
[21rmR 2/1902/13
Docieplenie scian budynkéw piytami styropianowymi - metoda lekka mokra, deoplata za stosowanie
wzmocnien miejsc szczegdlnie narazonych: dodatkowa warstwa z wiékna szklanego - cokél

Wschodnia (9,1046,20)* (0, 40+0,20) = 9,18
Kusnierska 11,60%(0,40+0,20) = 6,96
podworze {6,2049,10)*(0,40+0,20) = 9,18
podwdérze, uskoki {1,20+1,10)*{0,40+0,20) = 1,38
26,7
~26,70m2
Robotnicy r=-g 0,2 0,2 30,00 6,00
Zaprawa klejowa sucha do
styropianu Atlas Stopter K-20 kg 3,15 3,15 1,50 4,73
Woda m3 60,0069 0,0069 6,00 0,04
Siatka z widkna szklanego m2 1,1 1,1 4,00 4,40
Materialy inne (Materiatly) % 0,8 0,07
Wyciag n-g 6,01 0,01 10,00 0,10
Razem: 6,00 9,24 0,10
" Kosz ty be'zpos’rednie' 15, 34|
Koszty posrednie Kp= 65.00% (R+8) 3,97
Zysk 15,00% (R+3+Kp) 1,51
Wartosé jednostkowa 20,82
Wartodé caikowita 555,89

22KNR 23/2612/8
Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi system Stopter, ochrona naroinikéw wypuklych
katownikiem metalowym - cokdl

Wachodnia 2%0,40 = 0,8
Kugnierska 2%D,40 = 0,8

|  podwérze 2%0,40 = 0,8
podworze, uskeki 2%(,40 = 0,8

| 3,2

| ~3,20mb

Tynkarze grupa IIT g 0,1067 0,1067 30,00 3,20

Tynkarze grupa 1I lr-g . 0,1087 0,1067 30,00 3,20
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Oézs pozycii Jedn. Norma Ilos¢ | Cena Wartosé jednostkowa [
podstawy nakltaddw

wyliczenie ilodci robdt Rebocizna Materiaiy Sprzet

Robotnicy grupa I r-g | 0,0066 0,0066 30, 00| 0,20
Zaprawa klejowa sucha do
styropianu Atlas Stopter K-20 kg 0,9 0,8 1,50 1,35
Katowniki aluminiowe z siatka m 1,176 1,176 2,50 2,94
Materiaty inne (Materialy) % 1,5 0,06
Zuraw okienny przenosny 0.15-t m-g 0,0007 0,0007 8,00 0,01
Iérodek transportowy (1) m-g 0,0005 0,0005 85,00_ [ 0,04
Razem: 6,60 4,35 0,05
Koszty bezposrednie 11,00
Koszty posgrednie Kp= 65.00% (R+S) 4,32
Zysk 15.00% (R+S+Kp) 1,65
Wartosé jednostkowa 16,97
Wartosdé calkowita 54,30

|23 KNR 202/616/4 [
Analogia - uloZenie picnowo folii kubeikowej ponizej poziomu chodnika

Wschodnia 1,50*%(9,10+6,20) *(0,40+0,20) = 13,77
Kuénierska 1,50*%11,60%(0,40+0,20) = 10,44
podwbrze 1,50%{6,20+9,10)*(0,40+0,20) = 13,77
podwérze, uskeki 1,50*%(1,20+1,10)*(0,40+0,20) = 2,07
40,05
~40,05m2
Robocizna r-g 0,1389 0,1389 30,00 4,17
folia kubelkowa w2 1,15 1,15 7,00 8,05
Materiaty inne (Materialy) % 1,5 0,12
Wyciag n-g 0,0043 0,0043 10,060 0,04
érodek transportowy m-qg 0,0011 0,0011 60,00 0,07
' Razem: | 4,17 8,17 0,11
Koszty bezposdrednie 12,45
Koszty posrednie Kp= 65.005% (R+8) 2,78
2ysk 15.00% (R+S+Kp) 1,06
Wartosé jednostkowa 16,28
Wartodd calkowita 652,41

|24Nr:D—04.06.01 |
KNNR 6/10%/1
Podbudowy batonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszezeniu 10-cm; beton B-15, pod

opaske
Wschodnia {9,10+6,20)*0,70 = 10,71
Kuénierska 11,60%0,70 = 8,12
podwdrze (6,20+9,10)*0,70 = 10,71
podwérze, uskoki {1,20+1,10)3%0,70 = 1,61
31,15
~31,15m2
Robotnicy r-g 0,23 0,23 30,00 6,90
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B-15 (mieszanka
betonowa) m3 0,1015 0,1015 300,00 30,45
Krawedziaki iglaste obrzynane
klasa II m3 0,00048 0,00046 1 400,00 0,64
Papa asfaltowa izolacyjna m2 0,0254 0,0254 6,00 0,15
Piasek m3 0,0412 0,0412 50,00 2,06
Woda przemysiowa m3 0,08 0,08 6,00 0,48
Materialy inne {Materialy) % 0,2 0,07
Walec wibracyjny samojezdny (1) m-g 0,0334 0,0334 69,41 2,32|
[ ) Razem: 6,90 33,85 2,3z
Koszty bezposrednie 43,07
Koszty podrednie Kp= 65.00% (R+S) 5,95
Zysk 15.00% (R+S+Kp) 2,28
Wartosé jednostkowa 51, 34|

Warto$é catkowital 1 599,24
25KNNR 6/503/3 ’
Chodniki z plyt, betonowe 35x35x5-cm, rodsypka cementowo-piaskowa z wypelnieniem spein zaprawsa
cementowa - analogia - odtwerzenie chodnika

Wschodnia (9,10+6,20)%0,70 = 10,71
Kusnierska 11,60+%0,70 = B,12
podwérze (6,20+3,10)+0,70 = 10,71
podwodrze, uskoki (1,20+1,10)*0,70 = 1,61
31,15
~31,15m2
[Robotnicy r-g 0,567 0,567 30,00 17,01
|cement portlandzki zwykiy "35" bez
dedatkéw t 0,0188 0,0186 600,00 11,16
Piasek m3 0,085 0,085 50,00 4,25
Piyta chodnikowa betonowa
35x35x5cm szt 8,09 8,09 8,00 64,72
Woda przemyslowa m3 0,051 0,051 6,00 | 0,31
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Opis pozycii Jedn. Norma Ilosdé Wartosd jednostkowa
podstawy nakiadow I - =
wyliczenie ilosci robét Robocizna | Materialy Sprzet
Materialy inne (Materialy) O 0,2 1= ' 0,18
) Razem: 17,01 80,60
Koszty bezposrednie 97,61
Koszty posSrednie Kp= 65.00% (R+S5) 11,06
Zysk 15.00% (R+S+Kp) 4,21
Wartodé¢ jednostkowa 112,88
| Wartos¢ catkowita 3 516,21
26 KNNR 6/404/4 |
Obrzeza betonowe, 20x6-cm, podsypka piaskowa, wypelnienie spoin zaprawa cementows
Wschodnia 4} =
Kuénierska o] =
podwdrze {6,20+5,10) = 15,3
podwérze, uskoki {1,20+1,10) = 2.3
17,6
~17,60m
Robotnicy r-g 0,246 0,246 30,00 7,38
Cement portlandzki zwykly "35" bez
dodatkow t 00,0001 0,0001 600,00 0,06
|Obrzeze trawnikowe bhetonowe
50-75x20x6-cm szare m 1,02 1,02 20,00 20,40
Piasek m3 G,006 0,006 50,00 0,30
Woda przenysiowa m3 0,0004 0,0004 6,00
Materialy inne (Materialy) % 0,2 0,04
' Razem: 7,38 20,80
Koszty be'zposirednie' 28, 18I
Koszty poSrednie Kp= 65.00% (R+S) 4,80
Zysk 15.00% (R+S+Kp) 1,83
Wartosé jednostkowa 34, 81I
Wartosé catkowita 612,66
27KNR 231/402/4
Zawy pod krawezniki, betonowa z oporem; lawy pod obrzeza betonowe, beton B-15
Wschodnia =
Kusnierska o] =
podwdrze {6,204+49,10)*(0,20*%0,12+0,08*0,05) = 0,4284
podwérze, uskoki {1,20+1,10)*(0,20*%0,12+0,08%0,05} = 0,0644
0,4928
~0,49m3
Betoniarze grupa II r-g 4,28 4,28 30,00 128,40
Robotnicy grupa I r-g 0,46 0,46 30,00 13,80
Rebotnicy grupa II r-g 4,28 4,28 30,00 128,40
Beton zwykly =z kruszywa
naturalnego E-15 {mieszanka
betonowa) m3 1,04 1,04 300,00 312,00
Deski iglaste chbrzynane klasa III,
grubosci 25-mm m3 0,04 0,04/ 1 600,00 64,00
Piasek do betonéw zwykiych m3 0,27 0,27 50,00 13,50
Woda m3 0,47 0,47 6,00 2,82
Materiaty inne (Materialy) % 0,5 | 1,86 |
5 Razem:| 270,60 394,28 -
Koszty bezpoérednie' 664, 88|
Koszty posrednie Kp= 65.00%(R+5) 175,89
Zysk 15.00% (R+S+Kp) 66,97
Wartos3c¢ jednostkowa 907,74
— Wartoddé caltkowita 444,79
| Podsumowanie elementu Razem
logélem DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH - COROERY 18 324,97

_Cena
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Opis pozycii Jadn . Norma Ilosé Cena Wartodé jednostkowa
podstawy naktadéw
wyliczenie ilofeci robét

3 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
28 KNR 202/925/1 (1)
Ostony okien, folia polietylenows

| Robocizna Materialy | Sprzet

Wschodnia (5%1,55%1,45+1,00%2,00+4%1,14%1,36) = 19,4301
Kugénierska {3*1,80*%1,50+1*1,80%*1,35) = 10,53
podwbrze {2*1,B0*1 ,50+1,80%1,30+1,50*1,50+
1,20%1,20+0,90%1,40+0,950+%2,00+0,80*
2,00) = 16,27
podwérze, uskoki 0 =
46,2391
| ~46,24 m2
|Robotnicy grupa I r-g 0,0026 00,0026 30,00 0,08
Tynkarze grupa II r-g 0,2101 0,2101 30,00 6,30
|Deski iglaste obrzynane klasa IIT m3 0,00033 0,00033 638,77 0,21
Folia pelietylenowa budowlana
ostonowa §,12-0,20-mm m2 0,3833 0,3833 3,00 1,15
Gwozdzie budowlane okragle goie kg 00,0072 0,0072 5,66 0,04
Materialy inne (Matarialy) % 1,5 0,02
Zuraw okienny przenosny 0.15-t m—gf 0,0135 0,0135 8,00 0,11
i - i Razem:| 6,38| 1,42 0,11
Koszty bezposrednie| 7,81
Koszty posrednie Kp= 65.00% (R+S) 4,22
Zysk 15.00% (R+S+Kp) 1,61
Wartosé jednostkowa 13,74

Wartosé calkowita 635,3{

|25 KMR 401/347/9
I Sfkucie nierdwnoséci do 4-cm na Scianach z cegiel, na zaprawie cementowo - wapiennej - analogia -

gzZyms
Kuénierska 2+%11,60%0,30 = 6,96
podworze 2%6,20%0,30 = 3,72
10,68
~10, 68 m2
Ciedsle grupa TI r-g 0,17 0,17 30,00 5,10
Robotnicy grupa I r-g 2,45 2,45 30,00 73,50
' ' Razem: 78,60
Koszty bezposrednie 78,60
Koszty posrednie Kp= 65.00% (R+S) 51,09
Zysk 15.00% (R+5+Kp) 19,45
Wartodé¢ jednostkowa 149,14

Wartosdé calkowital 1 592,82

|30 KNNR 3/601/1
Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilosd, na
fcianach, filarach, pilastrach - analogia istniejace docieplenie
poedwérze - istniejace docieplenie 6,20%6,80+9,10%7,00 = 105,86
~{2*1,80*1 ,50+1,80%*1,30+1,50%1,50+
1,20%1,20+0,90%1,40+0,990%2,00+0, B0%

2,00} = -16,27
podwérze, uskoki - istniejace
docieplenie 1,20%7,00+1,10+7,00 = ie,1
165,69
~105, 69 m2
Robotnicy r—g 0,36 0,36 30,00 10,80
i ' Razem: 10,80
I Koszty bezposrednie 10,80
Koszty posrednie Kp= 65.00% (R+S) 7,02
Zysk 15.00% (R+S+Kp) 2,67
Wartosé jednostkowa 20,49

Wartosdé caltkowita 2 165,59

31 KNR 401/108/11
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladoweczymi do 1-km - analogia istniejace docieplenie

105,69*0,10 = 10,569
10,569
~10,57 m3
Robotnicy grupa I r-g 0,86 Q.88 30,00 25,80
Samochéd samowyladowezy do 5-t (1) m—g 0,5 0,5 100,00 50,00
| Razem: | 25,80 | 50, 00|
Koszty bézpoérednie' TS,Bd
Koszty posrednie Kp= 65.00%(R+S) 49,27
Zysk 15.00% (R+5+Kp) 18,76
Wartosé jednostkowa 143,83

| Wartosé¢ catkowita 1 520,28
32 KNR 401/108/12
Wywdéz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kaidy nastepny 1-km - analogia istniejace
docieplenie
10,57*5 = 52,85
52,85
~52,85m3 |

strona nr: 11
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Cpis pozyeii Jedn. Norma Ilose Cena | Wartos$é jednostkowa
podstawy nakltadéw
wyliczenie ilosci robdt

Roebocizna M;terialy Sprzet

Samochéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g | 0,02 0,02 100,00 2,00
' "~ Razem: _ 2,00

Koszty bezposrednie 2,00

Koszty posrednie Kp= 65.00% (R+S) 1,30

Zysk 15.00% (R+S+Kp) 0,50

Wartoéd jednostkowa 3,80

Wartos¢ catkowita 200,83

33Nr: ST-B.22
Kalkulacja indywidualna
Cpiaty za utylizacje styropiami i wyprawy z rozbidrki
10,57 = 10,57
10,57
~10,57m3
Razem pozycja (z narzutami) 1 1 100,00 |
i " Wartosé jednostkowa 100, 00|
Wartosé catkowita 1 057,00
34 KNNR 3/601/1 '
Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilogé, na
dcianach, filarach, pilastrach

Wschodnia §,10%7,20+6,20%6, 60 = 106,44
—{5*1,55*%1 45+41,00%2,00+4+*1,14*%1,36) = -19,4391
(5% {1,55+2%1,45)+1*{1,00+2+2,00)+4*
(1,14+2%1,36))*0,15 = 6,4035

Kusnierska 11,60%6,80 = 78,88
-{3*1,80+1 50+1%1,80%1, 35) = -10,E3
{3%(1,80+2%1,50)+1*(1,80+2%1 ,35))*
0,15 = 2,835

podwdrze 6,20%6,80+9,10%7,00 = 105,86

-(2%1,80%1,50+1,80%1,30+1,50%1,50+
1,20%1,20+0,90%1,40+0,990%2,00+0,80%

2,00) = -16,27
{2%(1,B0+2%1,50)+1% (1,80+2%1,30) +1%

{1,50+2%1,50)+1% (1,20+2+1,20)+1%
(0,90+2%1,40)+1% (0, 90+2+2,00) +1*

{0,80+2%2,00))*0,15 = 5,325
podwérze, uskoki 1,20%7,00+1,10%7,00 = 16,1
275, 6044
~275,60m2
Robotnicy r-g 0,36 0,36 30,00 10,80
| Razem:| 10,80
Koszty bezposrednie 10,80
Koszty posrednie Kp= 65.00% (R+S) 7,02
Zysk 15.00% (R+S+Kp) 2,67
Wartodé¢ jednostkowa 20,49

Wartosd catkowita 5 647,04

I35 KNR 401/108/11
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1-km

275,60+0,02+10,68*0,06 = 6,1528
6,1528
~6,15m3
Robetnicy grupa I r-g 0,86 0,86 30,00 25,80
Samochéd samowyltadoweczy deo 5-t (1) m-g 0,5 0,5 100,00 50,00
| ) ' Razem: 25,80 [ 50,00
Koszty bezpodrednie 75,80
Koszty posrednie Kp= 65.00%(R+8) 49,27
Zysk 15.00% (R+3+Kp) 18,76
Wartosdé jednostkowa 143,83
Wartosé calkowita 884, 55i
36 KNR 401/108/12 |
Wywdz gruzu spryzmowanege samochodami samowyladoweczymi na kazdy nastepny 1-km
6,15%5 = 30,75
30,75
~30,75m3

Samochdd samowyladowezy do 5-t (1) m—g 0,02 c,02 100,00 2,00
' Razem: [ | 2,00
Koszty bezposdrednie 2,00
Koszty posrednie Kp= 65.00%(R+S8} 1,30
Zysk 15.00% (R+S+Kp) 0,50
| Wartosé jednostkowa 3,80|
| Wartos¢ catkowita 116,85|

37Nr: ST-B.22
Kalkulacija indywidualna
Oplaty za utylizacje gruzu betonowegoe i murowego na pobliskiej kruszarni przeznaczonego do
rozdrobnienia i utwardzenia terenu lub jako podbudowa pod drogi.
6,15 = 6,15
6,15
~6,15m3

Razem pozycja (z narzutami) 1 1 50,00
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Opis pozycj}i
podstawy nakladéw

Jedn. Norma Ilosé Cena

Wartosé¢ jednostkowa

wyliczenie ilosei robdt Robocizna | Materialy Sprzet
Wartoié jednostkowa 50,00
Warto&é catkowita 307,50
38 KNNRW 3/1208/1
Mycie fcian (usuwanie wykwitdw: cementowych, wapiennych, zabrudzen), woda
Weschodnia 9,10%7,20+6,20%6,60 = 106,44
={5%1,55%1,45+1,00%2 00+4*1,614%1,36) = -19,4391
(5% (1,55+2*%1,45}+1*% (1,00+2%2,00)+4%
(1,14+2%1,36))*0,15 = 6,4035
Kusnierska 11,60%6,80 = 78,88
=-(3%1,80*1,50+1*1,80%1,35) = =-10,53
(3% (1,80+2%1,50)+1%(1,80+2%1,35))*
0,15 = 2,835
podwdrze 6,20%6,80+9,10%7,00 = 105,86
={2%1,80*1,50+1,80%1,30+1,50*1,50+
1,20%1,20+0,90%1,4040,990%2,00+0,80%
2,00) = -16,27
(2% {1,B042%1,50)+1* {1, 8042%1,30) +1*
(1,50+2%1,50)+1%(1,20+2%1,20}+1*
(0,90+2%1,40)+1*% (0, 90+2*2,00) +1*
{0,80+2*2,00))*0,15 = 5,325
podwérze, uskoki 1,20%7,00+1,10%7,00 = 16,1
275, 6044
~275, 60 m2 |
Robotnicy r-g 0,1 0,1 30,00 3,00
Woda m3 0,02 0,02 6,00 0,12
Materiaty inne (Materialy} % 2
I ) Razem: 3,00 0,12
“Koszty bezposrednie 3,12
Koszty posrednie Kp= 65.00% {(R+S} 1,95
Zysk 15.00% (R+S+Kp) 0,74
Wartosé Jjednostkowa 5,81
Wartosd¢ catkowita 1 601,24

39KNR 23/2611/2

Przygotowanie podicza pod docieplenie

l-krotne
[ Wschodnia

Kusnierska

podwirze

podworze, uskoki

Robotnicy grupa I

Preparat gruntujacy "Atlas Uni
Grunt"”

Materialy inne (Materialy)
Ié:odek transportowy (1)

|
40 KNRW 202/812/1

9,10%7,2046,20%6, 60
—{5%1,55+1,45+1,00%2,00+4%1,14*1,36}
(5% (1,55+2%1,45)+1%(1,00+2%2,00) +4*
(1,14+2%1,36))%0,15

11,60%6,80
-(3*%1,80%1,50+1%1,80*%1,35)

(3% {1,80+2%1,50) +1%(1,80+2%1,35))*
0,15

6,20%6,8049,10%7,00
—~(2+1,80+1,50+1,80%1,30+1,50%1,50+
1,20%1,20+0,90%1,40+0,590%2, 0040, BO*
2,00)

(2% (1,80+2+1,50}+1% (1,80+2%1,30) +1*
(1,50+2%1,50)+1% (1,20+2%1,20) +1%
(0,90+2%1,40)+1% (0,90+2%2,00) +1%
(0,80+2%2,00))*%0,15
1,20%7,00+1,10%7,00

r-g 0,0662 0,0662 30,00

dm3 0,2 0,2 7,00

% 1,5

m-g 0,0001_ 0,0001 BS,OQ
Razem!:

Koszty bezposrednie

Koszty podrednie Kp= 65.00% (R+S)
Zysk 15.00% (R+S+Kp)

Wartosé jednostkowa

Wartosé caltkowita

]

1,89

meteda lekka - mokra, gruntowanie emulsja Atlas Uni Grunt,

106,44
-19,4391
6,4035
78,88
-10,53
2,835
105,86
-16,27
5,325
16,1
275,6044
~275,60 m2
1,40
0,02
| 0,01
1,42 0,01
3,42
1,30
0,50
5,22
1 438,63

Tynki cementowe I kategorii, wykonywane recznie, $ciany - analegia - tynk cementowo - wapienny I

kategorii
Wschodnia

Kuénierska

podworze

9,10%7,2046,20%6,60
-{5%1,55+%1,45+1,00%2,00+4*1,14%*1,36)
(5% (1,55+2%1,45)+1% (1,00+2%2,00)+4%
{1,14+2%1,36}) %0, 15
11,60%6,80
- (3%1,80%1,50+1%1,80%1,35)
(3% (1,80+2%1,50)+1*(1,80+2%1,635}}*
0,15

_ 6,20%6,80+59,10%7,00

]

106,44
-19,4391

6,4035
78,88
-10,53

2,835
105,86
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Opis pozyeji Jedn. Norma Ilosée Cena Wartos¢ jednostkowa
podstawy nakiaddw 1 8 "
| wyliczenie ileofci robdt Robocizna |Materialy Sprzet
=== -(2*1,80*1,50+1,80%1,30+1,50%*1, 50+
1,20%1,2040,90%1,40+0,990%2,00+0,80%*

2,00} = -16,27
{2+ (1,80+2*1,50)+1*{1,80+2*1,3Q0)+1+
(1,50+2%1,50)+1%(1,20+42%1,20)+1*
(0,90+2%1,40)+1* (0, 20+2%2 00} +1%*

{0,B0+2%2,00)}*0,15 = 5,325
podwoérze, uskoki 1,20%7,00+1,10*7,00 = 16,1
275, 6044
~275, 60m2
Robotnicy -g 0,254 0,254 30,00 7,62
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,0131 0,0131 310,00 4,06
Materiaty inne {Materiakly) % 1,5 0,06
Wyeciag m=g 0,0201 0,0201 10,00 0,20
' ' Razem: 7,62 4,12 0,20
Koszty bezposrednie 11,94
Koszty posdrednie Kp= 65.00% (R+S) 5,08
Zysk 15.00% (R+S+Kp) 1,94
Wartosdé jednostkowa 18,96

Wartosé catkowita 5 225,38
41 KNR 23/2615/3 (2)
Ocieplenie scian budynkéw piytami z welny mineralnej - system Roker, wraz z przygotowaniem podioza
i rgeczne wykonanie wyprawy elewacyjne] z tynku silikatowego gr. 1 mm, weina mineralna twarda
grubosci 15 cm

3,00 = 3,0
3,0
~3,00m2
Tynkarze grupa III r-g 1,5117 1,5117 30,00 45,35
Tynkarze grupa IT r=-g 1,0135 1,0135 30,00 30,41
Robotnicy grupa I r~g 1,1488 1,1488 30,00 34,46
Preparat gruntujacy "Atlas Uni
Grunt" kg 0,2 0,2 7,00 1,40
Plyta z welny mineralnej "120"
twarda, grubosci 150mm m2 1,05 1,05 82,00 86,10
Zaprawa klejowa sucha do weiny
mineralnej Atlas Roker W-20 kg 12,025 12,025 1,50 18,04
Laczniki metalowe z ocynkowanym
trzpieniem i z talerzem dociskowym
diugosci 300 mm szt 8,32 8,32 1,80 14,98
Siatka z widkna szklanego m2 1,135 1,138 4,00 4,54
Podkladowa masa tynkarska "Atlas [
Cerplast"” kg 0,3 0,3 7,00 2,10
Tynk silikatowy barwiony w masie
|gr. ziarna 1 mm kg 3 3 8,00 24,00
Materialy inne {(Materialy} % 1,5 2,27
|furaw okienny przenoény 0.15-t m-g 0,0353 0,0353 8,00 0,28
Srodek transportowy (1) m-g 0,0325 0,0325 85,00 2,76
| Razem:| 110,22 153,43 3,04
Koszty bezposrednie| 266,69
Koszty posrednie Kp= 65.00% (R+S) 73,62
Zysk 15.00% (R+S+Kp) 28,03
Wartosé jednostkowa 368, 34|

Wartosé calkowita 1 105,02

42 KNNR 2/19%02/1 [
Docieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi - metoda lekka mokra, faktura nakrapiana lub
rustykalna recznie, z tynku silikatowego 1 mm na gcianie; warstwa styropianu 15 om - 8 koikdéw na 1
m2

Wschodnia 9,10%{7,20-0,40)+6,20%{6,60-0,40) = 100,32
-{5*1,55%1,45+1,00%2,00+4*1,14*1,36) = -19,4391
Kusnierska 11,60+*(6,80-0,40} = 74,24
-(3*%1,80*1,50+1%1,80%1,35) = -10,53
podwdrze 6,20*(6,80-0,40)+49,10+%(7,00-0,40) = 99,74
-{2*1,80*1,50+1,80*1,30+1,50%1,50+
1,20%1,20+40,90%1,40+0,990*2,00+0,80% |
2,00) = -16,27 |
podwdrze, uskoki 1,20%(7,00=0,40)+1,10%{7,00-0,40) = 15,18
243,2409
~243,24m2
Robotnicy r—g 2,03 2,03 30,00 60,80
Preparat gruntujacy "Atlas Uni
Grunt" kg 0,2 0,2 7,00 1,40
Zaprawa klejowa sucha deo
styropianu Atlas Stopter K-20 kg B, 4 8,4 1,50 12,60
|Pyta styropianowa samogasnaca
|frezowana EPS70 gr. 15 cm m2 1,03 1,03 43,00 44,29
Kotki polipropylenowe wbijane z
trzpieniem stalowym do mocowania
Byt styropianowych 240 mm szt | 8 8 1,80 14,40
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Opis pozycii Jedn. Norma Ilosc Cena Wartosd jéﬁﬁbstkowa
podstawy nakiadow

wyliczenie ilo&ci robét Robocizna Materialy Sprzet

'Siatka z widkna szklanego mZ i 1,1 1,1 4,00 T 4,40
Podkladowa masa tynkarska "Atlas
Cerplast” kg 0,32 0,32 7,00 2,24
Tynk silikatowy barwiony w masie
lgr. ziarna 1 mm kg 2,63 2,63 8,00 21,04
|Woda m3 0,0023 0,0023 6,00 0,01
Materialy inne (Materiaty) % 1 1,00
Wyciag o-g 0,028 0,028 10,00 0,28
' Razem:| 60, 90| 101,38 0,28
! Koszty be'zpos’rednia' 162,56
Koszty podrednie Kp= 65.00% (R+S) 39,77
Zysk 15.00% (R+S+Kp) 15,14
Wartosé jednostkowa 217,47

Wartosd calkowital 52 897,40
[43 MNR 2/1902/3
Docieplenie écian budynkéw piytami styropianowymi - metoda lekka mokra, faktura nakrapiana lub
rustykalna reeznie z tynku silikatowego 1 mm na ofcietach; warstwa styropianu 3 cm

Wschodnia (5% (1,55+2%1,45)+1% (1, 0042%2,00) +4%
(1,14+2%1,36)}+0,35 = 14,9415
Kudnierska (3*%(1,8042%1,50)+1% (1,80+2%1,35))*
0,35 = 6,615
podworze (2%(1,80+42+*1,50}+1% (1, 80+2%1,30) +1*

{1,50+2*%1,50)+1*{1,20+2%1,20)+1%
{0,80+2+1,40)+1+{0,90+2*%2,00)+1%

{0,8042%2,00}) %0, 35 N 12,425
33,9815
~33,98m2

Robotnicy r-g 2,1 2,1 30,00 63,00

Preparat gruntujacy "Atlas Uni

Grunt” kg 0,2 0,2 7,00 1,40

Zaprawa klejowa sucha do

styropianu Atlas Stopter K-20 kg 8,4 8,4 1,50 12,60

Plyta styropianowa EPS100 gr. 3,0

cm m2 1,03 1,03 9,00 9,27

Kolki polipropylencwe do mocowania

plyt styropianowych 161 - 200 mm szt 4 4 0,40 1,60

Siatka z wiékna szklanego m2 1,1 1,1 4,00 4,40

Podkladowa masa tynkarska "Atlas

Cerplast™ kg 0,32 Q,32 7,00 2,24

Tynk silikatowy barwiony w masie

gr. ziarna 1 mm kg 2,63 2,63 8,00 21,04

Woda m3 0,0023 0,0023 6,00 0,01

Materialy inne (Materialy) % 1 0,53

Wyciag m-g 0,028 0,028 10,00 0,28

' ' ' ' Razem:| €3,00 53,09 0,28|
Koszty bezpoirednie 116,37

Koszty posrednie Kp= 65.00% (R+S} 41,13

Zysk 15.00% (R+S+Kp} 15,66
Wartosé jednostkowa 173,16

[ Wartoéé catkowita 5 B83,98
44 KNR 23/2612/8 -
Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi system Stopter, ochrona naroznikéw wypuklych
katownikiem metalowym
Wschodnia T, 20%2+6, 60 = 21,0
(5% {1,55+2+%1,45)+1* (1, 00+2%2,00)+4*

{1,24+2%1,36)) = 42,69
Kugnierska 2+*§,80 = 13,6
{3*(1,80+2%1,50)+1+(1,80+2%1,35)} = 18,9
podworze 6,80+7,00 = 13,8
(2% {1,80+2%1 ,50)+1*(1,80+42*1,30)+1*
(1,5042%1,50)+1*({1,20+2%1,20)+1%*
(0,90+2%1,40)+1* {0, 90+2%2 00)+1*
(0,80+2%2,00)) = 35,5
podwérze, uskoki 1,20%7,00+4+1,10%7,00 = 16,1
161,59
~161,59mb
Tynkarze grupa IIX r-g 00,1067 0,1067 30,00 3,20
Tynkarze grupa II r-g 00,1067 0,1067 30,00 3,20
Robotnicy grupa I r-g 0,0066 0,0066 30,00 0,20
Zaprawa klejowa sucha do
styropianu Atlas Stopter K-20 kg 0,9 0,9 1,50 1,35
Katowniki aluminiowe z siatka m 1,174 1,176 2,50 2,94
Materiaty inne (Materialy) % 1,5 0,06
furaw ckienny przenosny 0.15-t mn-g 0,0007 60,0007 8,00 | 0,01

strona nr: 15



DOCIEPLENIE BUDYNKU STANOWIACEGO WEASNOSC GMINY MIEJSKIES KOROZuRAROACNEGStHCEADE 1DRZY 2UDSQY iwSCHABNERT 1.

Opis pozycji
podstawy naktaddéw
wyliczenie ilosci robét
/Srodek transportowy (1)

|a5 KR 23/2612/9

Jedn. Norma

Ocieplenie sScian budynkéw plytami styropianowymi

Ilosé Cena Warto$é jednostkowa |
Robocizna Materiaty | Sprzet |
0,0005 85,00 | 0,04
Razem: 6,60_ 4,35 0,05
Koszty bezposrednie 11,00
Koszty posSrednie Kp= 65.00%(R+S) 4,32
Zysk 15.00% (R+S+Kp) 1,65
Wartodé jednostkowa 16,97
Wartosé¢ calkowita

2 742,18

system Stopter, zamocowanie listwy cokolowej

Wschodnia 9,10+6,20 = 15,3
Kusnierska 11,60 = 11,6
podworze 6,20+9,10 = 15,3
podwérze, uskoki 1,20+1,10 = 2,3
44,5
~44 50 mb
Tynkarze grupa II r-g 0,223 0,223 30,00 6,69
Robotnicy grupa I r-g 0,014 0,014 30,00 0,42
Kolki rozporowe z wkretami szt 2,58 2,58 0,50 1,29
Cokoly przyscienne m 1,05 1,05 22,00 23,10
Materialy inne (Materialy) % 1,5 0,37
§rodek transportowy (1) m-g 0,0002 0,0002 85,00 0,02
: Razem:| 7,11 24,76 0,02
Koszty bezposrednie 31,89
Koszty pogrednie Kp= 65.00%(R+8) 4,63
Zysk 15.00% {R+S+Kp) 1,76
Wartos¢ jednostkowa 38,28
: Wartosé ecalkowita| 1 703,46
46 KNNR 2/1504/1
Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30, wysokod$d do 10'm
Wschodnia 9,10*7,2046,20%6, 60 = 106,44
Kusnierska 11,60*6,80 = 78,88
|  podwérze 6,20%6,80+9,10%7,00 - 105,86
|  podwérze, uskoki 1,20%7,0041,10%7,00 = 16,1
307,28
~307,28 m2
Robotnicy r-g 0,27 0,27 30,00 8,10
Bale jiglaste obrzynane klasa II, .
grubosci 50 mm m3 0,00018 0,00018 1 600,00 0,29
Kotki rozporowe plastykowe szt 0,07 Q,07 3,00 0,21
Materialy inne (Materialy) % 1,5 0,01
Rusztowania ramowe zewnatrzne
RR-1/30 do 20m m-g 0,065 0,065 0,05
~ Razem: 8,10/ 0,51
Koszty bezposrednie 8,61
Koszty podrednie Kp= 65.00%(R+8) 5,27
Zysk 15.00% (R+5+Kp) 2,01
Wartosc jednostkowa 15,89
Wartosé catkowita 4 882,68
47CJ 11/3001/1 (1) '
Koszt pracy rusztowan zewnetrznych typowych ramowych, (fasadowych), wysokosé do 20 m, - analogia -
dla kompletu 100m2 rzutu pionowegoc i czasu wynajmu do 21 dni
1 = 1,0
1,0
~1,00kpl
Razem pozyeja {(z narzutami) 1 1/ 1 800,00
[ Warto$é jednostkowa 1 800,00
[ Wartosé calkowita 1 800,00
4BKNNR 2/1505/1
Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
Wschodnia 9,10%7,20+6,20*%6, 60 = 106,44
Kusnierska 11,60*%6,80 = 78,88
podwdrze 6,20*%6,80+9,10%7,00 = 105,86
podwbrze, uskoki 1,20%7,00+1,10*7,00 16,1
307,28
~307,28m2
Robotnicy r=g 0,032 0,032 30,00 0,96
|siatka z tworzyw sztucznych m2 0,14 0,14 2,94 0,41
Razem: 0,96 0,41
Koszty bezposrednie 1,37
Koszty posrednie Kps 65.00% (R+S) 0,62
Zysk 15.00% (R+S+Kp) 0,24
| Wartogé jednostkowa 2,23
| Wartosé calkowita 685,23
45CJ 11/3005/1
Analogia; Siatka ochronna, 100 m2, czas wynajmu 21 dni
elewacja 1 = 1,0
1,0
— ~1,00ksl
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Opis pozyeji Jedn. Norma Tlodé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy nakiaddow
wyliczenie ilos$ci robdt

| Robocizna Materialy- Sprzet

Rebocizna ' 1| 1
Materialy (-Mp) 1 1
Sprzet 1 1 222,00 222,00|
Razem:| | 222,00
Koszty bezposdrednie 222,00
Koszty posrednie Kp= 65.00% (R+S) 144,30
Zysk 15.00% (R+S+Kp) 54,95
Wartosé jednostkowa 421,25/
| Wartoéé¢ calkowita 421,25

Rozebranie cobrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kolnierzy, gzymséw itp. z blachy nie

|50 KNR 401/535/8
nadajacej sie do uzytku, "rozebranie parapetéw zewnetrznych"

Wschodnia (5+%1,55+4%1,14)*0,30 = 3,693
Kusnierska (3*1,80+1%1,80)*0,30 = 2,148
podwérze (2*1,80+1,80+1,50+1,20+0,90) %0, 30 = 2,7
podwbrze, uskoki o]
8,553
~8,55m2
Robotnicy grupa I r-g 0,3 0,3 30,00 9,00
' Razem: | 8,00 _
Koszty bezposrednie| 9,00|
Koszty podrednie Kp= 65.00% (R+8) 5,85
Zysk 15.00% (R+S+Kp) 2,23
I Wartoié jednostkowa l'?',OSI
Wartosé calkowita 146,03

[s1xwR 401/321/1
Obsadzenie w Scianach z cegiel, podckiennikéw drewnianych lub stalowych do 1,5m

Wschodnia (5+4) = 9,0
Kusnierska {3+1) = 4,0
podwbrze (2+1+1+1+1) = 6,0
podworze, uskoki 0 =
19,0
~19,00 szt
Murarze grupa II r-g 1,61 1,61 30,00 48,30
Robotnicy grupa I r-g 0,16 0,186 30,00 4,80
Cement portlandzki zwykly "35" bez
dodatkow kg 6,9 6,9 0,60 4,14
Piasek do zapraw m3 0,018 0,018 40,00 0,72
Woda m3 0,008 0,008 6,00 6,05
Parapety zewnetrzne szerokodgci 25
cm z blachy stalowej ocynkowanej
lgr. 0,60 mm powlekanej powlokay
jpural - mat szt 1 1 80,00 80,00
Materiaty inne (Materialy) % 1,5 1,27
Betoniarka wolnospadowa
elektryczna m-g 0,03 0,03 8,75 0,26
Wyciag jednomasztowy =z napedem
elektrycznym 0.5t m-g 0,09 0,09 20,00 1,80
' Razem:| 53,10 86,18 2,06
Koszty bézpoéredn:i.e 141, 34|
Koszty posrednie Kp= 65.00% (R+S) 35,85
Zysk 15.00% (R+S+Kp) 13,65
Wartosc jednostkowa 190,84

Wartosé calkowita 3 625,96

52 KNRW 401/353/13
Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek

5 = 5,0
[ 5,0
~5,00 szt
Robotnicy r-g 0,12 0,12 30,00 3,860

| ) ) Razem: 3, 60| |
Koszty bezpoérednie' 3,60
Koszty posrednie Kp= 65.00% (R+S) 2,34
Zysk 15.00% (R+S+Kp) 0,89
Wartosé jednostkowa 6,83
Wartosé¢ calkowita 34,15

53 KNRW 401/324/2
Obsadzenie drobnych elementdéw, w Scianach z cegiel, kratek wentylacyjnych

5 = 5,0
5,
| ~5,00 szt
Robotnicy r-g 0,68 0,68 30,00 20,40
Cement portlandzki zwykly "35" be:z
dodatkow t 0,00207 0,00207 600,00 1,24
Piasek do zapraw m3 0,005 0,005 40,00 0,20
Kratka wentylacyjna blaszana
ocynkowana bez 2aluzji lakierowana
17x20cm szt 1 1 20,00 20,00
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podstawy nakladdéw

wyliczenie ilodci robét

N Opis pozycii Jedn, Norma | TIlosé Cena Warto$d jednostkowa
‘ Robocizna'uaterialy Sprzet

Materialy inne (Materialy) % 1,5 T [ 0,32 S
| ' "~ Razem: 20,40 21,786

Koszty bezposrednie| 42,16

Koszty posrednie Kp= 65.00%(R+8S) 13,26

Zysk 15.00% (R+S+Kp) 5,05

Wartoéé jednostkowa 60,47

Wartosé catkowita 302,35

|54 KNRW 401/324/3
Obsadzenie drobnych elementéw, w sScianach z cegiel, narcznikéw stalowych z drzwiami - analogia —
przesuniecie elementéw zawieszonych na Scianach

20,00 = 20,0
20,0
~20,00 szt
Robotnicy r-g 0,35 0,35 30,00 10,50
Cament portlandzki zwykly "357 bez
dodatkdw t 0,00173 0,00173 600,00 1,04
Piasek do zapraw m3 0,005 0,005 40,00 0,20
Skrzynki metalowe malowane na
biato w ramie z katownika szt 1 1 50,00 50,00
Materialy inne (Materialy) % 1,5 0,77
" Razem: 10,50 52,01 [
Koszty bezposrednie 62,51
Koszty posrednie Kp= 65.00% (R+5) 6,83
Zysk 15.00% (R+S+Kp} 2,60
Wartosé jednostkowa 71,94

Wartosé catkowita 1 438,80
55 ORGE 202/411/2
Zacenie polaci dachowych dla pokryé z blach powlekanych, przybicie deski czolowej o wymiarach
3,5%20 om

Wschodnia 9,10+6,20 = is5,3
Kugnierska 11,60 = 11,6
podwérze 6,20+5,10 = 15,3
podwérze, uskoki 1,20+1,10 = 2,3
44,5
~44,50m
|Cie§le grupa II r-g 0,15 0,15 30,00 4,50
Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,01 30,00 0,30
Deski iglaste obrzynane nasycone
klasa ITT, grubosci 35-mm m3 0,01 0,01 1 500,00 15,00
GwoZidzie budowlane okragle
ocynkowane - 1 kg 0,03 0,03 12,00 0,36
Materialy inne (Materialy) % 1,5 0,23
Wyciag m-g 0,001 0,001 10,00 6,01
Srodek transportowy (1) m—g 0,002 0,002 85,00 0,17
' ' ' ~ Razem:| 4,80 15,59 0,18
Koszty bezposrednie| 20,57
Koszty posrednie Kp= 65.00%(R+8S) 3,24
Zysk 15.00% (R+S+Kp) 1,23
| Wartosé¢ jednostkowa 25,04

| Wartosé calkowita| 1 114,28
S6KNR 401/820/3
Przybicie do podilég piyt piléniowych twardych z zapastowaniem; analogia - przybicie piyt 0SB gr. 25
mm wododpornych, pod obrdébki blacharskie

scianka kolankowa 5,00 = 5,0
5,0
~5,00m2
Posadzkarz-plytkarz IIT r-g 0,38 0,38 30,00 11,49
hobotnicy grupa I r-g 0,11 0,11 30,00 3,30
Gwoidzie budowlane okragite
ocynkowane kg 0,2 0,2 12,00 2,40
Plyta OSB3 gr. 25 mm m2 1,05 1,05 119,00 124,95
Materiaty inne (Materialy) % 2 2,55
' "~ Razem:| 14,70/ 129,90 ;
" Koszty bezposrednie| 144, 60|
Koszty podrednie Kp= 65.00%(R+8) 9,56
Zysk 15.00% (R+2+Kp) 3,64
| Wartoéé jednostkowa 157,80
Wartosé catkowita 789,00
|57 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Wschodnia 6,20 = 6,2
Kuénierska 11,60 = 11,6
podworze 6,2049,10 = 15,3
podwdrze, uskoki 1,20+1,10 = 2,3
35,4
L - N N N ~35,40m
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Opls pozycji Jedn . Norma Ilosé Cena Wartosdé jednostkowa
| podstawy naktadow

wyliczenie 110591 robét Robocizna Materlaly Sprzet

Robot.n:.cy grupa I -g 0,15 0,15 30,00 4,50
) Razem: 4,50

Koszty bezposrednie 4,50

Koszty posrednie Kp= 65.00% (R+8} 2,93

Zysk 15.00% (R+S+Kp} 1,11

Wartosdé jednostkowa 8,54

| Wartogé caikowita 302,32

|58 KNRW 202/522/2 (1)
Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, pélokragle, Fi-15-cm, blacha ocynkowana powlekana
pural - mat. - przyja¢ w cenie ryyny dodatkowe naklady na narozniki i zlaczki

Wschodnia 5,20 = 6,2
Kusnierska 11,60 = 11,6
podwérze 6,20+9,10 = 15,3
podworze, uskoki 1,20+1,10 = 2,3
35,4
| ~35,40m
Robotnicy r-g 0,455 0,458 30,00 13,65

|Rynny dachowe z blachy ocynkowanej
pélokragie Fi:150 mm powlekane ‘

Ppowiocka pural - mat m 1,03 1,03 40, 00 41,20
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,019 0,019 B5,00 1,62
Uchwyty de rur spustowych
ocynkowane Fi-l1l50-180mm szt 2 2 9,00 18,00
Materiaty inne (Materiatlty) % 1,5 0,91
Srodek transportowy (1} m-g 0,0032 0,0032 85,00 0,27
' ' Razem: 13, 65| 61,73 0,27|
Koszty bezposrednie 75, 65|
Koszty posrednie Kp= 65.00% (R+8) 9,05
Zysk 15.00% (R+S+Kp) 3, 45|
Wartosé jednostkowa 88,15

Wartoidé catkowita| 3 120,5i
S9KNRW 202/522/5
Rynny dachowe - montaz z gotowych elementdw, zbiorniczki przy rynnach 2z blachy ocynkowanej Fi 15 em
powlekanej powloka pural - mat

rynny 2+2 = 4,0
4,0
~4,00 szt
Robotnicy r-g 0,219 0,219 30,00 6,57
|speiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,05 0,05 85,00 4,25

Zbiorniczki przy rynnach
40x30x30-cm z blachy stalowe]j
ocynkowane] powlekanej powiloka

pural - mat, rynny Fi 15 om szt 1 1 135,00 135,00
Materialy inne (Materiaty) % 1,5 2,09 [
Srodek transportowy (1} m-g 0,0038 0,0038 85,00 0,32I
| ' Razen: 6,57 141,34 0,32
Koszty bezposrednie 148,23
Koszty posrednie Kp= 65.00% (R+5) 4,48
Zysk 15.00% (R+S+Kp) 1,71
Wartesé jednostkowa 154,42
Wartosdé calkowita 617,68

|60 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku

Wachodnia 0 =
Kusnierska 2%6,80 = 13,6
podwérze 2%7,00 = 14,0
podwbrze, uskoki o} =
27,86
~27,60m
Robotnicy grupa I r-g 0,11 0,11 30,00 3,30
Razem: | 3,30 '
Koszty bezposrednie 3,3&
Koszty posdrednie Kp= 65.00%(R+S) 2,15
Zysk 15.00% (R+S+Kp) 0,82
Wartodé jednostkowa 6,27
Wartos¢ calkowita 173,08

|61 KNRW 202/529/1 (1)
Rury spustowe — montaz z gotowych elementdw, okragle, Fi-12-cm, blacha ocynkowana powlekana powioka
| pural - mat - przyjaé¢ w cenie rury dodatkowe nakiady na kolanka i zilaczki

Wschodnia 0 =
Kuénierska 2%6,80 = 13,86
podwbrze 2%7,00 = 14,0
podworze, uskoki 0 =
27,6
~27,60m
Robotnicy =g 0,513 0,513 30,00 15,39
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Opis pozycii Jadn. Norma Iloscé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy naktadow
wyliczenie ilos$ei robdt
Rura spustowa z blachy ocynkowanej

Fi-120 mm powlekana powloka pural

Reobocizna Materialy Sprzet i

- mat m 1,03 1,03 44,00 45,32
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,003 0,003 85,00 0,26
Uchwyty do rur spustowych

ccynikowane szt 0,33 0,33 9,00 2,97
Materialy inne (Materialy) % 1.5 0,73

drodek transportowy (1) m-g 0,0024 0,0024 85,00 0,20

Razem: | 15,39 49,28 0,20

Koszty bezpesrednie 64,87

Koszty posrednie Kp= 65.00% (R+5) 10,13

Zysk 15.00% (R+S+Kp) 3,86

Wartos$é jednostkowa 78,86

; Wartosé eatkewita 2 176,54

|62 KNR 401/535/8B

| Rozebranie obrdbek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kolnierzy, gzymsodw itp. z blachy nie
nadajace] sie do uzytku

Wschodnia {9,10+46,20)*{0,4040,40) = 12,24
Kugnierska {11,60)*{0,40+0,40) = 9,28
podwérze (6,20+9,10}*(0,40+0, 40) = 12,24
podwérze, uskoki (1,2041,10)*(0,40+0,40) = 1,84
35,6
~35,60m2

Robotnicy grupa I =g | 0,3 0,3_ 30,00 9,00_ |

' ' ' Razem: | 9,00 | i

Koszty bézpoérednie' 8,00

Koszty posrednie Kp= 65.00%(R+S) 5,85

Zysk 15.00% (R+S+Kp) 2,23

Wartosd jednostkowa 17,08

Wartodé calkowita 608,05

630CRGB 202/541/1
Obrdbki blacharskie z bhlachy powlekanej, szerckosd¢ w rozwinieciu do 25-e¢m, blacha stalowa
ocynkowana, powlekana powloka pural mat, gruboseci 0, S5mm

kominy 2,00 = 2,0
2,0
~2,00m2
Blacharze grupa II r-g 1,01 1,01 30,00 30,30
Robotnicy grupa I r-g 1,14 1,14 30,00 34,20

Elacha stalowa ocynkowana,
powlekana powioka pural mat,

grubos$eci 0, Smm m2 1,23 1,23 50,00 61,50
Wkrety stalowe samogwintujace SW
do blach szt 27,5 27,5 0,20 5,50
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,002 0,002 310,00 0,62
Materialy inne (Materialy) % 1,5 1,01
|8rodek transportowy (1)-1 m-g 0,008 0,008 80,00 0,64
| Razem: | 64,50 68, 63| 0,64
Koszty bezpodrednie| 133,77
Koszty podrednie Kp= 65.00%(R+S) 42,34
Zysk 15.00% (R+S+Kp) 16,12
Wartosé Jjednostkowa 192,23

| Wartosé caltkowita 384,46

|64 oRGE 202/541/2 {
Cbrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokosé w rozwinieciu ponad 25-cm, blacha stalowa
ocynkowana, powlekana powloka pural mat, grubosci 0O,5mm

Wschodnia {(9,10+6,20) *(0,40+0,40) = 12,24
Kusnierska (11,60) * (0, 40+0, 40} = 9,28
podwérze (6,20+9,10) *{0,40+0,40) = 12,24
podwdrze, uskoki {1,20+1,10)*{0,40+0,40) = 1,84
35,6
~35, 60 m2
Blacharze grupa II r-g 0,64 0,64 30,00 19,20
Robotnicy grupa I r-g 0,71 0,71 30,00 21,30

Blacha stalowa ocynkowana,
powlekana powtoka pural mat,

grubosci 0, 5mm m2 1,23 1,23 50,00 61,50
Wkrety stalowe samogwintujace SW

do blach szt 17,2 17,2 Q0,20 3,44
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,001 0,001 310,00 0,31
Materialy inne {(Materialy) % 1,5 0,98

Srodek transportowy (1)-1 m-g 0,008 0,008 80,00 0,64

Razem: 40,50| 66,23 0,64

Koszty bezposrednie 107,37

Koszty posrednie Kp= 65.00% (R+8) 26,74

Zysk 15.00% (R+5+Kp) 10,18

Wartosd jednostkowa 144,29

Wartodé catkowita 5 136,72
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| Opis pozyeji Jedn. HNorma Ilesé Cena Wartosé jedneostkowa |
| podstawy nakiadow |
wyliczenie ilogeci robdt
|65 KNRW 202/504/3
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna, cbrébki z papy nawierzchniowej, papa termozgrzewala
nawierzchniowa gr. S,2mm w kolorze szarym

Rebocizna Materialy  Sprzet

Wschodnia (9,10+6,20)*1,00 = 15,3
Kuénierska (11,860)*1,00 = 11,4
podwiorze {6,20+9,10)*1,00 = 15,3
podwdrze, uskoki (1,2041,10)*1,00 = 2,3
44,5
~44,50m2
Robotnicy r-g 0,584 0,584 30,00 17,582

Papa zgrzewalna
polimercwo-asfaltowa wierzchniego
krycia POLBIT WF PYE PV 250 85
SZYBKI PROFIL $BS lub réwnowazna

gr. 5,2 mm w kolorze szarym m2 1,22 1,22 32,00 39,04
Gaz propancowo-butanowy plynny kg 0,38 0,38 7,00 2,66
Roztwér asfaltowy do gruntowania
na zimno kg 0,46 0,46 7,00 3,22 |
Materialy inne (Materialy) % 1,5 0,67
Wyciag m—gy 0,0051 00,0051 16,00 0,08
|Srodek transportowy (1) n-g 0,013 0,013 85,00 1,11
Razem: | 17,52| 45,59 1,16
Koszty bezposrednie 64,27
Koszty posrednie Kp= 65.00% (R+83) 12,14
Zysk 15.00% (R+S+Kp) 4,62
Wartosé jednostkowa 81,03
| - __ Wartodé catkowita| 3 605,84
_ — Podsumowanie elementu ~ Razem
{Cgétem DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH = - 118 089,99
o - Podsumowanie kosztorysu — = R_azem: -
Razem B B 139 076,41

Wartosé kosztorysu netto: 139 076,41
- VAT 8,00% 11 126,11|
Wartosdé kosztorysu brutte: 150 202,5_2
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Tabela elementédw scalonych

Narzuty: Koszty posSrecdnie 65.00% (R+S)
Zysk 15.00% {R+S+Kp)
VAT 8,00%
Nazwa elementu Wartodd z % wartosci|
narzutami kosztorysu|
E1 WZMOCNIENIE ZARYSOWANYCH SCIAN ZEWNETRZNYCH GEOWNEJ CZESCI BUDYNKU . 2 661,45 1,91
2 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH - COKOEY 18 324,97 13,18
3 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH 118 089,99 84,91
Suma ele.mentow kosztorysu 139 076,41 100’00.

Wartosé kosztorysu netto: "JT39 076,41
VAT 8,00%: 11 126,11
Wartosc kosztorysu brutto 150 202,52
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