Ogtoszenie nr 2025/BZP 00080923/01 z dnia 2025-01-31

Ogtoszenie o zmianie ogloszenia
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 2 W KOLE

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajgcego: Gmina Miejska Koto

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311620880

1.4.) Adres zamawiajacego:

1.4.1.) Ulica: Stary Rynek 1

1.4.2.) Miejscowos¢: Koto

1.4.3.) Kod pocztowy: 62-600

1.4.4.) Wojewodztwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koninski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@kolo.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://www.kolo.pl

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogoine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogltoszenia: 2025/BZP 00080923
2.2.) Data ogtoszenia: 2025-01-31

| SEKCJA Il ZMIANA OGLOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogloszenia:
Ogloszenie o zaméwieniu

3.2.) Numer zmienianego ogtoszenia w BZP: 2025/BZP 00058484
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogtoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogtoszenia:
SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktéry nalezy doda¢ lub zmienié:
4.2.2. Krétki opis przedmiotu zamédwienia

Przed zmiana;

1. Przedmiotem zamowienia jest: Budowa boiska wielofunkcyjnego z czescig socjalng wraz z zadaszeniem o statej
konstrukgji i infrastrukturg techniczng oraz rozbiérkg czesci budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Kole, dalej (SP2).

2. Opis przedmiotu zaméwienia — zakres i ilosci robét do wykonania nalezy rozpatrywaé w nawigzaniu do przedmiaru robot.
3. W ramach inwestycji wykonany zostanie nastepujacy zakres prac:

1) W zakresie branzy architektonicznej i konstrukcyjno-budowlane;:

a) Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, wraz zadaszeniem tukowym o konstrukcji metalowe;.
b) Wykonanie zaplecza sanitarno- szatniowego w technologii tradycyjnej.

c) Wykonanie czesciowej rozbiérki dawnego magazynu skfadu wegla w nie funkcjonujacej obecnie kottowni na opat
weglowy szkoty oraz robot dotyczacych przebudowy istniejgcej kottowni.

d) Wykonanie zelbetowych fundamentdéw i konstrukcji zadaszenia boiska.

e) Wykonanie fgcznika pomiedzy halg a budynkiem gtéwnym szkoty.

f) Wykonanie drogi pozarowej wraz z nowym zjazdem z ulicy Lesnej oraz chodnikéw wokot nowoprojektowanej hali i
zaplecza sanitarno- szatniowego.

g) Wykonanie robot zwigzanych z projektowang przebudowg wewnatrz budynku SP2 w celu spetnienia wymagan p-poz.
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oraz wymianag istniejgcych izolacji termicznych na elewacji szkoty.
2) W zakresie branzy instalacyjnej:

a) Wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w czesci socjalnej budynku bedacej zapleczem
sanitarno- szatniowym z potaczeniem projektowanych instalacji z instalacjami w pomieszczeniu istniejacej kottowni w
budynku SP2.

b) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania projektowanej hali sportowej z potaczeniem projektowanych instalacji z
instalacjami w pomieszczeniu istniejgcej kottowni w budynku SP2.

c) Wykonanie prac polegajacych na przebudowie instalacji centralnego ogrzewania w kottowni SP2 wynikiych z
projektowanych prac przebudowy architektoniczno- konstrukcyjnej tego pomieszczenia.

d) Wykonanie instalacji hydrantowej wewnetrznej projektowanego obiektu wraz z nowym przytaczem wodociggowym
stuzgcym do jej zasilania,

e) Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej zewnetrznej stuzacej do odprowadzenia wéd opadowych z obiektu.

f) Wykonanie przylacza kanalizacji sanitarne;.

3) W zakresie branzy elektrycznej:

a) Usytuowanie tablicy rozdzielczej.

b) Wykonanie instalacji oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego.
c) Wykonanie instalacji gniazd wtykowych.

d) Wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych i odgromowych.
e) Wykonanie instalacji niskopragdowych i teletechnicznych.

4) W zakresie wyposazenia obiektu:

a) strzelnica laserowa dla pieciu stanowisk, tj. multimedialny, przenosny, strzelecki system szkolno- treningowy, opracowany
na potrzeby rynku cywilnego, ktéry nie podlega obrotowi koncesyjnemu i przeznaczony jest dla uczniéw. W sktad systemu
wchodzg miedzy innymi nastepujace elementy: modut projekciji, klawiatura z mysza lub gtadzikiem, tablet, oprogramowanie,
bron treningowa z bezprzewodowymi modutami laserowymi (urzadzenia laserowe kl. 1) dedykowane do rodzajow replik,
replika karabinu z 2 magazynkami stanowi 1 komplet — nalezy dostarczy¢ 5 kompletow, replika pistoletu z 2 magazynkami
stanowi 1 komplet — nalezy dostarczy¢ 5 kompletéw, tadowarka bezprzewodowa modutu laserowego umozliwiajgca
podfaczenie do 10 modutéw, opakowania transportowe na powyzej wymieniony sprzet. W sktad strzelnicy wchodzi takze
przenos$na konstrukcja wsporcza z rozwijanym z biatego materiatu ekranem strzeleckim o wymiarach biatego pola:
szerokosc¢ 6,0m x 3,2m stuzacym jako tablica strzelecka na ktdrg wyswietlane sg obiekty celownicze.

b) scena rozktadana i wyktadzina ochronna: scena rozktadana o wymiarach w rzucie poziomym minimum 7,0 m (szerokos¢)
x 6,0 m (gtebokos¢) i wysokosci minimum 60 cm wraz z wykfadzing ochronng uktadang na catg powierzchnie nawierzchni
sportowej boiska wraz z jej strefami ochronnymi wokét. Na scene prowadza dwa wejscia. Wykiadzina stuzy ochronie
nawierzchni sportowej przed jej uszkodzeniem. Materiaty z jakich wykonana jest scena i wyktadzina ochronna spetniajg
wymagania przeciwpozarowe odnosnie zapalnosci przy ich montazu w tego typu obiektach.

c) dostawa i montaz wyposazenia sportowego obiektu w urzadzenia sportowe wraz z wykonaniem fundamentéw
betonowych z betonu B-25 i osadzeniem w nich tulei do montazu sprzetu sportowego fj.:

- Konstrukcja stalowa pod kosz do koszykéwki o wysiegu 160 cm, mocowany nie na state (konstrukcja, tablica, kosz z siatkg
=1 kpl) — razem 4 komplety.
Jeden komplet do koszykéwki sktada sie z nastepujacych elementéw:

obrecz do koszykowki uchylna z sitownikami gazowymi, z bezhakowym systemem mocowania siatki za pomoca preta;
siatka do koszykéwki fancuchowa;

tablica do koszykdowki stalowa kratownicowa o wymiarach 105x180 cm, na ramie metalowej, ocynkowana ogniowo;
ostona dolnej krawedzi tablicy 105x180 cm;

mechanizm regulacji wysokosci tablicy 105 x 180 cm w zakresie 305 - 260 cm;

konstrukcja do koszykdéwki dwustupowa, wysieg 1,6 m, do tablicy 105 x 180 cm, ocynkowana ogniowo, mocowana w
tulejach

dwie tuleje mocowane w betonowym fundamencie;

dwie pokrywki metalowe pokryte EPDM mocowane na tuleje metalowe w przypadku demontazu konstrukcji stalowej pod
kosz.

- Stupki aluminiowe do siatki - siatkowki z systemem naciagu i siatkg — razem 2 pary.
Jedna para do siatkdwki sktada sie z nastepujacych elementow:

2 stupki do siatkdwki aluminiowe owalne wielofunkcyjne z ptynna regulacja wysokosci;

2 ostony stupkéw do siatkéwki profesjonalne (gabka o grubosci 5 cm pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniajacej)
zapinane na rzepy;

1 wieszak na siatke;

1 przyrzad do mierzenia wysokosci siatki;
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2 tabliczki zmiany zawodnikéw - 1 komplet na 2 druzyny;
1 siatka do siatkowki profesjonalna, grubos¢ splotu 3 mm, linka kevlarowa, boczne wzmocnienie, mocowanie w 6 punktach z
dwoma antenkami jednoczesciowymi z pokrowcem.

W plycie boiska nalezy zamontowa¢ 8 tulei do montazu przestawianych dwdéch par stupkéw aluminiowych do siatki, do
siatkdwki oraz dostarczy¢ osiem pokrywek metalowych pokrytych EPDM mocowanych na tuleje metalowe w przypadku
demontazu stupkow do siatkdwki.

- Stupki aluminiowe i siatka z naciagiem do gry w tenisa (2 stupki z tulejami + siatka + naciag = 1 kpl) — razem 1 komplet.
Jeden komplet do tenisa ziemnego sktada sie z nastepujacych elementow:

2 stupki do tenisa profesjonalne aluminiowe owalne z wewnetrznym naciagiem siatki;

siatka do tenisa ziemnego, grubos¢ linki 3,5 mm, kolor zielony, czarny;

2 podporki do gry singlowej;

tasma sciagajaca siatke do tenisa ziemnego wraz z obcigznikiem lub zaczepem gruntowym;

dwie tuleje mocowane w betonowym fundamencie;

dwie pokrywki metalowe pokryte EPDM mocowane na tuleje metalowe w przypadku demontazu konstrukcji do tenisa.

- Bramki do pitki recznej 3x2 m profesjonalne aluminiowe (2 szt. bramki z siatkg = 1 para) — razem 1 para Jedna para do pitki
recznej sklada sie z nastepujacych elementéw:

2 bramki do pitki recznej profesjonalne aluminiowe (2x3 m) z fukami sktadanymi, mocowane do nawierzchni na talerzykach,
demontowalne;

2 siatki do pitki recznej profesjonalne z pitkochwytem, grubo$¢ sznurka 5 mm, kolor zielony, biaty, niebieski;

adaptery do bramek (profil 80x80 mm) - 1 zestaw do 1 pary;

cztery tuleje mocowane w betonowym fundamencie z pokrywkami metalowymi pokrytymi EPDM;

cztery pokrywki metalowe pokryte EPDM mocowane na tuleje metalowe w przypadku demontazu pary bramek do pitki
recznej.

- Stupki aluminiowe i siatka z naciggiem do gry w badmintona (2 stupki z tulejami + siatka + naciag = 1 kpl) — razem 4
komplety.
Jeden komplet do tenisa ziemnego skfada sie z nastepujacych elementow:

2 stupki do tenisa profesjonalne aluminiowe owalne z wewnetrznym naciagiem siatki;

siatka do badmintona, grubos$¢ linki 3,5 mm, kolor biaty;

dwie tuleje mocowane w betonowym fundamencie;

dwie pokrywki metalowe pokryte EPDM mocowane na tuleje metalowe w przypadku demontazu pary stupkéw do
badmintona.

- Pitkochwyt o wymiarach 20 x 6 m z siatki polipropylenowej o oczkach 8x8 cm gr. 0,5 cm bezwezetkowej mocowanej do
konstrukcji ryglowej sciany szczytowej wraz linkg mocujaca — 2 szt.

- Obudowa slupéw stalowych - ostony stupéw konstrukcji nosnej przekrycia zadaszenia (gabka o grubosci 5 cm pokryta
skadenem na konstrukcji wzmacniajgcej) zapinana na rzepy, wysokosci 2,00 m — 38 szt.

d) dostawa i montaz pozostatego wyposazenia obiektu:

Podnosnik dla niepetnosprawnych — platforma schodowa na prowadnicach montowanych do $ciany wraz z jej
uruchomieniem i uzyskaniem wszelkich niezbednych wymaganych pozwolen na jej uzytkowanie — 1 szt.

tawki wewnetrzne — konstrukcja nosna tawki metalowa ocynkowana i malowana proszkowo. Kazda fawka z czteroma
siedziskami montowanymi do konstrukcji nosnej fawki. Kazde siedzisko z oparciem. Siedzisko i oparcie wykonane z
tworzywa sztucznego. Lawki ustawiane wewnatrz zadaszonego boiska z mozliwoscig ich swobodnego przemieszczania po
catym obiekcie. Materiaty z jakich wykonane sg tawki spetniajg wymagania przeciwpozarowe odnosnie zapalnosci przy ich
umieszczaniu w tego typu obiektach. — 18 szt. fawek.

tawki zewnetrzne parkowe - z prefabrykatéw zelbetowych, obudowa drewniana siedzeniowa diugosci 2,0 m, bez oparcia
wraz z wykonaniem fundamentu — 4 szt;

Kosze na Smieci parkowe - metalowe, ocynkowane, malowany proszkowo, uchylny do oprézniana, pojemnos¢ 35 litrow
Kosze na smieci 351 wraz z wykonaniem fundamentu — 2 szt.;

Tablica regulaminowa zewnetrzna - wraz z wykonaniem dwdéch stupkéw wsporczych z rur stalowych ocynkowanych
malowanych proszkowo i fundamentu — 1 szt.

Szczegobtowy opis w SWZ.

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamowienia jest: Budowa boiska wielofunkcyjnego z czescig socjalng wraz z zadaszeniem o statej
konstrukcji i infrastrukturg techniczng oraz rozbiérka czesci budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Kole, dalej (SP2).

2. Opis przedmiotu zamdéwienia — zakres i ilosci robét do wykonania nalezy rozpatrywaé w nawigzaniu do przedmiaru robot.
3. W ramach inwestycji wykonany zostanie nastepujacy zakres prac:

2025-01-31 Biuletyn Zamowiert Publicznych Ogloszenie o zmianie ogloszenia - -



Ogtoszenie nr 2025/BZP 00080923/01 z dnia 2025-01-31

1) W zakresie branzy architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej:

a) Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, wraz zadaszeniem tukowym o konstrukcji metalowe;.
Nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego musi spetnia¢ wymagania minimalne klasy ,,C” wg. klasyfikacji w
zakresie reakcji na ogien tj. by¢ trudno zapalna, co zostanie potwierdzone raportem z badan klasyfikacji ogniowej
dostarczonym przez Wykonawce na etapie budowy.

b) Wykonanie zaplecza sanitarno- szatniowego w technologii tradycyjne;.

c) Wykonanie czesciowej rozbiérki dawnego magazynu skfadu wegla w nie funkcjonujacej obecnie kottowni na opat
weglowy szkoty oraz robot dotyczacych przebudowy istniejgcej kottowni.

d) Wykonanie zelbetowych fundamentow i konstrukcji zadaszenia boiska.

e) Wykonanie tagcznika pomiedzy halg a budynkiem gtéwnym szkoty.

f) Wykonanie drogi pozarowej wraz z nowym zjazdem z ulicy Le$nej oraz chodnikéw wokot nowoprojektowanej hali i
zaplecza sanitarno- szatniowego.

g) Wykonanie robot zwiazanych z projektowana przebudowa wewnatrz budynku SP2 w celu spetnienia wymagan p-poz.
oraz wymiang istniejgcych izolacji termicznych na elewacji szkoty.

2) W zakresie branzy instalacyjne;j:

a) Wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w czesci socjalnej budynku bedacej zapleczem
sanitarno- szatniowym z potgczeniem projektowanych instalacji z instalacjami w pomieszczeniu istniejacej kottowni w
budynku SP2.

b) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania projektowanej hali sportowej z potagczeniem projektowanych instalacji z
instalacjami w pomieszczeniu istniejgcej kottowni w budynku SP2.

c) Wykonanie prac polegajacych na przebudowie instalacji centralnego ogrzewania w kottowni SP2 wyniktych z
projektowanych prac przebudowy architektoniczno- konstrukcyjnej tego pomieszczenia.

d) Wykonanie instalacji hydrantowej wewnetrznej projektowanego obiektu wraz z nowym przytaczem wodociggowym
stuzacym do jej zasilania,

e) Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej zewnetrznej stuzacej do odprowadzenia wéd opadowych z obiektu.

f) Wykonanie przytacza kanalizacji sanitarne;.

3) W zakresie branzy elektrycznej:

a) Usytuowanie tablicy rozdzielczej.

b) Wykonanie instalacji oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego.
¢) Wykonanie instalacji gniazd wtykowych.

d) Wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych i odgromowych.
e) Wykonanie instalacji niskoprgdowych i teletechnicznych.

4) W zakresie wyposazenia obiektu:

a) strzelnica laserowa dla pieciu stanowisk, tj. multimedialny, przenosny, strzelecki system szkolno- treningowy, opracowany
na potrzeby rynku cywilnego, ktory nie podlega obrotowi koncesyjnemu i przeznaczony jest dla uczniéw. W skfad systemu
wchodzg miedzy innymi nastepujgce elementy: modut projekciji, klawiatura z mysza lub gtadzikiem, tablet, oprogramowanie,
bron treningowa z bezprzewodowymi modutami laserowymi (urzadzenia laserowe kl. |) dedykowane do rodzajow replik,
replika karabinu z 2 magazynkami stanowi 1 komplet — nalezy dostarczy¢ 5 kompletéw, replika pistoletu z 2 magazynkami
stanowi 1 komplet — nalezy dostarczy¢ 5 kompletéw, tadowarka bezprzewodowa modutu laserowego umozliwiajaca
podtaczenie do 10 modutdw, opakowania transportowe na powyzej wymieniony sprzet. W sktad strzelnicy wchodzi takze
przenosna konstrukcja wsporcza z rozwijanym z biatego materiatu ekranem strzeleckim o wymiarach biatego pola:
szerokosc¢ 6,0m x 3,2m stuzacym jako tablica strzelecka na ktérg wyswietlane sg obiekty celownicze.

b) scena rozktadana i wyktadzina ochronna: scena rozktadana o wymiarach w rzucie poziomym minimum 7,0 m (szerokos¢)
x 6,0 m (gtebokos¢) i wysokosci minimum 60 cm wraz z wyktadzing ochronng uktadang na catg powierzchnie nawierzchni
sportowej boiska wraz z jej strefami ochronnymi wokot. Na scene prowadzg dwa wejscia. Wyktadzina stuzy ochronie
nawierzchni sportowej przed jej uszkodzeniem. Materiaty z jakich wykonana jest scena i wyktadzina ochronna spetniajg
wymagania przeciwpozarowe odnosnie zapalnosci przy ich montazu w tego typu obiektach.

c) dostawa i montaz wyposazenia sportowego obiektu w urzgdzenia sportowe wraz z wykonaniem fundamentéw
betonowych z betonu B-25 i osadzeniem w nich tulei do montazu sprzetu sportowego tj.:

- Konstrukcja stalowa pod kosz do koszykéwki o wysiegu 160 cm, mocowany nie na state (konstrukcja, tablica, kosz z siatkg
=1 kpl) — razem 4 komplety.
Jeden komplet do koszykéwki sktada sie z nastepujacych elementéw:

obrecz do koszykéwki uchylna z sitownikami gazowymi, z bezhakowym systemem mocowania siatki za pomoca preta;
siatka do koszykéwki fancuchowa;

tablica do koszykowki stalowa kratownicowa o wymiarach 105x180 cm, na ramie metalowej, ocynkowana ogniowo;
ostona dolnej krawedzi tablicy 105x180 cm;
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mechanizm regulacji wysokosci tablicy 105 x 180 cm w zakresie 305 - 260 cm;

konstrukcja do koszykdwki dwustupowa, wysieg 1,6 m, do tablicy 105 x 180 cm, ocynkowana ogniowo, mocowana w
tulejach

dwie tuleje mocowane w betonowym fundamencie;

dwie pokrywki metalowe pokryte EPDM mocowane na tuleje metalowe w przypadku demontazu konstrukcji stalowej pod
kosz.

- Stupki aluminiowe do siatki - siatkdwki z systemem naciggu i siatkg — razem 2 pary.
Jedna para do siatkowki sktada sie z nastepujacych elementow:

2 stupki do siatkdwki aluminiowe owalne wielofunkcyjne z ptynna regulacja wysokosci;

2 ostony stupkow do siatkowki profesjonalne (ggbka o grubosci 5 cm pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniajacej)
zapinane na rzepy;

1 wieszak na siatke;

1 przyrzad do mierzenia wysokosci siatki;

2 tabliczki zmiany zawodnikéw - 1 komplet na 2 druzyny;

1 siatka do siatkdwki profesjonalna, grubos¢ splotu 3 mm, linka kevlarowa, boczne wzmocnienie, mocowanie w 6 punktach z
dwoma antenkami jednoczesciowymi z pokrowcem.

W plycie boiska nalezy zamontowac 8 tulei do montazu przestawianych dwdch par stupkéw aluminiowych do siatki, do
siatkowki oraz dostarczy¢ osiem pokrywek metalowych pokrytych EPDM mocowanych na tuleje metalowe w przypadku
demontazu stupkow do siatkdwki.

- Stupki aluminiowe i siatka z naciaggiem do gry w tenisa (2 stupki z tulejami + siatka + naciag = 1 kpl) — razem 1 komplet.
Jeden komplet do tenisa ziemnego sktada sie z nastepujacych elementéw:

2 stupki do tenisa profesjonalne aluminiowe owalne z wewnetrznym naciagiem siatki;

siatka do tenisa ziemnego, grubo$¢ linki 3,5 mm, kolor zielony, czarny;

2 podporki do gry singlowej;

tasma $ciggajaca siatke do tenisa ziemnego wraz z obcigznikiem lub zaczepem gruntowym;

dwie tuleje mocowane w betonowym fundamencie;

dwie pokrywki metalowe pokryte EPDM mocowane na tuleje metalowe w przypadku demontazu konstrukcji do tenisa.

- Bramki do pitki recznej 3x2 m profesjonalne aluminiowe (2 szt. bramki z siatkg = 1 para) — razem 1 para Jedna para do pitki
recznej sktada sie z nastepujgcych elementow:

2 bramki do pitki recznej profesjonalne aluminiowe (2x3 m) z tukami sktadanymi, mocowane do nawierzchni na talerzykach,
demontowalne;

2 siatki do pitki recznej profesjonalne z pitkochwytem, grubos¢ sznurka 5 mm, kolor zielony, biaty, niebieski;

adaptery do bramek (profil 80x80 mm) - 1 zestaw do 1 pary;

cztery tuleje mocowane w betonowym fundamencie z pokrywkami metalowymi pokrytymi EPDM;

cztery pokrywki metalowe pokryte EPDM mocowane na tuleje metalowe w przypadku demontazu pary bramek do pitki
recznej.

- Stupki aluminiowe i siatka z naciggiem do gry w badmintona (2 stupki z tulejami + siatka + naciag = 1 kpl) — razem 4
komplety.
Jeden komplet do tenisa ziemnego sktada sie z nastepujacych elementow:

2 stupki do tenisa profesjonalne aluminiowe owalne z wewnetrznym naciagiem siatki;

siatka do badmintona, grubo$¢ linki 3,5 mm, kolor biaty;

dwie tuleje mocowane w betonowym fundamencie;

dwie pokrywki metalowe pokryte EPDM mocowane na tuleje metalowe w przypadku demontazu pary stupkéw do
badmintona.

- Pitkochwyt o wymiarach 20 x 6 m z siatki polipropylenowej o oczkach 8x8 cm gr. 0,5 cm bezwezetkowej mocowanej do
konstrukcji ryglowej Sciany szczytowej wraz linkg mocujacag — 2 szt.

- Obudowa slupéw stalowych - ostony stupéw konstrukcji nosnej przekrycia zadaszenia (gabka o grubosci 5 cm pokryta
skadenem na konstrukcji wzmacniajacej) zapinana na rzepy, wysokosci 2,00 m — 38 szt.

d) dostawa i montaz pozostatego wyposazenia obiektu:

Podnosnik dla niepetnosprawnych — platforma schodowa na prowadnicach montowanych do $ciany wraz z jej
uruchomieniem i uzyskaniem wszelkich niezbednych wymaganych pozwolen na jej uzytkowanie — 1 szt.

tawki wewnetrzne — konstrukcja nosna tawki metalowa ocynkowana i malowana proszkowo. Kazda fawka z czteroma
siedziskami montowanymi do konstrukcji nosnej fawki. Kazde siedzisko z oparciem. Siedzisko i oparcie wykonane z
tworzywa sztucznego. Lawki ustawiane wewnatrz zadaszonego boiska z mozliwoscig ich swobodnego przemieszczania po

2025-01-31 Biuletyn Zamowiert Publicznych Ogloszenie o zmianie ogloszenia - -



Ogtoszenie nr 2025/BZP 00080923/01 z dnia 2025-01-31

catym obiekcie. Materiaty z jakich wykonane sg tawki spetniajg wymagania przeciwpozarowe odnosnie zapalnosci przy ich

umieszczaniu w tego typu obiektach. — 18 szt. fawek.

tawki zewnetrzne parkowe - z prefabrykatéw zelbetowych, obudowa drewniana siedzeniowa dtugosci 2,0 m, bez oparcia

wraz z wykonaniem fundamentu — 4 szt;

Kosze na $mieci parkowe - metalowe, ocynkowane, malowany proszkowo, uchylny do oprézniana, pojemnos¢ 35 litrow

Kosze na smieci 35| wraz z wykonaniem fundamentu — 2 szt.;

Tablica regulaminowa zewnetrzna - wraz z wykonaniem dwéch stupkéw wsporczych z rur stalowych ocynkowanych

malowanych proszkowo i fundamentu — 1 szt.
Szczegobtowy opis w SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogtoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktory nalezy doda¢ lub zmienié:

8.1. Termin sktadania ofert

Przed zmiana;
2025-02-18 12:00

Po zmianie:
2025-02-19 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktory nalezy doda¢ lub zmienié:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianag:
2025-02-18 13:00

Po zmianie:
2025-02-19 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktory nalezy doda¢ lub zmienié:

8.4. Termin zwigzania ofertg

Przed zmiana:
2025-03-19

Po zmianie:
2025-03-20
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